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TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Ø200 mm

(e=9.6 mm)

TUBERÍA EXISTENTE DE POLIETILENO

Ø200 mm A MANTENER

TUBERÍA EXISTENTE DE POLIETILENO

Ø200 mm A RETIRAR

TUBERÍA PE 100/PN 8 Ø125 mm (e=6 mm)

TUBERÍA PE 100/PN 8 Ø140 mm (e=6.7 mm)

TUBERÍA PE 100/PN 8 Ø180 mm (e=8.6 mm)

HIDRANTE DE INCENDIOS

ARQUETA

VENTOSA

ZONA DE ACTUACIÓN

LEYENDA

TOMA A TUBERÍA

ABASTECIMIENTO

DESAGÜE
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El objeto principal de este proyecto es el abastecimiento de agua apta para el consumo humano, de una población de 1584 personas, en un sector de la población de Turís.
Además se debe garantizar que en todos los puntos de la red exista el caudal necesario, presión requerida y la calidad de agua adecuada, evitando cualquier tipo de

contaminación desde la recogida del embalse hasta el punto de consumo. Para ello se lleva a cabo el análisis del lugar, teniendo en cuenta el terreno en el que se encuentra,
la altitud y por lo tanto las pendientes de las calles, las distintas alturas que puedan tener los edificios a construir, así como las distancias de las calles.


