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1. INTRODUCCION

Uno de los objetivos de la gestién patrimonial es garantizar el acceso de todas las personas a los
bienes culturales. Una sociedad avanzada como la nuestra no puede mirar hacia otro lado mientras
haya personas entre nosotros que no puedan disfrutar en igualdad de condiciones de todos los
recursos, sean patrimoniales o no. Su debery el nuestro es promover las actitudes que permitan su
integracién a todos los niveles y especialmente el de los bienes patrimoniales.

El principio de Accesibilidad Universal, debe ser el objetivo fundamental para hacer realidad la
integracidn y participacion de todas las personas, pero sin causar deterioro en el patrimonio. Cada
caso hay que estudiarlo a parte y de manera individual, para que las intervenciones sean lo menos
invasivas.

Este trabajo debe servir como una orientacidon, como un “Manual de buenas Practicas” que a la
manera de organizaciones como PREDIF! o la ONCE?, han desarrollado. Su finalidad es ayudar a
aquellos gestores interesados en dotar a los sitios patrimoniales de medidas para el acceso de
personas con discapacidad. En esta guia, como dice el titulo, se definen unos estandares para el
disefio de equipamientos interpretativos concretamente para personas con discapacidad visual.

De todas las personas con algun tipo de discapacidad, las personas privadas de sentidos como la
visién o el oido son las mas expuestas al aislamiento y a la soledad y, por tanto, deben ser el
objetivo sobre el que la sociedad debe poner mas empeiio en facilitar su inclusion, pero desde un
contacto directo con ellos, sometiendo cualquier paso a su escrutinio. Hay que conocer que
necesidades tienen y qué recursos conocen y utilizan para acometer la empresa con éxito y que la
experiencia sea fructifera.

Desde estas paginas se aportan los conocimientos sobre qué recursos son los mas idéneos para la
transmisién de ideas y las pautas para el disefio y fabricacién de los mismos, haciendo hincapié en
la aplicacidn de las nuevas tecnologias.

Hasta ahora, el elevado coste de los materiales y los sistemas de produccidn de recursos, como las
magquetas y planos en relieve, ha retrasado notablemente su presencia en los sitios patrimoniales,
como medio de acceso a los mismos para las personas con discapacidad visual, sin embargo, con
las nuevas tecnologias eso ha cambiado notablemente.

! Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Fisica
2 Organizacién nacional de ciegos espafioles
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2. OBJETIVOS

Los mayoria de sitios patrimoniales, en general, con algunas excepciones no estan preparados ni
fisica, intelectual ni emocionalmente para ser visitados por personas con discapacidad visual. Las
adaptaciones que se practican estan dirigidas a cumplir las normativas sin que las personas que las
van a disfrutar sean consultadas de antemano. En cuanto al acceso intelectual y emocional a la
informacidn patrimonial o a los itinerarios que supuestamente son accesibles, hay pocas
intervenciones destacables. Generalmente, son actividades muy determinadas realizadas para un
periodo de tiempo limitado, orientadas a la visita de grupos enormes y por supuesto no a la visita
auténoma.

En los sitios patrimoniales, por supuesto, hay muchos elementos (cuadros, esculturas...etc) que no
pueden ser explorados tactilmente, ya que las medidas de conservacidén aconsejan su preservacion
en unas condiciones muy determinadas. Por tanto es la obligacidon de los gestores patrimoniales
buscar los medios y recursos que puedan garantizar el acceso a todo el mundo en condiciones de
igualdad.

Por ello, el objetivo de este estudio es plantear los estandares que deben tenerse en cuenta en el
disefio de los equipamientos interpretativos en sitios patrimoniales para personas con discapacidad
visual, aportando protocolos, recomendaciones y casos de estudio, para que la experiencia pueda
completarse asi como en la necesidad de incluir en los disefios de proyectos de interpretacién
necesidades especificas y habilidades concretas en las personas dedicadas a la atencidn de los
visitantes.?

3. METODOLOGIA

La metodologia utilizada para la realizacion de este estudio esta basada en tres fases
fundamentales.

1. Una fase de revisidon bibliografica de escritos, articulos, tesis, etc, a partir de bibliografia
especializada y busquedas por Internet, en las paginas web de asociaciones y
organizaciones de personas con discapacidad visual (PREDIF, ONCE...etc.) que ha servido
para captar la informacién del estado de arte del mundo de la discapacidad visual (pag.
113-117). Y a partir del mismo se ha establecido el marco tedrico para conducir el estudio
y para formular las hipdtesis del trabajo.

2. Otrafase que incluye entrevistas realizadas a afiliados a la ONCE mediante un cuestionario
(ver en Anexo 1) y entrevista al Jefe del Departamento de Servicios Sociales de la ONCE,
Simon Costa Buil.

3. Yuna ultima fase de observacion directa y participante, en la jornada de “Turismo accesible
y atencidn al cliente con discapacidad y otras necesidades diversas” realizada por PREDIF
(ver en Anexo 1) y a partir de experiencias personales con familiares directos afiliados a la
ONCE.

3 AMBIENTARTE, D.L (2012) Interpretacién del patrimonio: una herramienta eficaz para la conservacién. Ed.
Fuentes Nuevas. Ponferrada

-2-
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4. MARCO CONCEPTUAL.
TURISMO ACCESIBLE

Todas las personas, con discapacidad o no,
tienen derecho a disfrutar del Patrimonio asi
como el deber de preservarlo para el uso y
disfrute de las generaciones futuras. Para
ello, se debe garantizar el acceso a los bienes
patrimoniales para todos, mejorando la
accesibilidad de las ciudades vy por
consiguiente, el de los sitios patrimoniales,
monumentos, museos, etc.

"

Cuando hablamos de

” no estamos hablando
s6lo de eliminar las barreras fisicas,
sensoriales o de comunicacidn sino lograr
gue todos los ciudadanos y en especial los
dedicados a la gestion patrimonial
comprendan que todos los entornos,
productos o servicios turisticos tienen que
ser disfrutados por cualquier persona
independientemente de su situacién fisica.
Sélo podremos hablar de turismo accesible
cuando esta accesibilidad se incorpore a
todas las partes de la experiencia turistica.
Desde la planificacion a partir del acceso a
las paginas web, las oficinas de turismo, los
transportes publicos, los restaurantes, el
acceso a los museos o sitios patrimoniales, y
por ultimo, el acceso a la informacién
intelectual y emocional.

La inclusion es una obligacion recogida en la
Constitucion espanola, y por tanto un deber
que debemos cumplir.* Cuando se habla de
discapacidad entendemos que es una
limitacion de por vida aunque si se matiza
esta afirmacién comprenderemos

que todos nosotros en ciertos momentos de
nuestra vida podemos estar en esa situacion
(embarazo, vejez, rotura de algin miembro).
Una maxima que debemos tener en cuenta es
que la accesibilidad es imprescindible para un
10% de la poblacidn, necesaria para un 40% vy
comoda para el 100%.

El movimiento asociativo europeo de
personas con discapacidad ha realizado un
decalogo de principios relativos a turismo y
discapacidad:®

1. Elacceso regularynormalizado de los
servicios turisticos se garantizard
para personas con discapacidad.

2. Los problemas de movilidad o
comunicacion no servirdn como base
para prohibir o limitar el acceso a los
servicios.

3. Los poderes publicos velaran por el
cumplimiento de las normas que
aseguran el libre acceso a los
servicios turisticos.

4. Los poderes publicos promoveran
programas dirigidos a la eliminacion
progresiva de barreras de todo tipo
gue impidan el acceso con seguridad
y comodidad a los servicios turisticos.

5. La accesibilidad en el turismo no sélo
corresponde en exclusiva a las
autoridades sino a cualquier entidad
relacionada directa o indirectamente
con el ambito turistico (agencias de

4 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

> MARCOS PEREZ, D; GONZALEZ VELAZCO, D; MAZARS TURISM OTurismo accesible. N2 4. Ed. Cermi. .

(2013) 113 pp
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viajes, alojamientos, operadores,
etc.)

6. La accesibilidad a los servicios
turisticos debe partir de los agentes
turisticos que garantizaran la
accesibilidad a los mismos, a partir
del convencimiento de que ademas
de ser una responsabilidad social es
una oportunidad de negocio.

7. Se dispondran ventajas tarifarias
para personas con discapacidad
teniendo en cuenta la situacién de
desventaja de las personas con
discapacidad ya que necesitan de la
ayuda para la realizacién de sus
actividades turisticas.

8. Las calificaciones de calidad de los
establecimientos se  otorgaran
dependiendo de las medidas de
accesibilidad que ofrezcan.

9. la informacién de los
establecimientos contendrd
informacidn sobre las condiciones de
accesibilidad de los mismos.

10. A partir del movimiento social de la
discapacidad se invita a las
autoridades publicas a unir esfuerzos
para hacer efectivo el derecho de las
personas con discapacidad al acceso
real al turismo.

Esta afirmacion que desde algunas
organizaciones se erige como lema es una
realidad. La ley, como hemos visto obliga al
cumplimiento de algunas medidas que
garanticen la accesibilidad pero son medidas
que no alcanzan a dar respuesta a las
necesidades de las personas con
discapacidad. Sélo cuando los responsables

6 SOBRE DISCAPACIDAD. (2012). Estrategia
Espafiola. Discapacidad 2012-2020. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (sf)
recuperado el, vol. 8.

de la gestidn patrimonial se den cuenta que
estos colectivos pueden ser rentables, que
una inversion dirigida hacia este sector
puede asegurar unos “ingresos” y por tanto
una rentabilidad econdmica, se daran las
transformaciones necesarias encaminadas a
una accesibilidad total.

Hablando en numeros, en este mercado
creciente, al que debemos unir a las
personas con discapacidad, a las personas
mayores, segun el Ministerio de Sanidad
(2012)° hay 500 millones de personas en el
mundo, de las cuales, 80 millones estan en
Europa y 4 millones en Espafia. Se prevé que
para 2030 las personas mayores de 60 afos
serdn el 30% de la poblacién, debido al
aumento de la calidad de vida y la
desaceleracion de las tasas de natalidad.

Las personas con discapacidad, del tipo que
sea disponen de recursos econdémicos, y el
Estado, a través de programas realizados a tal
efecto organiza programas turisticos,
termales, etc. Por ejemplo el IMSERSO, en
2012, distribuyé 3 millones de euros en
programas termales. A esto hay que sumar
que al no tener obligaciones laborales en la
mayoria de los casos’ (51%), disponen de
suficiente tiempo libre para poder disfrutar
de los recursos turisticos. Este tipo de
personas normalmente acuden
acompaiadas de otras personas, cényuges,
hijos, amigos, etc, con lo cual se convierten
en multiclientes. También hay que tener en
cuenta que si el sitio no esta adaptado o no
es accesible, quedard constancia de ese
hecho y ni la persona con discapacidad ni sus
acompafiantes volveran.

7 Oficina de Estadisticas de la Unién Europea
(Eurostat) (consulta: mayo 2016)
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Segln 8 “El turismo accesible también
conocido como turismo para todos es aquel
qgue tiene por finalidad lograr que tanto los
servicios, como los productos, como el
entorno de los mismos puedan ser
disfrutados en igualdad de condiciones por
cualquier demandante turistico, ya sea o no
discapacitado, por lo tanto no sélo se refiere
a la eliminacién de barreras fisicas,
sensoriales o de comunicacién, sino a la
integracion completa en todos los elementos
gue constituyen la concepcidn del sector del
turismo global.”®

Esta  organizaciéon, afirma que

"19(fig.1).

Fig.1. Visita guiada
(Fuente: PREDIF,2016)

La accesibilidad es una “

” en la que un eslabén que no
funciona hace que el conjunto deje de ser
accesible. Un bien patrimonial puede ser
accesible en su totalidad, pero si la persona
que lo va a disfrutar, no puede salir de su casa

porque la acera, la calle en la que vive no es

8 Asociacion estatal sin animo de lucro, que
representa y realiza programas a favor de
personas con discapacidad fisica.

° PREDIF (Guia de Buenas Practicas de
Accesibilidad para los Recursos Turisticos de las
Ciudades Patrimonio. Avila. Ed. Ministerio de
Educacion, cultura y deporte. 2014.

accesible, de nada sirve, si el medio de
transporte no estd adaptado, la persona con
discapacidad dificilmente podrd optar al
mismo. La accesibilidad debe garantizar la
seguridad, independencia y autonomia de la
persona que la utilice independientemente
de su discapacidad. Por tanto hay que tener
en cuenta ciertas medidas para hacer mucho
mas accesible un bien patrimonial.

Esta cadena de multiples eslabones se
ejemplifica mas claramente en la
enumeracion de barreras en la planificacién
de un viaje,!

e Reserva del viaje.

o Enun principio la pagina web
normalmente no esta
adaptada (con macrotipos en
el caso de personas con
discapacidad visual o en
braille).

o Agencia de viajes. Entorno
poco accesible. Personal sin
preparacion para el trato con
personas con discapacidad.

e Transporte.
o Desplazamientos.
o Acceso a terminales de

transporte
o Interior de medios de
transporte
e Destino
o Acceso al establecimiento
turistico

o Desplazamiento  por el
entorno del establecimiento
turistico

o Transporte al destino
turistico.

10 DE DISCAPACITADOS, P, P, R, E, FiSICOS. “Un
Municipio para Todos. Guia de Buenas Practicas.”
Ed. Real Patronato sobre Discapacidad. 2005

1 MAZARS. http://www.mazars.es/. (consulta:
02-06-2016)
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o Acceso a las actividades de
ocio
e Regreso
o Regreso al punto de partida

El acceso fisico al patrimonio arquitecténico
debe garantizarse, asi como a cualquier tipo
de patrimonio, mediante la supresién de
las barreras arquitectdnicas, el trato
personalizado al usuario dependiendo
de qué tipo de discapacidad presenta,
la incorporacién de paneles informativos
adecuados, ascensores que proporcionen
informacién sonora y escrita sobre su
posicién en cada planta, con indicaciones en
braille y de macrotipos, asi como letras con
fondos contrastados, planos de alto
contraste visual y relieve que se sitlen en
cada una de las plantas del edificio, zonas
de circulacién con diferencia de colores vy
texturas, tonos y colores que eviten el
deslumbramiento, iluminacién correcta que
ayude a la orientacion de las personas con
baja visién, informacién en braille,
macrocaracteres, relieves, audioguias y
personas con una preparacion  adecuada
en el trato diferenciado para personas
con algin tipo de discapacidad vy
especialmente a personas con discapacidad
visual.

La adaptacién y la accesibilidad de nuestro
patrimonio, es una asignatura pendiente en
nuestra pais a pesar de las leyes favorables
que obligan a las nuevas construcciones a ser
accesibles a estos colectivos. Para el
patrimonio no hay una ley que obligue a
intervenir un bien patrimonial de una manera
o de otra ya que cada caso es particular y

12 ARQUITECTOS, D. D. M., et al. La Accesibilidad
en los Bienes de Interés cultural. 2010

13 JUNCA, J Accesibilidad universal al patrimonio
cultural. Fundamentos, criterios y pautas.

tiene unas condiciones especificas. Por tanto
la intervencién en los mismos esta sujeta a la
capacidad fisica y a la sensibilidad de las
personas encargadas de las mismas.

La legislacion en la mayoria de paises se
centra fundamentalmente en las barreras
fisicas. Muchos de los sitios patrimoniales
tienen usos oficiales y por tanto su
accesibilidad estd garantizada por la ley*?. En
muchos casos, la accesibilidad es una
prioridad supeditada en la concesiéon de
presupuestos. Lamentablemente, aunque la
accesibilidad esté reconocida por todos los
gestores patrimoniales, la realidad es que los
problemas siguen ddndose, ya sea en una
parte del recorrido, en una parte del recurso,
en el acceso a la informacion, en los medios
de transporte, en el entorno urbano...

13De hecho, la persona con discapacidad no
solo encuentra barreras de caracter fisico,

como la no existencia de rampas para el
acceso, o no poder usar los aseos por no
estar adaptados, sino también barreras de
caracter intelectual, al no existir medios que
sirvan para dar a conocer la informacién
(textos en braille, macrotipos, audioguias),
guias-intérpretes con poca preparacion para
el trato con personas con diferentes tipos de
discapacidad, asi como barreras sociales, en
relacién a las personas que interactian con
ellas, tratdndolas con compasién o usando
adjetivos desfasados en relacion a su
discapacidad, etc.

Por tanto, en el proceso de adaptar un
recurso patrimonial habrd que tener en
cuenta no sélo, la eliminacién de las barreras
fisicas, sino deberd encaminarse hacia la
accesibilidad intelectual y emocional. Hay
que utilizar recursos que sirvan para dar a
conocer, para compartir, para transmitir

Madrid. Ed. Centro Espafiol de Documentacién
sobre Discapacidad. (2011)
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informacién. A partir de la interacciéon de
estos tres conceptos, servird para que esa
experiencia sea mucho mas completa y
guede en la memoria.

A modo introductorio, podriamos establecer
un protocolo basico de

e Evitar el trato especial ya que, es
discriminaciéon. Es mejor integrarse
dentro de un grupo, haciendo que la
visita sea una experiencia
compartida.

e En lugar de museos tifloldgicos, es
conveniente  hacer  actividades
conjuntas con elementos tactiles que
puedan ser disfrutados por todas las
personas con o sin discapacidad.

e La accesibilidad es buena para todos,
personas mayores, personas con
discapacidad sensorial, nifios, etc.

e Intentar disefar objetos adaptados
para todos. Cuestan lo mismo, en
lugar de adaptarlos posteriormente
lo cual supone costes adicionales
importantes.

e Consultar a los representantes o
especialistas, las medidas y los
disefios de los objetos dirigidos a
ellos.

e Hacer evaluaciones formativas,
mediante recorridos realizados por
personas con bastdn o con sillas de
ruedas en el caso de personas con
discapacidad fisica. Hacer
evaluaciones de seguimiento
mediante encuestas a los usuarios.

e Hay que fomentar la visita auténoma,
en la que la persona con discapacidad
pueda valerse por si misma o con la
minima ayuda de otras personas.
Para ello las adaptaciones del
edificio, los itinerarios, el pavimento,
etc, son importantes para su acceso
intelectual.

e Sefalar en los sitios web, si el bien
patrimonial es accesible o no y que
tipo de medidas se han adoptado,
(fig. 7). Los sitios web también deben
disponer de medidas para que la
accesibilidad a los mismos sea
efectiva.

Otra de las conclusiones que pueden
obtenerse es que, aunque la accesibilidad
fisica en algunos sitios patrimoniales es un
hecho, la accesibilidad intelectual, en la
mayoria de sitios, es una asignatura
pendiente.

Dada la cantidad de problemas que una
intervencion para dotar a un sitio
patrimonial de los requisitos necesarios para
la accesibilidad a personas con discapacidad
tiene, habria que plantearse, vias que doten
al bien patrimonial de experiencias similares
gue sirvan para una correcta intervencion en
igualdad de condiciones.

Por supuesto que para la transmision de la
informacién, en concreto para personas con
discapacidad visual, las maquetas tifloldgicas
(tactiles), los planos hapticos (tactiles), las
ldaminas en relieve, los diagramas tactiles y
los modelos o reproducciones de los
originales asi como las audioguias y las
signoguias son los medios ideales.

Los materiales tiflolégicos han sido desde un
primer momento la toma de contacto y la
fuente informacién de la realidad que les
rodea ademads de ser un recurso didactico de
primer orden para la educacion y para el
desarrollo de habilidades que seran
imprescindibles en la vida de las personas
con discapacidad visual y especialmente las
ciegas.

Cada persona, tiene sus preferencias en el
tipo de medio que mas se adapta a sus
necesidades. Para algunos lo ideal es un
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plano haptico y para otros es una maqueta.
Todo depende del tipo de aprendizaje que
han desarrollado y de la manera de percibir
el espacio. El entrenamiento en |la
exploracidén tactil, es una de las tareas sobre
las que mas se hace hincapié en la educacion

Segun la Organizacién mundial de la Salud
(2010), en el mundo hay 285 millones de
habitantes con discapacidad visual, de los
cuales 246 millones tienen baja visidn,
mientras que 39 millones son ciegos. Sélo en
Espafia, seglin encuesta del 2008 del INE*
(Instituto Nacional de Estadistica), hay 58.000
personas ciegas totales mientras que con baja
visién, 920.900 personas. La diferencia es
enorme. Se estima que 120 millones de
personas padecen discapacidad visual por
errores de refraccion no corregidos.®

De esa cantidad el 90% vive en paises en vias
de desarrollo o de ingresos bajos. Por tanto el
acceso a los servicios de rehabilitacion,
educacion y tratamiento es muy dificil,
cuando no es imposible. Segun la Encuesta
de Discapacidad, Autonomia Personal vy
Situaciones de Dependencia (EDAD, 2008) “El
82% son personas mayores de 50 afios. Se
prevé, que con el envejecimiento de la
poblacién mundial a causa de la mejora de la
calidad de vida, este niUmero aumentara”?®.
Una de las principales causas de la ceguera
son las cataratas, que como sabemos es un
trastorno subsanable con wuna sencilla
operacion.

14INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomia
personal y situaciones de Dependencia (EDAD).
Instituto Nacional de Estadistica. (2008).

15 https://asociaciondoce.com/ceguera-y-
discapacidad-visual-segun-la-oms/ (consulta: 24-
5-2016)
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especial de personas ciegas, ya que su
conocimiento se deriva de la comprensién
mejor o peor del mundo que les rodea.

En el mundo, unos 1,4 millones de nifios son
ciegos. Las principales causas son las
cataratas, la retinopatia producida por partos
prematuros y la carencia de vitamina AY. Por
tanto, entendemos que la mitad de todas las
cegueras infantiles pueden evitarse o
tratarse.

De todos los sentidos, la visidn es la que mds
informacién nos aporta. El ojo transforma la
luz en impulsos eléctricos para que lleguen al
cerebro a través del nervio éptico donde se
reciben e interpretan.

Primero hay que conocer que estructuras
conforman el ojo para comprender que
proceso se produce en la vision y qué
problemas tienen los que carecen de la
misma, (fig. 2).

BDetras de los parpados, estd la primera
capa, el blanco del ojo, que se denomina
esclerdtica, y esta recubierta por una capa
llamada conjuntiva. Detrds de esta estd las
coroides, que “alimenta” a la capa anterior y
posterior. Detras de ella esta la retina, que es
la mds importante ya que alberga las células
que transforman la luz en imagenes. En la
parte central de la misma se sitla la macula
que es la zona de mayor agudeza visual y con

macion/encuestaEdad2008.htm (consulta-03-06-
2016)

17 )IMENEZ-BENITO, J., et al. Epidemiologia
Mundial De La Ceguera Y De La Baja Visidn,
Causas Y Estrategias Para Su Erradicacién.
Comunicacion presentada en el MLA. vol. 82.

18 http://www.once.es/otros/trato/trato.htm.
(consulta: 24-5-2016)
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los receptores (conos y bastones) que
permiten visualizar el detalle. La zona de
vision que rodea la retina, es la de la visidn
periférica.

El enfoque de las imdgenes externas, se
produce a través de la cérnea, que es la lente
transparente que recubre la parte coloreada

RETINA I RETINA ! POLD

FPERIFERICA 'INTERMEDIA! POSTERIOR
| I

RETINA

MERVIO ORTICD

del ojo. Dentro de ella esta el iris, que tiene la
facultad de abrirse o cerrarse dependiendo
de la cantidad de luz que exista en ese
momento y que ademas aporta el color al ojo.
El cristalino que es como una lentilla, es el
gue enfoca las imagenes que se encuentran a
cualquier distancia.

MACULA

Fig.2. Partes del ojo
(Fuente: ONCE.2016)

Para que las imdagenes lleguen al I6bulo occipital, y sean codificadas e interpretadas deben utilizar
el nervio dptico que actia como conductor de la informacidn. (fig. 3)

HUMOR VITRED

WERMIO OPTICO

Fig.3. Detalle del nervio 6ptico
(Fuente: ONCE, 2016)

Las diferentes patologias pueden producir
alteraciones tanto en la agudeza visual como
en el campo de vision.
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En la retina, como hemos visto, hay dos tipos
de receptores, los conos y los bastones. Los
conos son los que sirven para distinguir los
detalles de las personas y objetos. Esta
capacidad para reconocerlos, es la agudeza
visual. Para saber el grado de agudeza visual
gue se tiene se usan los optotipos, que son
los test de letras y numeros que van
disminuyendo de tamafio.

Es el espacio que abarcan nuestros ojos sin
necesidad de mover la cabeza de un lado al
otro mirando al frente hacia un punto fijo. Se
mide en grados y hay superior, inferior y
lateral®®.

Segun la OMS (Organizacién mundial de la
Salud) de agosto de 2014, las alteraciones en
el funcionamiento de vision normal, los
errores de refraccion, se encuentran entre los
casos de discapacidad visual mds facilmente
corregibles y la vision normal se puede
restablecer mediante gafas, lentes de
contacto o cirugia refractiva.?

a. Hipermetropia. La distancia entre la
cornea y el cristalino son mds cortos
respecto a la longitud axial del ojo. Se
corrige con lentes convexas. El efecto
que producen es la dificultad de leer
las letras de una revista a la distancia
normal de lectura.

b. Miopia. Es la dificultad de poder
enfocar las cosas lejanas. Se
compensa con lentes cdncavas.

c. Astigmatismo. Pérdida de la nitidez
de los objetos lejanos y cercanos
debido a que los meridianos
de los ojos presentan diferente
curvatura. Suele ir combinado con
hipermetropia o miopia.

19

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2
012/eye care 20121004/es/ (consulta: 02-06-
2016)

d. Presbicia. A consecuencia del
envejecimiento el cristalino pierde
flexibilidad para enfocar letras a una
distancia normal de lectura. Esto se
corrige con una lente adicional.

e. Hemos hablado de alteraciones pero
no de dafios en las estructuras del
ojo. Dependiendo de la parte ocular
dafiada el funcionamiento visual sera
diferente.

Una persona sufre de baja visidon cuando no
ve las cosas con la suficiente calidad que le
permita una autonomia, por ejemplo,
problemas al leer los carteles de la calle y de
los lugares oficiales y publicos, en los medios
de transporte, dificultad para distinguir
colores al vestirse, para comprar ropa,
tropezarse en bordillos, muebles, leer con
dificultad textos en folletos, revistas,
ordenador, méviles, televisién, no reconocer
a las personas conocidas, no poder cocinar o
realizar tareas domésticas.

Se produce cuando la zona dafiada es la
macula, que como hemos visto es la zona que
sirve para enfocar a través de los millones de
sensores receptores (conos). Esto provoca
una pérdida total o parcial de la visidn
pareciendo que no miran a su interlocutor. Lo
gue se ve es una manchay por tanto se suele
desviar la visién central hacia la periférica
(arriba, abajo, izquierda o derecha), (fig. 4).

Las dificultades que encuentran es la lectura
de las letras pequefias, reconocer caras,
actividades diarias (coser), ver la television,
nombres de calles, nUmeros de autobuses,

20

http://www.who.int/features/factfiles/blindness
/es/. (consulta 02-06-2016)
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etc, pero pueden desplazarse y leer letras
grandes?..

Fig.4. Campo visual central
(Fuente: ONCE, 2016)

Pérdida del campo visual periférico.

Es un dafio producido en la retinosis
pigmentaria que dafa la zona periférica de la
retina sin influir en la zona central. En esta
zona se concentran los  bastones,
responsables de la visién con baja actividad
luminica?2.

21 SEBASTIAN, M.; VALLE, I.; VIGARA, A: Guia de
orientacion en la practica profesional de la
valoracién reglamentaria de la situacion de
dependencia: productos de apoyo para la
autonomia personal.Ed. Instituto de Mayores y
Servicios Sociales. Madrid. 2012.

Las dificultades que encuentran son:
desplazarse, calcular distancias, desniveles,
leer, ver semaforos, pero pueden reconocer
caras y ver letras a un tamafio estandarizado.

(fig. 5)

22 SANCHEZ, S. S: El problema de la Retinosis.
Pigmentaria en estudios genéticos desde el
Marco Social. Eikasia: revista de filosofia, 2012,
no 42, p. 147-156.

11
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Fig.5. Campo visual periférico
(Fuente: ONCE, 2016)

Estos dafios pueden ser mayores o menores
dependiendo del grado de dafio en la
estructura ocular.

Las dificultades son los detalles de cercay de
lejos. Los colores y los objetos contrastados.
Las letras y objetos pequefios, (fig. 6).

Ceguera. Son personas cuyo dafio les impide
ver nada en absoluto (como un trapo negro
delante de los ojos) o algun resto de visidn
(ver a través de un cristal biselado).

23 CANO, D. A; BLAZQUEZ, C. C; BALLESTA, A.P:
Necesidades Educativas Especiales Del Alumnado
Con Discapacidad Visual. Murcia.

El problema de la baja visién es que esta
discapacidad visual sélo en muy pocos casos
puede mejorarse un poco y en la mayoria no
puede corregirse nada, ni con lentes de
contacto, gafas o lupas. Esto influye en su
calidad de vida ya que generalmente el
entorno no es accesible ni estd adaptado®.

12
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Fig.6. Aspecto de visién borrosa.
(Fuente: ONCE,2016)

Patologias y limitaciones de la baja visidn.

Segun la AARPE (Asociacion de afectados de
retinosis pigmentaria de Euskadi)®* la baja
visién esta producida por patologias oculares,
como la retinosis pigmentaria en un 35%, la
miopia magna en un 23%, DMA en un 32%,
retinopatia diabética en un 16% y glaucoma
en un 6%.. Esta poca vision en algunos casos
es aprovechada por las personas que la
poseen para moverse de manera auténoma
y recuperar la independencia®.

Segun el INE y, a través de la “Encuesta de
Discapacidad, = Autonomia  Personal vy
situaciones de dependencia” (2008), las
personas que sufren baja visién es un

24

http://www.retinosispigmentaria.org/es/retinosi
sl.html. (consulta: 02-06-2016)

porcentaje enorme, potenciado por la mejora
de calidad de vida y la longevidad de la
poblacién. Segun esta encuesta, las personas
con problemas de vision en Espaia
alcanzaba la cantidad de 979.200.

La suma de estas personas no coincide con el
total porque muchas de estas personas estan
en varios grupos a la vez, con lo cual
entendemos la problematica que presentan
las personas con baja vision es muy diversa.
Hay casos que pueden agruparse, pero hay
muchos que  tienen problematicas.
Resumiendo, a continuaciéon se presentan
los resultados en la tabla | y Il, de la
discapacidad visual en Espafia.

2 http://www.esvision.es/category/retinosis-

pigmentaria/ (consulta: 02-06-2016)
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Tipo de discapacidad visual Numero de personas Porcentaje

total casos
visual

discapacidad

Baja vision
Ceguera
Tabla I. Cifras y Porcentajes de discapacidad visual segin el INE (2008)
(Fuente: DOCE, 2016)

Percibir cualquier imagen (58.300 de personas)
Tareas visuales de detalle (673.600 de personas)
Otros problemas de vision (357.400 de personas)

Tabla Il. Resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomia personal y Situaciones de Dependencia.

(Fuente: DOCE, 2016)

La asistencia y tratamiento de las diferentes
formas de discapacidad visual se hace a
través de la Organizacion Nacional de Ciegos
de Espafia (ONCE), cuyo objetivo es la mejora
de la calidad de vida de las personas con este
tipo de discapacidad. Pero la discapacidad
que trata la ONCE, no aglutina a todas las
personas con este tipo de discapacidad sino a
las consideradas ciegos “legales”®®. No
pudiendo acogerse a las ayudas que presta
esta organizacion.

Para poder acceder a estas prestaciones la
persona tiene que tener un grado de agudeza

26 BUENO MARTIN, M: Definiciones y
clasificaciones en torno a la discapacidad visual,
la baja visidn y la ceguera. Intered Visual.

visual igual o inferior al 10%. Las pruebas son
realizadas en la misma organizacion. Las
personas que obtienen la certificacién de la
ceguera legal estan exentas del pago de la
prueba, por el contrario las personas que no,
deben abonar los gastos de la misma.

La asociacién DOCE (Discapacitados otros
Ciegos de Espafia)?”’, una alternativa a la
ONCE, atiende al resto de personas con
discapacidad, con las prestaciones
siguientes: rehabilitacion visual, terapias,
psicologia, terapias, atencidn juridica,

27 https://asociaciondoce.com/. (consulta: 01-06-
2016)
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5. HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD

Seializacion tactil en el pavimento

Para poder deambular por una ciudad es
necesario que existan sefales tanto
horizontales (pasos de peatones) como
verticales (sefiales, semaforos), que nos
indiquen el camino o bien nos ayuden a
advertir del peligro que conlleva cruzar una
calle. Si para personas sin discapacidad es
peligroso, para las personas con discapacidad
y especialmente la visual lo es aun mas. Por
tanto, se requieren ayudas tdctiles para que
puedan circular con total autonomia. Las
herramientas que sirven para este menester
son sistemas podotactiles (baldosas) para
qgue usando el bastén puedan identificar si
estan cerca de un cruce, escaleras, zonas
seguras de circulacion, etc?.

Segun la ley sobre Medidas Urbanisticas y
Mobiliario Urbano-RD_505_20072%, este tipo
de sefializacién es imprescindible para que las
personas ciegas y con baja vision puedan
desplazarse de manera independiente vy

28 ONCE: El acceso al patrimonio histérico de las
personas ciegas y deficientes visuales. Madrid.
Ed. ONCE. 2002

autonomamente. Las hay de dos tipos, las
gue previenen de un peligro potencial y las
que informan. Las primeras tienen una
textura de botones y las segundas son de
bandas longitudinales.

Pavimentos contrastados (para baja
vision)

Las personas con baja vision necesitan poder
diferenciar las diferentes zonas peatonales
mediante el uso de pavimentos con colores
contrastados con el fondo y los edificios que
les rodean. Sélo de esa manera pueden
detectar las diferentes zonas como por
ejemplo, el carril bici. Los colores que mejor
funcionan son el negro sobre blanco y
blanco sobre negro.

29 ONCE: Accesibilidad Universal Y Disefio Para
Todos: Arquitectura Y Urbanismo. Madrid. Ed.
COAM-ONCE. 2011.
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Seinalética

La sefalética es algo que esta presente en
nuestras vidas y sirve para orientar vy
transmitir informacién a las personas que la
perciben normalmente a través de la vista.
Para las personas con discapacidad visual, hay
gue usar medios de exploracidn tactil, fondos
contrastados, tipografias grandes, etc.

Aunque el Diccionario de la Real Academia
Espafola de la Lengua no la recoge, hay que
diferenciar entre sefialética y sefializacién.
Esta ultima, es el conjunto de las sefiales que
hay dentro de un espacio determinado®®. En
cuanto a la sefialética, es una actividad
relacionada con el disefio grafico que
propone sefales o simbolos dirigidos a la

comunicacion visual, que sirven para orientar
a las personas en los sitios cuya orientacién
pueda ser un problema (centros comerciales,
poligonos, ciudades, etc).3!

Otro concepto que hay que afiadir es el de
rotulacién, como el conjunto de elementos
impresos con todo tipo de caracteres (iconos,
imagenes, letras, etc) que dan informacion.
Estos pueden ser orientativos, informativos,
identificativos, etc, y pueden estar ubicados
en cualquier lugar. Por tanto, la sefialética y
la rotulacidn transmiten la informacion
necesaria para orientarse en un entorno
determinado. En el caso de personas con
discapacidad visual deben ser accesibles.

Personal de atencion a las personas con discapacidad visual

La atencién por parte del personal de
atenciéon al publico hacia personas con
discapacidad es una herramienta que puede
garantizar el acceso a un sitio patrimonial en
las mejores condiciones, ya que si este ha
sido preparado en el trato con estas
personas y su problematica, la experiencia

habra sido util. Por tanto, es necesario que
el personal de atencién al publico y los guias
conozcan unas pautas bdsicas de
comunicacion.

Sistemas de orientacion tactil

Los sistemas utilizados para la obtencién de
informacidn son dos: la escritura braille y los
planos hapticos. Los escritos en braille en

30 COSTA, J: Sefialética: de la sefializacién al
disefio de programas Volumen 2 de Enciclopedia
del disefio .Madrid. Ed. CEAC. 1989

determinados puntos, en las botoneras de
los ascensores o en los pasamanos de las
escaleras, sirven como orientacidon. En

31

http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com.es/
2012/04/la-accesibilidad-para-las-personas-
con.html consulta: 02-06-2016
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cambio, los planos hapticos, se suelen
encontrar en los rellanos y a las salidas de los
ascensores para indicar la distribucién de la
planta del edificio y conocer que salas lo
ocupan y que servicios prestan.

Suelen ir acompanadas de escritos en braille
y macrocaracteres. Pueden combinarse o
utilizarse independientemente.

Planos hapticos

Esta herramienta recoge los planos,
relieves, mapas, braille, maquetas, etc.
El sistema hdptico es un sistema
de percepcién basado en la adquisicién
de informacién obtenida mediante
la exploracion manual y el movimiento
de objetos y en el que se ven implicados,
los musculos y articulaciones asi como un
tipo de movimiento exploratorio que
veremos mas adelante. Es un método
sumamente didactico en el aprendizaje para
nifos ciegos.

Por supuesto, hay que diferenciar Ia
percepcién visual a la tactil. Como diferencias
mas significativas®?:

. El tacto, por supuesto necesita de
contacto fisico con el objeto para ser
identificado.

o La informacion la transmite de forma
diferente a la vista, aunque los resultados a
nivel intelectual son los mismos

o La vista procesa de manera global la
informacidn. En cambio, el tacto actua paso a
paso, de manera secuencial.

. A parte de los volumenes, a través del
tacto también se percibe la textura, dureza 'y
temperatura.

J La percepcidon tactil requiere mas
tiempo de actuacidn sobre el objeto.

32 BALDRICH, M; COMISION BRAILLE: Requisitos
Técnicos Para La Confeccion De Planos Accesibles

Pero la forma y la manera de percibir la
realidad mediante el tacto, dependera de los
conocimientos previos que se tengan y de la
agudeza tactil, determinada por el
aprendizaje y por la habilidad de la persona.

A partir de movimientos exploratorios, que
nos dan informacién acerca de las cualidades
fisicas y estructurales de los obijetos,
obtenemos una imagen espacial de los
mismos. Para hacer que esos objetos puedan
ser entendidos hay que tener en cuenta su
tamafio. No pueden ser excesivamente
grandes ni pequefios y para eso es necesario
material de apoyo, como relieves, maquetas,
planos hapticos de ubicacion, cartelas en
braille, macrotipos.

Para comenzar la exploracion, es necesario
gue exista en el plano, un punto de partida,
gue generalmente es el sitio donde nos
encontramos. Pueden ir complementados
con figuras e iconos que indiquen la direccién
y con textos sencillos en braille que den
informacién concisa del sitio. En rutas verdes
podemos usarlos para representar los
recorridos e itinerarios, de zonas
determinadas. Hay que recordar que el
mapa debe poder abarcarlo un adulto con sus

A Personas Con Discapacidad Visual. Madrid. Ed.
ONCE. 2011
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manos para facilitar la comprension
espacial®.

Estos recursos didacticos, no solo son
imprescindibles para personas  con
discapacidad visual, sino intelectual y son
interesantes y didacticos para todo tipo de
personas, especialmente para los nifios. Por

tanto deberian incluirse en cualquier tipo de
programa de visitas a un bien patrimonial, del
tipo que sea, (fig.7 y 8).

Fig.7. Exploracion tactil.

(Fuente. www.atelierlajuntana.es)
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Fig.8. Planos en relieve y braille de la ruta Caesaraugusta
(Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, 2016)

33

http://www.ite.educacion.es/formacion/material
es/129/cd/unidad 3/m3 percep cinestesica.htm

(consulta: 02-06-2016)
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Aplicaciones sonoras

El oido es otro de los sentidos que las
personas ciegas desarrollan mds, ya que
complementa, amplia o sustituye, a la
informacién que proporciona el tacto.
También sirve de ayuda para:

e La diferenciacion de sonidos y su
discriminacién, con el objeto de
poder identificar cosas y personas

e Calcular distancias.

e Evitar obstaculos, localizdndolos y
detectandolos

Esta asociada a la comunicacion verbal, por lo
cual, para apoyar una exploracidn tactil, es
importante una buena descripcidon que nos
permita situarnos espacial y temporalmente,
convirtiendo las imdagenes visuales en
imagenes verbales mediante metaforas vy

comparaciones. Un recurso utilizado en
algunos museos y bienes patrimoniales son
las audioguias aunque es un medio que no
tiene una buena aceptaciéon por parte de
muchos gestores patrimoniales. La labor que
puede hacer un guia con experiencia y don de
gentes es enriquecedor como experiencia
intelectual y emocional. También hay que
apuntar que la experiencia auditiva serd mas
o menos fructifera dependiendo del bagaje
cultural, de las experiencias que tenga, y de
aspectos que generalmente se dan por
sabidos, como la proporcion o escalas o linea
del horizonte. Por tanto, esa experiencia
auditiva debe de ser enfocada de una
manera especifica a las personas ciegas
utilizando adjetivos que sustituyan a
conceptos puramente visuales.

Visitas guiadas

Es una herramienta fundamental para
acceder al conocimiento del sitio patrimonial
y una de las mas demandadas por las
personas invidentes. Como se ha visto
anteriormente es necesaria la preparacién
de los guias-intérpretes (personas
encargadas de facilitar al visitante una
comprension total del objeto de la visita), en
la adquisicion de habilidades que le
posibiliten la atencién a grupos de personas
con discapacidad visual®%.

En primer lugar cuando el usuario llega al sitio
patrimonial, la persona encargada de

34 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la
conservacion. Ponferrada Ed. Fuentes Nuevas.
2012.

atenderle (el guia-intérprete) debe conocer el
tipo de discapacidad que tiene,
preguntandole (baja vision, ceguera total) y
tener en cuenta que debido a su discapacidad
no sabe dénde se encuentra ni la distribucidn
del sitio patrimonial. Aunque lleve el bastén
tactil y el perro guia, si no cuenta con el apoyo
de una persona que le guie no podra
deambular de manera auténoma por el sitio
patrimonial. La persona que le atienda debe
conocer las técnicas de orientacion vy
movilidad®®.

35MARTINEZ, C: Orientation and Mobility training:
the Way to Go.. Texas School for the Blind. 2006.
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lluminacion

Tanto las personas con discapacidad visual y especialmente con baja vision y las personas mayores,
necesitan de una buena iluminacién para poder desenvolverse con mas autonomia®®. De hecho,
una mala iluminacidn provoca dafios en la vista a largo tiempo. Por tato, una adecuada
iluminacién puede ayudar a las personas con discapacidad visual a reducir su dependencia y a no
empeorar sus capacidades visuales.

Sistemas de orientacion basados en el color

Tanto el color como la luz son elementos que aunque las personas con ceguera total no pueden
apreciar, si lo hacen las personas con resto visual. Por tanto, dependiendo de su disposicion en el
recorrido tienen un objetivo puramente orientativo. Si se pretende resaltar un objeto, un pilar, un
obstaculo, lo mejor es utilizar un color suficientemente contrastado con el resto para sefializarlo
(blanco sobre negro o negro sobre blanco).

Planos en relieve

Describen los itinerarios desde un punto de partida que suele estar en el punto de informacién y
mediante lineas, marcas y caracteres indican las diferentes zonas de la ciudad o sitio patrimonial.
La manera de trasponer un plano (mapa, plano de distribucién de una casa, etc) es hacerlo en
relieve, (fig. 9y 10).

Fig.9. Plano en relieve.
(Fuente: fich.unl.edu.ar, 2016)

36 BRINCKMANN, W; WILDGEN, J: Desafios para los estudiosos del turismo: la construccién de la «sociedad
inclusiva» y del «turismo accesible». Cuadernos de Turismo, Madrid. no 11. 2003
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Para ello hay que tener en cuenta que, la adaptacion de imagenes en relieve no es sélo pasar de
lo bidimensional a lo tridimensional sino que hay que tener unos conocimientos previos de la
realidad para poder representarla con total fidelidad. Hay programas informdticos que ayudan a
su conversion pero solo a través de la destreza técnica de los profesionales y el conocimiento de
ciertos coédigos y reglas puede hacerse con una buena calidad técnica.

Fig.10. Plano en relieve.
(Fuente. http://frax3d.com/,2016)

Maquetas tactiles

Son herramientas muy adecuadas para
facilitar la comprension espacial de un
edificio, ya que normalmente se utilizan para
representar monumentos arquitecténicos,
tramas urbanas, etc. Desde el comienzo de la
educacion reglada para personas ciegas, se ha
utilizado como medio de aprendizaje,
complementadas generalmente con las
explicaciones verbales del maestro®.

Se pueden utilizar en educacién vial,
representando  aceras, calles, cruces,
semaforos, paso de peatones, incorporando
iconos diversos como flechas. Sirven para
facilitar la orientacidn y movilidad y suelen ir
acompanados de textos en braille que
informan sobre los aspectos mas relevantes
del propio edificio, (fig. 11).

37 http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-documentos/Perfiles/anteriores/2011

consulta: 02-06-2016
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Fig.11. Maqueta tactil de Valencia en el s. XVI.

(Fuente: propia)

Ya en el Renacimiento, Ledn Battista Alberti,
decia que la maqueta no sélo era una
manera de representar una idea de cara al
cliente, sino que debia suministrar ideas de
volumen, de espacio, de tensiones®®.

La magueta es un complemento al lapiz ya
que permite no sélo representar sino
observar la tercera dimensidon (planta,
secciéon y alzado). A través del dibujo se
puede sugerir la tridimensionalidad pero solo
en la maqueta se puede visualizar de una
manera mucho mas dindmica. Siempre
dentro de su unica finalidad, la proyeccién
de una idea.

Es un recurso que ha sido utilizado
histéricamente en la arquitectura, de hecho
si repasamos la historia desde su aparicion
en Egipto, siempre ha estado asociado a la
construccion de edificios. El primer modelo
gue se encuentra estd frente a la pirdmide
Keops como galeria de prueba de los
pasadizos que luego encontrariamos en su

38 CANALDA, S; CASES, C; SUREDA, J: Cartografias
visuales y arquitectdnicas de la modernidad:

interior. En Grecia, se llaman maquetas de
discusidon y los arquitectos las usan para
tomar decisiones. En el Renacimiento, las
magquetas a escala se imponen como forma
de materializacién de las ideas del arquitecto
y como medio de experimentacién de nuevas
ideas y disefios ademds de una forma de
negociar soluciones tanto con el cliente como
con sus operarios. Se da el paso hacia el
conocimiento de la forma a través de la
representacién tridimensional. Dentro de las
diferentes funciones que pueden tener, en el
ambito  puramente arquitecténico, Ila
principal es la presentacion de la idea al
cliente. Otro tipo son las maquetas para el
mismo arquitecto. Son parecidas a los
bocetos que se hacen con el lapiz. Sirven
para puntualizar o resaltar una idea. Los
materiales son lo de menos, con tal que
sirvan al arquitecto para su fin.

En cuanto a su uso para las personas con
discapacidad visual, sabemos que la maqueta

siglos XV-XVIII. Edicions Universitat Barcelona,
2011.
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es un elemento indispensable como
transmisor de informaciéon, sino que
ademads aportan habilidades y destrezas en
relacion a la movilidad, identificacién vy
orientacion®.

Su gran ventaja es su cardcter tridimensional.
Es un factor que permite la observacién por
parte del visitante desde distintos puntos de
vista y a diferente nivel de detalle a la vez que
posibilita una vista general. No obstante, la
exploracién tactil de la misma esta sujeta al
conocimiento del lenguaje propio que tiene la
maqueta y que mas adelante comentaremos
en profundidad®.

Hay que entender que al ser un recurso
dirigido exclusivamente al tacto, hay que

eliminar todo lo que sea puramente visual y
sustituirlo por textos en braille, dibujos en
relieve, iconos... y por supuesto el material y
las dimensiones del mismo estaran sujetas a
las necesidades de las personas a quien va
dirigido en primer lugar. Es un recurso que es
atil  para todo tipo de personas
independientemente de si son discapacitadas
o no.

En su diseiio y concepcidn se tiene que tener
en cuenta el tema, sus caracteristicas fisicas,
qué informacidn se quiere transmitir, qué
objetivos se intentan hacer realidad, qué
tipo de peanas tendrd y dénde ird ubicado.

llustraciones en relieve

Las adaptaciones de ilustraciones de
paisajes, objetos enormes, edificios,
monumentos, etc, son una herramienta muy
atil, ya que son elementos muy dificiles de
comprender para personas que han nacido
ciegas. Para este tipo de imagenes es
conveniente complementarlas con una
descripcién oral por parte de la persona
encargada de transmitir la informacion.

En la exploracion tactil, influyen los procesos
perceptivos y cognitivos que la persona ha
desarrollado para facilitar su comprension®..
Aunque hay personas que tienen mayor
facilidad para comprender los graficos que
otras, normalmente su exploracién necesita
mucho tiempo, por lo cual es necesario
identificar que imdgenes pretendemos

39 ANDRADE, P: Alumnos Con Discapacidad Visual
Necesidades Y Respuesta Educativa. Madrid. Ed.
ONCE. 2011.

40 CORREA, M: Imagen tactil: Una representacidn
del mundo. Barcelona. Ed.Universidad de
Barcelona. 2008.

convertir en relieve. Los relieves por tanto
cumplen unos objetivos:

a) Laadquisicion de imagenes mentales

b) Desarrollo de la psicomotricidad

c) Desarrollo de la orientacion espacial

d) Desarrollo del sentido del tacto y
comprension espacial de los objetos

e) Desarrollo de la memoria visual

f) Aumento del nivel verbal a partir de
la puesta en comun de lo encontrado
y lo entendido.

4L LEWIS, S: Creacion y uso de libros de
experiencia tactil para nifios pequefios con
impedimentos visuales. Ed. Teaching Exceptional
Children, 2003, vol. 35, no 3, p. 22-28.
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Mapas en relieve

Son mapas adaptados para personas con
discapacidad visual para su exploracion tactil.
Los mapas pueden ser fisicos, politicos,
administrativos, histéricos y tematicos.

Los fisicos representan las caracteristicas
fisicas del territorio como los rios, lagos,
montafias, etc, los politicos, representan las
divisiones territoriales, los topograficos, los
aspectos del terreno (montanas, alturas,
depresiones, vegetacién, etc), los histoéricos,
representan hechos histdricos, como viajes
de descubridores, rutas maritimas o
terrestres y os tematicos, estan disefiados

para un propdsito especial como, los mapas
turisticos (se destacan, hoteles, parques,
carreteras, restaurantes, etc), mapas de
comunicaciones (vias de tren, carreteras y
autovias, etc), mapas nduticos, catastrales,
geoldgicos, etc??, (fig. 12).

Fig.12. Plano en relieve del casco histérico de Valencia.

(Fuente propia, 2016)

42 CORREA, P; COLL, A: Los mapas tactiles y
disefio para todos los sentidos. Trilogia: Ciencia-

Tecnologia-Sociedad, Madrid, vol. 22, no 32.
2011, p. 77-87.
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Aplicaciones tecnoladgicas

Estas aplicaciones se han desarrollado principalmente para ayudar a la comprensidn y facilitar la
accesibilidad de personas con discapacidad visual y ceguera al patrimonio cultural,

arquitectdnico, etc.

A continuacidn se van a presentar unos ejemplos.

La empresa TOOTEKO* ha disefiado un tipo
de maqueta tactil que se complementa con
una grabacion sonora. (fig.13, 14, 15, 16 y
17). Su objetivo es proporcionar los medios
para una exploracién interactiva 'y
auténoma.

A partir de un objeto que se coloca en el
dedo, del tamafio y la forma de un dedal
(Fingertip) comienza la exploracidn tactil y
cuando éste detecta los sensores especiales,

gue hay distribuidos por la superficie de la
maqueta tactil, se activa una narracion
verbal. La informacién se puede escuchar a
través del teléfono movil mediante wifi con
unos auriculares instalando previamente una
aplicacién. La maqueta estd o puede estar
fabricada mediante cualquiera de las técnicas
y materiales que veremos mas adelante,
aunque aun no ha desarrollado una maqueta
con colores contrastados que pueda ser
usada por personas con baja vision*

Fig.13. Escaneo mediante Escaner Laser 3D.

(Fuente: TOOTEKO, 2016)

43 http://www.tooteko.com/ (consulta: 03-06-
2016)

44 https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia-
para-invidentes-mas-alla-del-braille/ (consulta:
03-06-2016)
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Fig.14. Produccion seriada del modelo escaneado.

(Fuente: TOOKETO, 2016)%

Fig.15. Disposicion de los sensores sobre una maqueta.
(Fuente: TOOTEKO, 2016)

4 http://www.tooteko.com/ (consulta: 03-06-2016)
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Fig.16. Ubicacion de los sensores en la parte posterior.
(Fuente TOOTEKO, 2016)%

Fig.17. Exploracidn tactil de una maqueta.

(Fuente: TOOTEKO, 2016)

46 http://www.tooteko.com/ (consulta: 03-06-2016)
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En cuanto a la elaboracidn de las maquetas,
las nuevas aplicaciones tecnoldgicas pasan
por la impresion 3D. “Es lo que llevamos
buscando hace anos”, afirma José Antonio
Mufioz, del CIDAT (Centro de Investigacion,
Desarrollo y Aplicacién Tiflotécnica de la
ONCE) en su intervencion en el VI Congreso
Internacional de Disefilo, Redes de
Investigacion y Tecnologia para todos
DRT4ALL, 2015. “Podemos imprimir
prototipos en muy poco tiempo y pasdrselos
al usuario final para que nos dé su opinién o
posibles cambios y podemos volver a definir
el prototipo en muy poco tiempo, sin ningln
problema; ademds de la posibilidad de
personalizacién, es decir nos podemos
permitir el lujo de hacer una solucién ad-hoc
para cualquier tipo de persona”, explica. “Son
trajes a medida, estudiando los movimientos
del usuario, sus posibilidades”, afirma Julian
Carabafia, maestro del CEAPAT (Centro de
Referencia Estatal de Autonomia Personal y
Ayudas Técnicas). EI CEAPAT;*, tiene como
finalidad contribuir a hacer efectivos los
derechos de las personas con discapacidad y
personas mayores, a través de la accesibilidad
integral, los productos y tecnologias de apoyo
y el disefio pensado para todas las personas.
Para ello proporcionan productos de apoyo”®
para las personas con cualquier tipo de
discapacidad.

Otro de los aspectos positivos es la gratuidad
del software que puede usarse asi como una
gran comunidad de usuarios que comparten
sus creaciones en 3D, en sitios web como
Thingiverse*, por ejemplo. Las creaciones se
ponen en abierto y sus creadores pueden

compartirlas con otras personas asi como
mejorar los disefios y solucionar problemas.
Hay varias categorias, 3D Printing o cémo
hacerse una impresora, arte, hobby,
educacion, modelos, herramientas, juegos,
etc.

En el campo de la reproduccion de imagenes
en relieve se han desarrollado varios frentes
por diferentes empresas del sector de nuevas
tecnologias. En Italia, mediante el método T-
VEDO, se puede obtener una imagen sélida y
tangible de una imagen visual, mediante un
software. En Espafia se han realizado
diferentes propuestas formando parte de
exposiciones dirigidas a personas con
discapacidad visual como es el caso del
Museo del Prado ("Hoy toca el Prado"), con
piezas en relieve de las obras pictéricas mas
importantes.

La empresa responsable es Estudios
Durero®. Didu, es una metodologia para el
tratamiento y reproduccion de imagenes en
relieve. A  partir de herramientas
tecnoldgicas, artisticas y pedagdgicas
convierten imagenes digitales en imagenes
en relieve para ser exploradas de manera
tactil, (fig. 18, 19, 20y 21).

Para ello, se estudia en primer lugar la obra
para determinar qué aspectos son
importantes a destacar y de qué manera
pueden ser utiles a las personas con
discapacidad visual. Disefladores graficos,
técnicos y personas afiliadas a la ONCE,
integran el grupo de personas que se encarga
del desarrollo de esta aplicacion.

47 Centro de Referencia Estatal de Autonomia Personal y Ayudas Técnicas
48 Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software) fabricado especialmente o
disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad

4 https://www.thingiverse.com/. Consulta: 01-06-2016
50 http://didu.estudiosdurero.com/ consulta: 01-06-2016
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Cada una de las obras se trabaja de manera individual, analizando la obra artistica, los materiales,
la forma, los volumenes, las texturas, buscando un resultado con valor pedagégico®®.

Fig.18. Exploracion tactil de un cuadro de EL Greco.
(Fuente: Estudios Durero, 2016)

Ha intervenido en varios proyectos, “Arte (2015), todos dirigidos a personas con
discapacidad visual, (fig. 61, 63 y 66). Esta
imagen, ha sido impresa con la impresora Océ

para tocar” Museo de Bellas Artes de
Bilbao”(2013), “Madoz, Colita, Pomés”

Fundacié Catalunya La Pedrera (2013-15),
“Mirar contacto” Fundaciéon José Maria Jové
(2015), “Hoy toca el Prado” Museo del Prado
(2015) y “World Press Photo 2015”, Canon

Arizona 6170 de Canon, con la tecnologia
Did4°? convirtiendo una imagen digital en una
imagen en relieve. Es la foto ganadora de
Worldpress Photo 20143, (fig.19).

Fig.19. “Jon y Alex” de Mads Nissen.
(Fuente. DNG Photomagazine, 2016)

51 http://didu.estudiosdurero.com/ consulta: 01-06-2016
52 http://didu.estudiosdurero.com/ consulta: 01-06-2016
53 http://www.fotodng.com/. Consulta: 01-06-2016
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Fig.20. “San Sebastian curado por las santas mujeres” de José Ribera.
(Fuente: Estudios Durero, 2016)

5 — o -y Pl

.

Fig.21. Fotografia de Chema Madoz.
(Fuente: LaPedrera.com, 2016)

Otro de los proyectos de esta empresa es D-Dos, un sistema de rotulacion que ofrece informacién
tactil combinada con visual, para hace mas accesible la sefializacién (braille+ impresion en color+
impresion de imagen+ volumen y formas)>*(fig.22 y 23).

54 www. estudiosdurero.com consulta: 29-05-2016
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Fig.22. Imagen creada por D-dos.
(Fuente: Estudios Durero, 2016)

Fig.23. Imagen tridimensional en Museo de Bilbao.
(Fuente: Estudios Durero, 2016)

El proceso de produccidon y fabricacion de las imagenes en relieve se hace a través del proyecto
IMAGO HPL, por el que se crea laminado de alta presién con impresion digital en el que la [dmina
decorativa se imprime con técnicas digitales obteniendo imdgenes de hasta 6 milimetros de
espesor. Se usa para mobiliario, sefialética, obras de arte, etc, (fig. 24).
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Fig.24. Exploracién tactil de obra de Ramon Casas.

(Fuente: www.fundacidonjosemariajove.com, 2016)

En Finlandia y madas concretamente en
Helsinki, Marc Dillon, un disenador ha creado
UNSEEN ART®®, un proyecto similar, que crea
imagenes tridimensionales a partir de
imdgenes visuales, pero en arena. En este
caso no se utiliza el laminado a presion sino
las impresoras 3D. La diferencia entre las dos
técnicas es que mientras Didd (fig. 25)

reproduce los cuadros atendiendo al color y
la textura individualizada de cada uno de
ellos, Unseen Art (fig. 26), lo hace de una
manera unidireccional y homogénea siempre
en el mismo color y con la misma textura, con
lo cual las personas con discapacidad visual
no pueden hacerse a la idea de los detalles
que diferencian cada una de las obras.

Fig.25. Reproduccidn de la Mona Lisa.

(Fuente: www.paredro.com, 2016

55 http://www.unseenart.org/. Consulta: 02-06-2016
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Fig.26. Reproduccién de la Mona Lisa.
(Fuente: Unseen Art, 2016)

Nuevas tecnologias APP

Las nuevas tecnologias estan intentando dar
solucidn a algunas de las necesidades de las
personas con discapacidad visual con el
objetivo de incentivar su autonomia
personal. El usuario puede acceder a
aplicaciones desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Este modelo aplicado al
turismo se denomina, Smart Tourism.

En 2013, la Fundacion Vodafone Espana,
realizd una encuesta para conocer los habitos
de la poblacion con algin tipo de
discapacidad en relacién al uso de las
tecnologias madviles “Acceso y uso de las TIC
por las personas con discapacidad”. Estaba
dirigida a las personas con discapacidad
visual, auditiva y de movilidad entre 18 y 64
afios, con la finalidad de proporcionar mayor
conocimiento sobre las posibilidades de las
APP para la mejora de su calidad de vida.

56 EDAD.. Encuesta de Discapacidad, Autonomia
personal y situaciones de Dependencia. Instituto
Nacional de Estadistica 2008

Para la realizacion de este estudio, se
tomaron los datos de la encuesta EDAD del
afio 2008, que el Instituto Nacional de
Estadistica INE, habia realizado sobre
discapacidades, deficiencias, y estado de
salud de personas en Espafia®.

El resultado de este estudio demostraba que:

= En 2008, habia casi un millén y medio
de personas con discapacidad en
Espafia. La visual afectaba a 433.585
personas.

= De las personas con discapacidad
visual, mas del 70% tiene problemas
para desplazarse fuera de su hogar

= Mas de la mitad de personas con
discapacidad visual estd asociada a
alguna asociacion.

= De ellos, la mitad trabajany lo hacen
para la ONCE
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= El uso del teléfono moévil para una
conversacién telefénica es un 80%
frente al 20% del teléfono fijo.

= La accién de mandar mensajes de
texto es del 40% en discapacitados.

= Los mdviles adaptados, con mejorasy
con adaptaciones de voz son
conocidos por el 77% de las personas
con discapacidad visual (no establece
cuantas personas saben usarlos)

= Elprecio eslarazdon de no tenerlos en
un 46%

= El 40% sefiala que los ordenadores
adaptados facilitan su manejo.

= El uso de internet por parte de
personas con discapacidad visual es
muy reducido, un 20%.

Los resultados que obtuvieron,
independientemente de su interpretacion
favorable, por razones obvias, indican que las
nuevas tecnologias tienen una gran
aceptacion entre personas con discapacidad
y es usada por ellas. Aunque las personas con
problemas visuales tienen muchos mas
problemas para usarlas especialmente a
partir de 50 afios. La mayoria considera que
la tecnologia es cara.

En cuanto a las personas que los usan, los
resultados apuntan a problemas con el
disefo de los moviles, pantallas pequefas y
sin contraste (personas de baja visidn), teclas
pequeias, sin contraste y sin escritura en
braille. Los teléfonos tactiles que salen al
mercado a partir de 2011, conllevan
problemas afiadidos como el contraste en la
pantalla, aunque son muy valorados la
marcacién por voz e identificacion tactil en
teléfonos adaptados, lectores de pantalla
(aplicacion Talkback o Acitva VoiceOver en
i0S ).

57 http://holatelcel.com/apps-para-ciegos/
consulta:03-06-2016

%8 www.fundaciononce.es Es la suma de llusién y
Unidn y agrupa 28.561 profesionales, el 33% con

Para el disefio de aplicaciones mdviles y webs
se han desarrollado Buenas Practicas en web
movil, para facilitar a los desarrolladores web
de unas pautas para tener en cuenta a las
personas con discapacidad visual.

Las aplicaciones tecnoldgicas para moviles,
como VIACONS que es una APP que sirve para
localizar objetos que estan cercanos al
usuario. Esta disefiada para ser utilizada en
moviles Apple y es gratuita. Identifica los
objetos y lee los textos de los que disponen.
Esta propuesta parte del grupo ILUNION®S, la
nueva marca que unifica todas las empresas
de la ONCE, para garantizar la accesibilidad al
turismo, y ha sido presentada en 2016, en
FITUR, en la jornada “Turismo accesible. Una
apuesta empresarial estratégica”.

La APP, “Ciudades patrimonio accesibles”, es
otra aplicacién gratuita y accesible,
disponible en Android e iOS y disefiada por
Javacoya Media (proyecto de ASPAYM) con
motivo de la propuesta “Grupo de ciudades
patrimonio de la humanidad de Espafia” en
colaboracién con PREDIF. El objetivo de esta
aplicacion es ofrecer a las personas con
discapacidad  informacion  sobre las
condiciones de accesibilidad de la oferta
turistica del Grupo de ciudades Patrimonio de
la Humanidad de Espafia, Alcala de Henares,
Avila, Baeza, Céaceres, Cérdoba, Cuenca, Ibiza,
Mérida, Salamanca, San Cristdbal de La
Laguna, Santiago de Compostela, Segovia,
Tarragona, Toledo y Ubeda.

discapacidad, y un 60% de mujeres en
plantilla.(consulta: 02-06-2016)
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Las funciones de la App son las siguientes>®:

. Ciudades: proporciona la
informacidon de las rutas y
puntos de interés turisticos
accesibles de las 15 ciudades
patrimonio.

. Lo mas cercano:
reconociendo la posicidn GPS
del usuario le permite
identificar las ciudades y
puntos de interés turistico
mas cercanos, y la ruta hasta
ellos a través del navegador
gue utilice por defecto en el
movil o la Tablet.

J Buscador: permite localizar
las rutas y puntos de interés
turistico segun la ciudad, tipo
de establecimiento o por
palabra clave, y acceder a la
informacidn que le interesa.

J Agenda: ofrece la
informacidén sobre los
eventos mas recientes que se
celebraran en las 15 ciudades
patrimonio.

Modelos

Son reproducciones de originales que
intentan representar las caracteristicas de
éstos. Tiene las mismas cualidades didacticas
gue se atribuyen a la maqueta, es decir,
ayudar en los procesos mentales sobre
relaciones espaciales, apoyar la informacion
recibida a través de la lectura de las cartelas
y textos complementarios, aumentar la
sensibilidad y la capacidad de asimilar
informacion®,

Los modelos son utilizados
fundamentalmente en la representacion de
esculturas asi como las maquetas
representan monumentos arquitecténicos

o tramas wurbanas. El problema que
representan, son los distintos materiales con
los que estan fabricados, a menudo
diferentes a los de los originales, no
pudiendo de esta manera acceder a lo
relativo al peso, dureza, temperatura, que
tiene una escultura de bronce, marmol o

59

http://www.ciudadespatrimonioaccesibles.org/a
pps/ciudades-patrimonio-accesibles consulta: 02-
06-2016

60 CANO, B: Comunicacién y visitantes con
discapacidad visual en espacios

un animal disecado por ejemplo. Otro de los
problemas que antes de la llegada de las
nuevas tecnologias de prototipado e
impresién 3D, era que habia muchas
esculturas que no podian reproducirse por la
imposibilidad de obtener un molde debido a
estar sujeto a planes de conservacion de las
mismas.

Los moldes, son el medio para poder obtener
las reproducciones. Pero en el proceso de
obtencidn del molde actuan varios factores
de forma negativa sobre la pieza. Los dos
principales son, el desmoldeante que se
aplica para poder extraer el molde sin que
este quede adherido a la superficie del
original. Deja restos, en muchos casos
imposibles de eliminar. Por otro lado, estd el
elastomero utilizado para la obtencién del
molde (silicona), un material que se
introduce en los intersticios de la pieza y su
extraccién resulta casi imposible;5t.

expositivos, Boletin de la ANABAD, 2000, vol. 50,
no 1, p. 143-158.

61 FERNANDEZ CANEDO, F. J. Materiales y
técnicas empleados durante el moldeado y copia
de una escultura en bronce del escultor Paul
Troubetzkoy. TFG. Valencia. Ed. UPV.(2015)
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Estas desventajas son las que han
desaconsejado a la mayoria de
conservadores y restauradores utilizar estos
medios de obtencidon del molde y por ende
la imposibilidad de poder obtener réplicas
de esas mismas esculturas. Aunque como
veremos mas adelante las nuevas
tecnologias como el escaneado 3D, pueden
obtener una imagen tridimensional de un
original sin manipularlo y mediante una
Impresora 3D obtener tantos modelos como
necesitemos y un precio muy razonable.

Hay que tener muy claro que los modelos,
como los demas materiales en relieve, no
sustituyen al original con lo cual es necesario
de una descripcion que facilite la
comprension del mismo teniendo en cuenta
cual es su escala real, qué tipo de materiales
comprende, el peso, la textura, etc.

Por poner un ejemplo, las reproducciones
realizadas en escayola para las escuelas de
Bellas Artes fueron hechas en el siglo XIX
directamente de los originales. Pueden ser
manipuladas y exploradas tactilmente pero
aunque es una copia fidedigna y reproduce
hasta el ultimo detalle en la superficie del
modelo, para su total comprension mediante
el tacto deberiamos conocer en qué tipo de
material fueron realizadas, cudl es su dureza,
qué color tienen, etc.

Para ello la misiéon del guia es sumamente
importante. Una buena descripcion, realizada
por un profesional que ha sido formado para
el trato con personas con discapacidad
visual, con recursos suficientes para hacer
"ver" a las personas con ceguera total, es el
mejor medio para la comprensién total de la
realidad.

En la descripciéon no solo hay que hacer
hincapié sobre qué tipo de escultura tenemos
y la historia de la misma, sino hay que
describirla lo mds graficamente posible,
aludiendo a sus caracteristicas fisicas vy
técnicas.
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6. ENTORNOS PARA LA VISITA ACCESIBLE

Los bienes patrimoniales como hemos
mencionado, pertenecen a nuestra herencia
cultural y por tanto es un derecho y un deber
acceder y disfrutar de los mismos, en las
mismas condiciones de igualdad que todas las
personas. Pero para garantizar este derecho
a veces hay que hacer ciertas intervenciones
que pueden dafiar el bien patrimonial y es
ahi donde radica el problema. Por tanto, el
objetivo es encontrar el equilibrio entre una
actuacién que permita salvaguardar el bien
patrimonial y que por otro lado permita el
uso y disfrute del mismo.

La normativa espafiola no dice cdmo debe
hacerse esta intervencién ya que cada caso es
diferente y no existe ninguna solucién
normalizada. Por tanto, la solucidon queda a
criterio del técnico correspondiente, el cual
debera tomar las decisiones que permitan
por un lado la salvaguarda del bien
patrimonial y por otro lado garantizar la
accesibilidad al bien patrimonial. Todo
dependerd del conocimiento de Ila
problematica del edificio y de la sensibilidad
de las personas encargadas de Ia
intervencién. Otro de los problemas es la
escasez de ejemplos de referencia en los que
podamos basarnos antes de acometer la
intervencién. Asi mismo, dada la poca
formacién técnica de los arquitectos en una
practica que requiere muchos
conocimientos, esta el miedo a realizar una
intervencién que pueda menoscabar el
prestigio de los mismos.

62 JUNCA UBIERNA, J.A Accesibilidad universal al
patrimonio cultural: fundamentos, criterios y

Deberemos tener en cuenta las
caracteristicas del monumento, su
problematica estructural, su valor histérico y
la funcién que cumple, (fig. 7). Y como
requisitos esenciales: 2

e No generar incoherencia en el
conjunto

e Ser eficaces, dando solucién a las
necesidades de cualquier tipo de
visitante.

Las Comunidades de Catalufia, Castillay Ledn,
son las que tienen mds en cuenta la
accesibilidad a sus entornos visitables.
Cuando hablamos de sitios patrimoniales nos
estamos refiriendo a una clasificaciéon que
incluiria:%3

e Cascos historicos: asentamientos
humanos que han llegado hasta
nuestros dias (lo resaltable es la
trama urbana, el ambiente, asi como
edificios con mayor o menor valor
historico).

e Inmuebles histéricos: arquitectura
monumental, religiosa, militar,
palaciega, civil, industrial, etc.

e Yacimientos arqueoldgicos:
testimonios de épocas pasadas a
partir de sus restos.

e Jardines
arquitectura e ingenieria.

histéricos: alinan

pautas. Madrid. Ed. Real Patronato sobre
Discapacidad. (2011)
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e Recursos naturales: la naturaleza en
su estado salvaje.

Después de un primer acercamiento, hay
que determinar los niveles de accesibilidad a
los sitios patrimoniales®, desde tres
pardmetros:

1. : son los relacionados
con el estado de la accesibilidad del
entorno  patrimonial segun las
necesidades de las personas con
discapacidad.

2. : son los
relacionados con los gastos
econdmicos dentro de lamejora de la
accesibilidad del entorno
patrimonial, en funcién de sus
caracteristicas  singulares y en
funcién de las actividades y servicios
gue se ofrecen en él.

3. en el patrimonio: son los
requerimientos que directamente se
relacionan con las caracteristicas
propias del entorno patrimonial en
relacion a las modificaciones que
pueden ocasionar las intervenciones.

Niveles de accesibilidad ©°

1. . Los recursos que se
encuentran pueden ser utilizados por

64 BORAU, J.L Disefio para todas las personas en
espacios naturales protegidos. ONCE, C.
Accesibilidad universal y disefio para todos.
Arquitectura y urbanismo. Garcia J., Carmen,
Alvarez I., Fefa.(Coords.). Madrid, Espafia:
ediciones de arquitectura. (2011).

todas las personas
independientemente si tienen algun
tipo de discapacidad o no.

2. . Los recursos no son
accesibles para todas las personas
pero pueden ser adaptados para el
uso y disfrute de todas las personas.

a. Adaptabilidad  facil. Las

adaptaciones pueden
hacerse con unaintervencion
econdmica y técnica

razonable y con impacto en
el medio nulo.

b. Adaptabilidad moderada. Las
adaptaciones pueden
hacerse con unaintervencion
econdémica y técnica
moderada y con un ligero
impacto en el recurso

patrimonial.
c. Adaptabilidad dificil. Las
intervenciones para

adaptarlas seran costosas vy
con un perjuicio real para el
recurso patrimonial.

3. Las
intervenciones no pueden hacerse
por ser muy costosas técnicamente o
bien por perjudicar seriamente el
recurso patrimonial, (fig. 27).

8 DEL MORAL, C). Accesibilidad al patrimonio
histérico protegido. ONCE, C. Accesibilidad
universal y disefio para todos. Arquitectura y
urbanismo. Garcia J., Carmen, Alvarez I., Fefa.
(Coords.). Madrid, Espaia: ediciones de
arquitectura. . (2011 Pag 158-159
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Los primeros recursos patrimoniales
accesibles, han sido los y
Generalmente, la
accesibilidad de las personas ciegas es a
través del tacto y eso choca con las politicas
de conservacion de las colecciones, lo cual
plantea un reto a los gestores en la
busqueda de otros canales de comunicacién
poco habituales. Pero el museo no sélo es un
contenedor de informacidén sino que tiene
unas funciones y objetivos que cumplir: que
el visitante comprenda el sentido de lo que
estd alli expuesto y transmitir los objetivos
para que fue creado. Por tanto, la obligacién

del museo serd garantizar el acceso a sus
colecciones para “todos” de la mejor
manera posible.

Ya desde los primeros tiempos en Ia
ensefianza reglada de personas ciegas se tuvo
la necesidad de acceder a la exploracion tactil
de objetos para adquirir referentes
espaciales de los diversos campos de la
cultura. Para ello la visita al museo y a sus
colecciones ha sido un lugar imprescindible.
Los primeros museos con objetos para ser
explorados con el tacto, estaban en el interior
de las mismas escuelas para ciegos algunos
de los cuales aun siguen abiertos, como es el
caso de el Museum des Blindenwesens, de
Viena, creado entre 1804 y 1909, el Museé
Valentin Hally, de Paris en 1886, el museo de
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la Perkins Institution de Massachussets, en
EEUU entre 1889 y 1900 y el Museo
Tiflolédgico de Madrid, cuyos inicios lo
vinculan al Colegio Nacional de Sordomudos
y Ciegos de Madrid. En el afio 1870, el museo
de Madrid, se inicia con el nombre de Museo
de las Cosas o Museo de Objetos. Eran un tipo
de museos similares a los de Ciencias
Naturales que tanta difusion tuvieron en esa
época. Eran contenedores de objetos, a
menudo extrafios y curiosidades (artefactos
mecanicos, animales disecados, minerales,
esculturas, alguna maqueta, etc.) No eran
exclusivos de colegios de ciegos sino que
también servian para la exploracién didactica
por parte de nifos sin discapacidad. Las
colecciones se obtenian a partir de viajes de
los profesores o donaciones.

El método de enseiflanza que Bartolomé
Cossio, establece el aprendizaje intuitivo, por
el cual el alumno debia aprender a través de
su relacién con el objeto, y no sdélo de la
descripcién que hace el profesor. En este
sentidoy, ya en el siglo XX, encontramos unos
cuantos museos, fuera de las instituciones
dedicadas a la educaciéon de personas con
discapacidad visual, que comienzan a
programar exposiciones accesibles al tacto,
como es el caso de Musées Royaux d'Art et
d'Histoire en Bélgica, las de la Cité des
Sciences et de I'Industrie de Paris, o las del

Museé National du Moyen Age-Thermes de
Cluny ambos en Paris, las del Hadtor-teneti
Muzeum de Budapest, asi como colecciones
denominadas tdctiles, generalmente de
reproducciones, como las que ofrece el
Museo del Faro, en Atenas o la del Museo
Tacttile Statale Omero, en Ancona, Italia;®®.

Barcelona es posiblemente la ciudad que mas
implicada estd en proporcionar medios
accesibles a las personas que la visitan. Para
ello ha «creado una pagina web,
www.barcelona-access.com para dar
respuesta a las necesidades culturales de las
personas con discapacidad. A partir de un
buscador, el usuario puede encontrar el tipo
de propuesta que le interese, monumentos,
tiendas, mercados, arte, museos,
monumentos arquitectonicos... cerca de la
zona en la que se encuentra y todos
adaptados. En el link del sitio, explica de
forma clara y objetiva qué tipo de medidas
contemplan para cada tipo de discapacidad.
A diferencia de otras ciudades, en las que la
pagina de museos municipales, sélo indica si
es accesible o no, pero sin identificar qué
recurso contempla.

A continuacidn se presentan una serie de ejemplos.

Este es un ejemplo tomado de la pagina web
de La Sagrada Familia, en el que se informa
mediante un lenguaje adaptado, cuales son

66 CONSUEGRA CANO, B. El acceso al patrimonio
histérico de las personas ciegas y deficientes
visuales. Madrid. Ed. Organizacién Nacional de
Ciegos Espariioles. (2002).

las medidas adoptadas en materia de
atencion a la discapacidad visual:

“Hay una maqueta de bronce y rotulada en
braille con la reproduccion a escala de la planta
de la basilica, muy util para comprender el

7 http://www.sagradafamilia.org/es/museo/
consulta: 02-06-2016
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conjunto arquitectéonico no sélo para los
visitantes ciegos sino para todos los publicos.

Las dos fachadas acabadas de la Sagrada
Familia se encuentran en paralelo en las calles
Marina y Sardenya respectivamente. Son las
fachadas laterales del templo. La de la calle
Marina es la del Nacimiento, y la de la calle
Sardenya es la de la Pasion. En el punto de
informacion, los usuarios de perros de
asistencia pueden solicitar que se les abra una
puerta sin necesidad de pasar por los tornos de
control de paso.

Visitas concertadas: Los guias de la Sagrada
Familia tienen experiencia en realizar visitas
para personas ciegas y con baja vision. En las
visitas concertadas se pueden tocar diferentes
elementos, tales como maquetas de yeso que
reproducen a escala las torres, pinaculos,
ventanales, columnas, hiperboloides (para
entender las formas geométricas de Gaudi), las
formas de la naturaleza, el caliz con la uva, etc.

Visita libre: Si visitas el templo individualmente,
sin guia pero acompafiado de una persona
vidente, pide en el punto de informacién de la
calle Sardenya un mapa con el detalle de los
lugares donde se pueden tocar elementos de
interés del templo, como las letras de la puerta
de la fachada de la Pasion, las tortugas de la
fachada del Nacimiento, las columnas interiores
que simulan troncos de éarboles, etc. Las
personas con baja vision pueden pedir en
préstamo fotografias ampliadas de detalles de
las fachadas.

La exposicion "Gaudir de la natura” que hay
junto a la fachada del Nacimiento contiene
muchos elementos tactiles. No hay, sin
embargo, informacion en Braille. En el museo no
se puede tocar nada ya que todo lo que se
expone esta en vitrinas.

Comprende el Museo Provincial de Lugo,
Museo provincial del Mar de San Cibrao, la
fortaleza de San Paio de Narla, y el Pazo de
Tor. Para todos ellos, se ha dispuesto de guias

68 http://redemuseisticalugo.org/ consulta: 02-
06-2016

69 http://redemuseisticalugo.org/. Consulta: 02-
06-2016

en braille, hojas en braille en cada una de las
salas de exposiciones, macrotipos y colores
contrastados asi como  descripciones
adaptadas a todos los niveles. En el Museo de
Lugo hay planos en relieve y en general
maquetas tdctiles en el resto, Mp4 con
explicaciones sonoras y visuales, y un
programa de autoevaluacidon continua para
subsanar problemas®.

Sus adaptaciones son para todo tipo de
minusvalias aunque en relaciéon a personas
con discapacidad visual, el programa
comprende: la formacion especifica de todo
el personal para atender todo tipo de
problemas de discapacidad, cartelas con tipos
de letras mas grandes, lupas tactiles para
personas con baja vision, maquetas tactiles
del edificio, audioguias y la posibilidad de
imprimir algunas imagenes mediante papel
microcapsulado para su percepcidon en
relieve, etc. Hay varios tipos de visitas
programadas, como la titulada “La Fundacid.
Un edificio mediterraneo”, que comprende
una maqueta del edificio para ser palpada y
algunos encofrados para conocer el proceso
del hormigén. Asi mismo hay un itinerario
comentado por algunos de los sitios mas
emblematicos del edificio. En la visita “Miré.
Escultura y objeto” algunas esculturas segun
su estado de conservacion se han
seleccionado para ser tocadas. Por ultimo en
la visita “Miré. Pinturas y signos” se pueden
tocar los signos que caracterizan la obra de
Mird, mediante un cuaderno en el que se
reproducen en relieve estos signos.”*

70 http://www.fmirobcn.org/es/ consulta: 02-06-
2016
7 http://www.fmirobcn.org/es/. consulta: 29-05-
2016
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Como medidas que garantizan la
accesibilidad aparte de las rampas vy
ascensores en los que cabe una silla de
ruedas, también encontramos pavimentos
podotdctiles. En cuanto al acceso a la
informacidn, es principalmente visual, y hay
pocas medidas orientadas a la accesibilidad
para personas ciegas. Si bien hay algunos
carteles con letras grandes no tienen fondos
contrastados. Hay algunos fésiles o huesos
gue pueden ser tocados pero de forma
excepcional.

El objetivo basico es garantizar |Ia
accesibilidad a todos los colectivos de
personas con discapacidad y en especial la
visual. Para ello se han fijado diferentes
objetivos especificos, como permitir el
contacto tactil de las obras de la coleccidn,
fomentar la participacion de personas con
discapacidad en las actividades culturales
desarrolladas por los servicios culturales,
fomentar el uso de todos los sentidos para
convertirla en una experiencia multisensorial.
Para ello se han determinado qué tipo de
piezas pueden ser tocadas y se han mostrado
indicaciones sobre el modo de poder disfrutar
de esta experiencia sin dafar las piezas. Las
visitas guiadas han incorporado recursos
olfativos en las diferentes salas del palacio en
el que esta ubicado el museo. Olor a puro en
un despacho, incienso en la capilla y musica

72

http://www.museosymonumentosvalencia.com/
museos/museo-ciencias-naturales/ consulta: 02-

06-2016
73

http://www.museosdemurcia.com/museos.inicio
?museo=museo-regional-de-arte-moderno.-
cartagena-(muram)&id=10 consulta: 02-06-2016

en alguna de las salas del palacio en las que
se celebraban bailes™.

Hay varias actividades confeccionadas que
comprenden visitas guiadas. Los folletos de
los programas educativos se presentan en
braille 'y en macrotipos. Contienen
informacidn sobre los programas educativos
en materia de accesibilidad. El folleto de
planos servicios esta disponible también en
estos dos formatos. Hay audioguias para una
sala en concreto y para una tematica
determinada, no para todo el recinto. Los
ascensores si bien estan escritos en braille, no
son parlantes. Se admiten perros guias’®.

En los cuatro museos que la integran se han
dispuesto adaptaciones para garantizar la
accesibilidad universal. A parte los folletos en
braille, se han incorporado, audioguias con
audio descripciones, una maqueta tactil,
didactica que pueda ser no sélo palpada sino
transformada en su disefio urbanistico, y
planos y folletos en relieve.

En el afo 1995, tras la reorganizacién del
Departamento de esculturas, se cred la
galeria tactil. A través de maquetas realizadas
al efecto y a partir de recorridos tematicos, a
lo largo de los afios se han confeccionado
diversas visitas con titulos como, “Siguiendo
la antigliedad” en 2000, “Esculturas en

74 www.muram.es. consulta: 29-05-2016

7> http://www.museoreinasofia.es/ 29-05-2016
76

http://www.museoreinasofia.es/content/accesibi
lidad-visual. Consulta: 01-06-2016
77 http://www.louvre.fr/ consulta: 29-05-2016
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movimiento” 2005 y “Animales: simbolos de
poder” en 2008. En ellas, los visitantes
pueden mediante el tacto, descubrir
diferentes formas, materiales, artistas,
estilos, técnicas, etc. Segun Cyrille Gouyette,
Jefe de la Divisién de Educacién Artistica del
Louvre “el visitante puede tener acceso a
diferentes niveles de interpretacidon de la
exposicién, desde una sencilla introduccién
formal hasta una disertacion erudita,””®.

Tal y como sefiala Gouyette, “si bien esta
exposicién esta dirigida primeramente a
visitantes con discapacidad visual, el medio
tactil es también una original propuesta que
satisfard a un publico mas grande, a través del
desarrollo de un nuevo enfoque sensorial
hacia el arte escultérico y como parte de un
espiritu de integracién publica,””®.

Por supuesto, el acceso fisico es el primer
paso, para poder disfrutar de esta experiencia
y las bandas de pavimento tactil o abotonado,
las etiquetas en braille, con macrotipos,
audioguias, rampas, etc.

En 2011, se cred este modesto museo, que
contiene 18 esculturas de los monumentos
mas importantes de la capital extremefa.
Pero es un museo con poco apoyo
institucional y es muy poco conocido. Estd
situado en el Centro Cultural las Claras y las
obras han sido realizadas por la Universidad
de Bellas Artes de Plasencia.

78 RAMBERT, A. (Arte con sensaciones. Las
Noticias del ICOM. N2 2. 2011).

80 http://www.vilamuseu.es/blog/ consulta 30-
05-2016
81 www.museusdelavilajoiosa.com consulta: 30-

05-2016
82

http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisse
ny/es/accesibilidad consulta: 02-06-2016

Ademas de rampas, ascensores y aseos
accesibles, medidas a las que reducen los
museos su apuesta por la accesibilidad,
apuestan por maquetas tactiles, folletos y
letreros en braille y macrotipos, mostradores,
vitrinas y peanas accesibles, [dminas Fuser,
dispensadores de aromas, piezas originales y
copias para ser tocadas.®

Basa su trabajo en criterios de accesibilidad
universal para ser un centro accesible a
todos. En su pdagina web menciona las
medidas que ha adoptado para garantizar la
accesibilidad a personas con diferentes tipos
de discapacidad. Tiene recorridos que
conducen hacia una maqueta tdctil del
edificio y de los accesos. Directorios en la
pared en cada una de las plantas con
informacién en braille y macrocaracteres.
También tiene folletos con informacién sobre
el museo y las exposiciones en braille y
macrotipos®,

En 2015 desarrollé una exposicion, con el
titulo “Cocentaina, arqueologia y museo”con
[dminas en relieve y textos en braille, un
plano tactil al comienzo de cada una de las
salas y maquetas tactiles y en cuadros en
relieve®,

83 http://www.margalicante.com/ consulta: 02-
06-2016

84 http://www.margalicante.com/Noticias/es/El-
MARQ-ofrece-un-completo-circuito-en-materia-
de-accesibilidad-para-visitar-la-exposicion-de-
Cocentaina-N457.html. consulta: 02-06-2016k
consulta: 2-06-2016
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Es un museo inclusivo ya que dispone de un
espacio adaptado para visitantes con silla de
ruedas, audioguias con audiodescripciones
para personas con discapacidad visual vy
personal con conocimiento de lengua de
signos. Es un museo abierto a todos los
publicos®.

Recibe la ayuda voluntaria de setenta guias.
Este programa incluye formacién especifica
sobre cédmo tratar a personas con diferentes
tipos de discapacidad. Para ello se trabaja la
metodologia de Estrategias de Pensamiento
Visual (que promueve la autonomia del
visitante delante de una obra mediante una
conversacién abierta a partir de tres
preguntas, ¢Qué estd sucediendo en esta
imagen?, ¢Qué ves que te hace pensar eso?
¢Qué mas puedes encontrar?) Todo esto se
canaliza a través de cuatro programas de
accesibilidad, como Access to Art, Artful
Adventures y A feeling to Form,
especialmente este ultimo orientado para
personas ciegas.

8 DEVITT, A.M: En busca de la inclusién. Las 86 http://www.mfa.org/visit/accessibility
Noticias del ICOM. N2 2. Madrid. Ed. ICOM. consulta: 03-06-2016
(2011).
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7. PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES
PARA LA APLICACION DE LAS
HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD

El pavimento que facilita informacién
debe colocarse para sefialar itinerarios,
sefializar equipamientos urbanos (paradas
de autobls, metro, tranvia, cabinas
telefdnicas, aseos publicos) como se puede
observar en la figura 28. Los pasos de
peatones elevados 0 subterraneos
deberan contar con ascensores, escaleras o
rampas homologados, (fig.29)%.

También debe considerarse que estas sefales
sean de un color contrastado con el resto del
pavimento para que las personas con baja
vision puedan detectarlas®’. En cuanto al
pavimento que tiene textura de botdn, debe
colocarse al principio y final de los pasos de
peatones, en el comienzo y final de las
escaleras, bordillos, rampas, desniveles, etc®.

87 http://www.entornoaccesible.es/productos-y-
servicios/senalizacion-accesible/pavimentos-
tactiles/ consulta: 04-06-2016

8 http://www.cymper.com/blog/pavimento-
podotactil-facilitemos-la-accesibilidad/ consulta:
04-06-2016

Fig.28. Disposicidn del pavimento con franjas

longitudinales que sefala un itinerario.
(Fuente: PREDIF, 2016)

8 http://www.entornoaccesible.es/productos-y-
servicios/senalizacion-accesible/pavimentos-
tactiles/ consulta: 04-06-2016
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Fig.29. Itinerario sefalizado que dirige al
peatdn hacia las escaleras. (Fuente: PREDIF,
2016)

CARRIL BICI

En el caso de zonas en las que circulen
bicicletas, éstas estaran alejadas de zonas
cercanas al paso de peatones o bien estaran
situadas al exterior®®. Estaran claramente
diferenciadas  mediante  un bordillo
longitudinal para ser detectado mediante el
baston guia y con colores claramente
contrastados para las personas con baja
vision, (fig.30).

% http://www.ciclosfera.com/los-ciegos-piden-
carriles-bici-delimitados-y-emisores-de-sonido-
para-los-vehiculos-silenciosos/ consulta: 04-06-
2016

Fig.30. Pavimento sefializado para peatonesy
ciclistas.
(Fuente: PREDIF, 2016)

SEMAFOROS

Los semdforos deberdn tener sefiales
luminosas y acusticas que avisen de cuando
se puede cruzar y del tiempo que se dispone
para tal efecto. Los bolardos deberan tener
un color contrastado y estar cerca del bordillo
y préximo a la calzada.

ELEMENTOS FIJADOS AL SUELO

Las tapas de registro, sumideros, alcantarillas
deberan estar bien fijadas al suelo, ser
antideslizantes y de un color contrastado con
el pavimento circundante®.

91 BENITO FERNANDEZ, J; GARCIA MILA, J; JUNCA,
J.A: Manual para un entorno accesible. Real
Patronato sobre discapacidad. Madrid. 2006.

46


http://www.ciclosfera.com/los-ciegos-piden-carriles-bici-delimitados-y-emisores-de-sonido-para-los-vehiculos-silenciosos/
http://www.ciclosfera.com/los-ciegos-piden-carriles-bici-delimitados-y-emisores-de-sonido-para-los-vehiculos-silenciosos/
http://www.ciclosfera.com/los-ciegos-piden-carriles-bici-delimitados-y-emisores-de-sonido-para-los-vehiculos-silenciosos/

Estandares para el disefio de equipamientos interpretativos en sitios patrimoniales para personas con
discapacidad visual

En las zonas de mayor confluencia deberan
existir planos en relieve que indiquen la
distribucion de las calles sefialando los
edificios principales.

Desde las plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida habrd un
recorrido claramente sefalizado hasta el
acceso al interior del edificio.

Los sistemas de control de acceso dentro de
los edificios no supondran ningun obstaculo
para las personas con movilidad reducida ni
para personas con perro guia y baston guia.

En cuanto a las escaleras, éstas tendran una
franja antideslizante a lo ancho de la huella 'y
un color contrastado para la contrahuella®?.

92 BENITO FERNANDEZ, J; GARCIA MILA, J; JUNCA,
J.A: Manual para un entorno accesible. Real
Patronato sobre discapacidad. Madrid. 2006.

Las rampas deberdn tener una inclinacidon
menor del 10% en toda su longitud ya que
esto implica una mayor dificultad en la subida
y bajada.

Los pasamanos, estardan prolongados al
menos 30 cm en todos sus extremos. Deben
prolongarse en curva o en L invertida hasta
el suelo para ser detectados mediante el
bastén guia, (fig.31).

Fig.31. Pasamanos prolongado al inicio y al
final de la escalera. (fuente: PREDIF, 2016)

En el interior de los ascensores, las botoneras
deberan tener una altura entre 90y 1,20 m
dispuestas indistintamente tanto en
horizontal como en vertical 3. Deberdn ser
ascensores parlantes, que informen de la
planta en la que se encuentran, la direccién
en la que se desplazan y apertura y cierre de

93

http://www.revista.unam.mx/vol.14/num12/art5
3/ consulta: 04-06-2016
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puertas®. Por ejemplo, “El ascensor se encuentra en la planta 22. Cierre de puertas. El ascensor
esta subiendo”. Las luces deberan estar en el techo y fuera del angulo de visién de la persona con

baja visidn para evitar deslumbramientos, (Fig. 32y 33).

| CE 2w

Fig.32 y 33. Botoneras de ascensores con nimeros en braille y altorrelieve
Macrotipos sobre fondo contrastado. (Fuente: PREDIF, 2016)

SENALETICA®®
PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES

Su objetivo es indicar a las personas los distintos itinerarios para llegar a un sitio facilitando su

orientaciéon mediante carteles informativos y direccionales®®. Por tanto:

e Deberdn situarse paralelamente al
sentido de la marcha y siempre
adyacentes a cualquier pared
siempre que no queden ocultos
mediante algln tipo de obstaculo, 4
(fig. 34). Formacion 2

Fig.34. Tipos contrastados y letras en braille.

(Fuente: PREDIF, 2016)

% http://www.sidar.org/recur/direc/norm/artnormir.php consulta: 04-06-2016

% UNE 170002:2009, requisitos de accesibilidad para la rotulacién.

% http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com.es/2012/04/la-accesibilidad-para-las-personas-con.html
consulta: 04-06-2016
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e No estardn cubiertas por cristales
para evitar brillos y
deslumbramientos y estaran situadas
a una altura cémoda para su lectura.

e La informacion sera concisa y breve,
con simbolos internacionales
homologados (faciles de reconocer
por cualquiera) y serd mostrada en
dos de las tres modalidades
sensoriales, visuales, acusticas o
tactiles.

e Tanto los simbolos como las letras
estaran contrastados respecto al
fondo del cartel que no serd en
ningun caso, una fotografia o dibujo
sino un color monocromo y también
contrastado con respecto a la pared
en la que se ubiquen.

En las plantas del edificio deben instalarse
en la zona de los ascensores
preferiblemente, planos en relieve y en
braille que indiquen la distribucién de la
planta asi como los tipos de servicios que se
ofrecen”’.

Las puertas de cristal deberan sefializarse
mediante la instalacion de franjas
horizontales de color contrastado o
logotipos de gran tamafio también de
colores contrastados.

e Deben utilizarse mayulsculas vy
minusculas en folletos, rotulos vy
mapas de orientacion.

e Deberd haber un alto contraste entre
las letras y los fondos, (fig.34).

e Estos seran monocromos y solidos.

e Los soportes seran mates y no
brillantes para evitar
deslumbramientos.

e las fuentes deberdn ser de palo
recto, tipo Verdana, Arial, Helvética o
Univers.

e Lostextos alineados a la izquierda.

e La altura de las letras estarda en
relacion a la distancia de lectura,
(tabla ).

e Llos textos y lineas, flechas vy
pictogramas deberan estar en
relieve.

e En folletos, el tamafio de las letras
deberad ser 14 como minimo y 19
como maximo

e Los textos deberdn estar situados
entre 90 cm y 1.75 m como maximo,
para poder ser leidos con la mano

e lLos pictogramas que se utilicen
deberan ser homologados
internacionalmente

e Los textos en altorrelieve deberan
colocarse en la parte superior del
cartel y los textos en braille en la
parte inferior.

Fig.35. Ejemplo de pictogramas homologados.
(Fuente: PREDIF, 2016)

9% MERONO, C: Ayudas técnicas para personas
ciegas y deficientes visuales. Murcia. Ed ONCE.
2000.

97 http://www6.miami.edu/touch-research/
consulta: 04-06-2016
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5m
4m
3m
2m

Tm
50 em

70 mm 140 mm
56 mm 110 mm
42 mm 84 mm
28 mm 56 mm
14 mm 28 mm
7 mm 14 mm

Tabla Ill. Distancias de las letras segun distancia de lectura.

(Fuente: Tratado de buenas practicas de un “Municipio para todos” de PREDIF, 2016).

El formato de los carteles estara
condicionado por tres aspectos: la cantidad
de texto, la distancia a la que se lea y el tipo
de fuente utilizada, por tanto serd de menor
tamafio para textos en braille y mds grande
para textos en macrotipos®. Estos ultimos
son indicados para todo tipo de personas ya
que se leen mejor 1%,

La informacidon en braille necesita de mas
espacio que la informacion escrita pero es
crucial para personas con discapacidad visual,
especialmente las de ceguera total.

Se ha comentado anteriormente que la
informacidn que explica cbmo y qué vamos a
ver, debe estar situada en lugares
normalizados para que las personas puedan
localizarla. Por ejemplo, los planos hapticos,
que sirven para localizar los espacios vy
determinar la estructura de una sala o la
planta entera de un edificio es conveniente
gue estén situados a la misma altura y en el
mismo lugar en todo el edificio.

Por supuesto debemos tener en cuenta la
altura a la que deben ser colocados. Aqui

% BENITO FERNANDEZ, J; GARCIA MILA, J; JUNCA,
J.A: Manual para un entorno accesible. Real
Patronato sobre discapacidad. Madrid. 2006.

100 UNE 170002:2009, Requisitos de accesibilidad
para la rotulacion.

podemos hacer una clasificacién y destacar
tres tipos de zonas'%:

Zona de manipulacién. Entre 0,85 y
1,10 m de altura. Es la zona en la que
las cartelas en braille son
manipuladas con las manos por las
personas. La profundidad debe de ser
60 cm, para poder los
objetos.

Zona de informacion. Entre 1,10 y
1,50 metros. Es la zona donde se
ubica la informacién con macrotipos.
Zona de alcance, en la que se
incorpora la informacidén en braille y
la zona de ubicacidn de la pieza.

localizar

Aqui estdn representados, los folletos,
cartelas, paneles informativos, catdlogos y la
informacidn sonora, visual y tactil.

La informacién debe presentarse siempre en
los dos medios que las personas con
discapacidad visual conocen, el braille y los
macrotipos. La informacion sonora, aunque

101 CENTRAL CO-ORDINATING COMMITEE FOR
THE PROMOTION OF ACCESSIBILITY Manual
europeu per a un entorn urbanitzat accessiblel
CCPT. Barcelona. Ed. Generalitat de Catalunya,
Departament de Bienestar Social. (1992)
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como hemos visto es un buen complemento
pero debido a su coste y su mantenimiento,
es un recurso poco utilizado. Hoy en dia con
las APP y las nuevas tecnologias este recurso
estd avanzando su uso y aplicacion .

Los macrotipos tienen dos reglas
fundamentales que debemos tener en
cuenta: maximo contraste y ausencia de
brillos. Aunque debemos observar otros
aspectos:

e Evitar su presencia con fondos con
texturas o colores poco contrastados.

e Evitar la impresidn de letras sobre
imagenes.

e A la hora de elegir, es mejor negro
sobre blanco que blanco sobre negro.
Optar por la primera opcién.

e Para evitar los reflejos a veces es
conveniente utilizar papeles de color
marfil en lugar de blanco.

Son las etiquetas identificativas que suele
haber cerca de los objetos para informar de
su contenido.

e El formato sera braille y macrotipos.
e El soporte serd mate y contrastado,
en el caso de macrotipos.
En el caso de braille, serd en plastico
transparente, laminas metalicas o
papel especial para braille, (fig. 45).

e Eltipode letra de palo seco, Verdana,
Arial, Helvética o Univers. con una
altura de 4,5 mm o un tamafio de 19
puntos.

102 http://tiflologia.blogspot.com.es/ consulta:

04-06-2016
103 BENITO FERNANDEZ, J; GARCIA MILA, J;
JUNCA, J.A: Manual para un entorno accesible.

El montaje se harad sobre un plano
inclinado entre 30° y 45°en la zona de
manipulacién ya que la lectura sobre
una superficie horizontal produce
mas cansancio.

La ubicacidn de la cartela serd en la
zona de informacién previa a la
entrada a la sala o bien junto al
objeto tactil.

Escribir los nimeros en cifras y no en
letras (escribir “6”, en vez de “seis”.)
No utilizar porcentajes (es mejor
poner: “las personas con baja
vision...”, que: “un 14,53 % de las
personas con discapacidad visual,
etc.”)

Es mejor redondear en los nimeros
altos que poner la cantidad exacta
(en lugar de 2.347 personas, 2300
personas)

Evitar los numeros romanos (lll, VII,
CCXI1).

Los numeros de teléfono deben
escribirse con separacion (“987 23 15
45” en vez de “987231545”).

Este tipo de recurso es utilizado por
todas las personas excepto las
personas con ceguera total; por
tanto, el formato sera
exclusivamente en macrocaracteres.
El tipo de letra; palo seco con una
altura en funcién de la distancia (ver
tabla lll en pag. 29.)

El soporte serd superficie mate,
evitando superficies de cristal o
plasticos brillantes, o fondos con

Real Patronato sobre discapacidad. Madrid.

2006.
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imagenes. El fondo sera blanco y las
letras en negro.

® laaltura de colocacion a 40 cm sobre
el suelo y a una altura maxima de
1,35 m.

® El soporte como hemos visto, serd
plastico, lamina de metal o papel
especial.

e Sobre un plano inclinado entre 30° y
40°y auna alturaentre 0,85y 1,10 m.

e La lectura debe poder hacerse
comodamente con las manos y, por
tanto, estara a una altura comoda.

Segln la Guia de Buenas Practicas de
Accesibilidad para los Recursos Turisticos de
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
Espafa de PREDIF (2015) estas son algunas de
las pautas basicas que deberian tenerse en
cuenta en la atencion a personas con
discapacidad:

104 \JORILLAS, M.A; PEREZ, P.R; DE PAZ, J.F.
Apoyo a la integracién de estudiantes con
discapacidad en la ensefianza universitaria:
algunas medidas y propuestas de actuacion
orientadora. Educacion y diversidad= Education
and diversity: Revista inter-universitaria de

e Hablar con naturalidad evitando
prejuicios que puedan dificultar una
relacién normal.

e Hay que dirigirse siempre hacia la
persona con discapacidad, no a la
persona acompafiante, guia o
interprete de signos'®,

e Antes de ayudar hay que preguntar si
necesitan ayuda.

e El personal del bien patrimonial debe
conocer qué tipo de adaptaciones
dispone para poder describirlas vy
ponerlas a disposicion de la persona
con discapacidad'®,

e En el proceso de comunicacién dejar
el tiempo necesario para que la
persona pueda explicarse y poder, de
esta manera, entender qué tipo de
necesidades tiene.

e No existen palabras tabu. “Nos
vemos luego”, no es ofensivo ya que
es usado entre las propias personas
con discapacidad visual.

e Evitar la sobreproteccién asi como
enfatizar supuestas “heroicidades”.
Hay que tratar a las personas
conforme a su edad.

e Respetar el espacio personal y ahi se
incluyen: los bastones tactiles, los
perros guias o cualquier forma de
apoyo. Evitar tocar sin permiso.

e Al hablar, evitar el uso de términos
anticuados como “invalido,
minusvalido, subnormal,
discapacitado”. Es preferible usar
“persona con discapacidad”.

e Atender las demandas de adaptacién
sugeridas por los usuarios. No
tomarlo como una queja sino todo lo
contrario.

investigacidn sobre discapacidad e
interculturalidad, 2008, no 2, p. 129-150.

105 AENA: Guia informativa sensibilizacién hacia
las personas con discapacidad: personal de
aeropuertos en trato directo con los pasajeros.
Madrid. Ed. Ministerio de Fomento. 2009
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No seguir a una persona ciega sin
decirselo ya que se dard cuenta y le
creard inseguridad.

Si se ausenta de su lado, debe situarle
en un punto cercano a una pared,
una mesa, nunca en un espacio
abierto sin referencias y avisarle que
se ausenta, asi como avisarle de su
regreso.

No leer textos a no ser que la persona
se lo solicite y no dar
interpretaciones subjetivas, dejando
que ella misma saque sus propias
conclusiones.

La puntualidad es necesaria ya que a
las personas con discapacidad el
tiempo se les hace mas largo.
Cuando se dirija a una persona con
discapacidad, presentarse con su
nombre para que sepa con quién
habla.

Para saludar, en el caso que no
extienda la mano, puede cogérsela
para saber que le esta saludando.
Para llamar su atenciéon puede
tocarle sumano u hombro.

Si es necesario comunique que va a
hacer.

Si se aleja avisar, sobre todo si estd en
grupo.

Hablarle despacio, sin gritar vy
mirandole a la cara.

Si esta en grupo, debe decir su
nombre para saber que se dirige a él.
Colocarse en un sitio donde pueda
verte si tiene baja vision.

No utilizar palabras indeterminadas
como eso, esto, aquello, debe utilizar
expresiones que pueda comprender
como “A tu derecha. A tres metros
delante de ti. Por encima de tu
cabeza” porque sitlan una posicion
correcta.
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La informacién es conveniente que
sea precisa y concreta para evitar
crear confusiones por exceso de
datos.

Intentar no gesticular porque no los
verd, incluso con baja vision.

Puedes utilizar sus brazos, pidiéndole
permiso, para mostrarle como es una
cosa.

En situaciones de riesgo, no decir
“Ay/cuidado” sino ALTO, para evitar
que la persona avance y explicar el
motivo de esta accién.

Al llegar a un sitio patrimonial se le
puede explicar la distribucién del sitio
e incluso hacer un recorrido para que
se sitle espacialmente y pueda
moverse autbnomamente.

En el caso de caminar, puede
preguntarle si necesita ayuda. En ese
caso, puede ofrecerle su brazo y
caminar ligeramente por delante de
ella. Te cogera por encima del codo.
En caso de ser mas alto que él sera
del hombro. Con los nifios, coger de
la mano.

Si lleva bastdn o guia, ponerse en el
lado opuesto?®®®,

Advertir de los obstaculos que vaya
encontrando a su paso.

En escaleras indicar si es de subida o
bajada y qué tipo de escalera es,
mecanica o fija.

Para cruzar una puerta avisar de qué
lo va a hacer y colocarse delante de
él.

Indicar los cambios de direccidn a
medida que se aproximan.

No dejar sola a la persona sin
advertirselo antes.

generales/pautas-de-comunicacion-e-
interaccion-con-personas/ayuda-al-
desplazamiento consulta: 04-06-2016

106 http://www.once.es/new/servicios-
especializados-en-discapacidad-
visual/discapacidad-visual-aspectos-
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. No programar intervenciones sélo
para personas ciegas ya que esto puede
generar un trato discriminado en favor de
los mismos generando actitudes negativas.

. La intervencidn no plantearla como
un favor que se le hace a este colectivo, sino
gue mejora las condiciones de visita para
todos.

. El acceso a la informacion de los
contenidos del museo debe contemplar el
acceso a piezas por medio del tacto?’.

o La conservacion de las piezas debe
ser tenido en cuenta antes de ser
programada como exposicién accesible.

o Las caracteristicas de los objetos se
deben tener en cuenta en la exploracién tactil
de los objetos.

J Las figuras complejas  seran
reconocidas mas lentamente que las
sencillas, y siendo la apreciacion de las
mismas mas imprecisa.

107 BARREIRO, R.C, et al. La accesibilidad de los
museos: visiones y perspectivas. 2015.

J El tamafio debe ser abarcable de una
vez por una o dos manos para comprender el
objeto de manera espacial.

o Las texturas son como los colores,
ayudan a diferenciar los objetos unos de
otros. Por tanto un objeto sin texturas
necesita de informacién complementaria
verbal o escrita para facilitar su exploracion.
J El color, si estd contrastado, es
importante sobre todo para las personas con
baja vision.

Precisamente en estas consideraciones,
suelen residir los fallos de las maquetas
tactiles. Su tamafio o es demasiado grande,
o suele ir desprovisto de planos hapticos que
lo situen dentro de un casco urbano
determinado, o textos que ayuden a su
comprensidn asi como ausencia o exceso de
texturas, materiales inadecuados, etc. La
informacién complementaria debe incluir,
iconos, flechas de orientacion, escalas, etc,
para poder acceder a toda la informacion.

En el proceso de comunicacién sonora,

proporcionada tanto por un guia como por
una grabacion debera tener en cuenta:

e la informacion oral no debe

ofrecerse através de altavocesyy, si es

a partir de auriculares estos deben
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situarse a una distancia lo mas
ergondmica posible.

e El material auditivo debe ser facil de
manejar por el usuario.

e Es conveniente el uso de APP que
pueden descargarse en los moviles
de los wusuarios y a través de
Bluetooth, y de sus propios
auriculares para acceder a |la
informacion

® En el disefio de una informacion
grabada o en directo, puede
incorporarse musica y efectos
especiales para dar mas verosimilitud
a la narracién®,

e Identificarse. Decir su nombre vy
ofrecerse como guia. Preguntar por
los nombres de las personas. Es
bueno saberlo para poder dirigirse a
cada visitante de manera personal,

108 BENITO FERNANDEZ, J; GARCIA MILA, J;
JUNCA, J.A: Manual para un entorno accesible.
Real Patronato sobre discapacidad. Madrid.
2006.

ademas de mostrar un respeto por
las personas que tiene a su cargo.

e Preguntar si necesita ayuda para
desplazarse y si es asi, permitir que
tome su brazo (debe estar en dangulo
recto, dobladoy pegado al cuerpo). El
guia debe ir medio paso por delante
de la persona con discapacidad, el
cual se asird al mismo por encima del
codo.

e Caminar con paso comodo. Al hacer
una pausa antes de cruzar un pasillo
o bajar o subir unas escaleras,
situarse a su altura.

e Ante algun tipo de obstaculo explicar
de qué tipo es y si es una escalera
indicar si es de subida o bajada.

e Si hay un cambio de terreno hay que
indicarlo también (grava del jardin,
irregularidad del suelo, escaldn,
ascensores, etc).

e Al pasar por una puerta estrecha, un
ascensor, el guia entra primero
colocando a la persona guiada tras de
él.

e Al detenerse comunicarlo y al
comenzar a andar comunicarlo
también.

e Sitiene que irse, comunicarlo y dirigir
a la persona hacia una pared para
que tenga un punto de referencia.

En cuanto a la

, lo ideal es que las personas que lo
componen tengan el mismo grado de
discapacidad (agrupar personas con baja
visién o con ceguera total por ejemplo). Para
las primeras no es necesario en muchos casos
las maquetas ya que normalmente no estan
entrenadas en la exploracién tactil y este tipo
de recurso no lo conocen bien. Muchas de

109 JOFFEE, ELGA y SILLER, M.A. (1997). Reaching
Out. a creative access guide for designing exhibits
and cultural programs for persons who are blind
or visually impaired. New York. Ed. American
Foundation for the Blind Press.
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ellas tampoco conocen el lenguaje braille ya
gue con los medios de los que disponen
(lupas, lentes especiales) pueden identificar
textos si estan escritos con macrotipos lo
suficientemente contrastados e imdagenes en
relieve, iconos, graficos, etc. En cambio, las
personas con ceguera total, si estan
habituadas a la exploracién tactil de objetos y
para ellos es imprescindible el uso de

magquetas, planos hépticos, relieves, etc!,

En cuanto al que
deberian formar un grupo, dependera del
nimero de piezas que puedan examinar, asi
como el nimero de guias que el sitio
patrimonial disponga. En el caso de personas
con ceguera total, el niumero debe estar
entre 4-6 personas por guia para que todas
ellas puedan disfrutar del itinerario
propuesto y la visita sea gratificante. En el
caso de personas con baja visién el nimero
puede aumentar. El problema que nos
encontramos es que este tipo de visitas se
suelen hacer en grupos grandes ya que son
las propias asociaciones las que los organizan
y el sitio ofrece lo que tiene. Desde las
asociaciones se propone un numero
determinado de dos personas con baja visién
por guia y una con ceguera total, en el caso
de que deba ser acompafado como guia
vidente. Este problema disminuye, ya que
normalmente las asociaciones procuran que
toda persona lleve siempre un acompafante
y en su caso lo procuran con voluntarios. En
el caso de la ONCE, no pueden inscribirse a los
eventos organizados nadie sin acompafiante.

Otro asunto es la
que pueden explorarse
mediante el tacto, para visitas auténomas.

110 AMBIENTARTE, D.L Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la
conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. Ponferrada.
2012

111 AMBIENTARTE, D.L Interpretacidn del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

Esta informacidon debe estar situada a la
entrada de cada sala, en la pared izquierda a
una altura entre 0,90 y 1,60m para ser leido
con la mano. Debe usarse un tipo de
pavimento podotactil, que indique Ia
localizacién de esa informacién para que la
persona pueda dirigirse hacia el mismo. Se
informara del nimero de piezas accesibles y
de su localizaciéon en la sala. El cartel debera
ser en relieve con letras en braille y en
macrotipos en su caso. Las localizaciones de
los objetos, maquetas, etc, debe hacerse
desde la posicion del que lo lee (por ejemplo,
desde esta posicion en linea recta, a 8 pasos,
encontrard una maqueta del retablo de la
Purisima y desde esa posicion a su izquierda,
en angulo recto, a 4 pasos, hallard una
maqueta de las dos figuras que flanquean la
capilla y un texto que explica la historia de las
mismas)*L,

1. Lailuminacion debe de ser buena ya
qgue es necesaria para las personas
con baja vision. Lo recomendado es
100 lux, siempre y cuando las
condiciones de conservacion del bien
patrimonial lo permitan.

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas.

Ponferrada(2012)
112 pREDIF, UNESCO, Guia de buenas practicas de
accesibilidad de los recursos turisticos de las

ciudades patrimonio de la humanidad de Espaiia.

Madrid. Ed. PREDIF. (2015)
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2. Colocarla en lugares que no

produzcan deslumbramientos o
reflejos molestos, generalmente
fuera del campo de vision.

Los puntos de interés deben tener un
punto de luz para localizarlos
facilmente. Pueden usarse colores
que aumenten la  percepcion
luminosa.

Cuando se iluminen objetos, como
esculturas, debe intentarse no
producir sombras.

Usar interruptores de presidon para
facilitar su encendido.

. Es como el color a la vista.
Sirve para distinguir, asociar, y
establecer diferencias como se hace
con el color, aunque la forma de
percepcion es completamente
diferente, ya que la vista da una
visién global y el tacto una visidn
zonificada. Aunque también es cierto
que es preferible intentar no abusar
de las texturas ya que demasiada
informacidn es dificil de asimilar y la
exploracién en estos casos es mucho
mas lenta. Todo dependerd del
objetivo en concreto que se
establezca en cada una de las
ilustraciones que se adapten.
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. Parareconocer las formas, las
personas nacidas ciegas necesitan un
aprendizaje previo. El uso de detalles
en las formas es contraproducente ya
gue cuanto mas sencilla es la imagen
mejor se reconoce. Para ello es
necesario el uso de diferentes
imagenes con mas o menos detalles
en lugar de una sola.

Como se ha dicho, es
importante parar las personas con
resto visual ya que el color define la
forma vy nos sirve para focalizar la
atencion en determinados elementos
que queremos destacar. Hay que
remarcar que una ilustracién en
relieve con color es un material
didactico util para cualquier tipo de
publico. Hay que tener en cuenta que
el color, imprescindible para
personas con baja visidon, debera
estar contrastado con el fin de
identificar las diferentes formas, (fig.
36).

. Las experiencias que combinan
mas de un sentido tienen un mayor
porcentaje de ser recordadas por los
visitantes. La experiencia olfativa en
una imagen en relieve puede ser
incluida incorporando olores
agradables para definir lo que esta
ocurriendo en la imagen (cocina,
pasteleria) o desagradables.
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Fig.36. Palacio de la Magdalena.
(Fuente propia)

Los para las ilustraciones en relieve
deben seguir unas pautas bdsicas!!®:

a. El tamafio de las figuras debe de ser
abarcable por las manos de los
visitantes. Un tamafio superior
dificulta la comprension espacial y
necesita de una descripcién verbal o
las indicaciones por parte de la
persona guia. Se utilizan las dos
manos a modo exploratorio, la mano
dominante es la que explora mientras
la otra sirve de referencia.

b. Intentar no recargar las imagenes ya
qgue como se ha dicho dificultan su
exploracién.

c. El material debe ser resistente al uso
e incluso a las caidas ya que pueden
ocurrir  accidentes durante su
manipulacion.

113 pREDIF, UNESCO, Guia de buenas practicas de
accesibilidad de los recursos turisticos de las
ciudades patrimonio de la humanidad de Espaiia.
Madrid. Ed. PREDIF. (2015)
Whttp://www.ite.educacion.es/formacion/mater
iales/129/cd/unidad 9/m9 ilustraciones en reli
eve.htm.

d.

Los elementos del relieve deben
estar bien contrastados para dirigir la
atencion hacia las figuras mas
destacadas. Hay que evitar las
sombras de los objetos producidas
por las fuentes de luz.

El tamafio debe poder abarcarse con
las dos manos, una junto a la otra.
Los colores deben contrastarse con
los demas.

No  deben contener  mucha
informaciéon ya que se ralentiza la
exploracién y por tanto es mas dificil
su comprension. La sencillez es una
maxima a tener en cuenta.

Para la obtencién de |ldminas en relieve se

han usado varios métodos:

A partir de una simple ldamina de goma de
caucho, se pueden realizar adaptaciones
graficas rapidas y sencillas. 16:

Se procede al
dibujado de la figura y se repasan las
lineas con objetos punzantes, como
ruedas dentadas, punzones, etc,
sobre la lamina de caucho. También
sirven cartulinas gruesas, papel,
plastico, etc. El dibujo obtenido es el
negativo y sélo queda darle la vuelta
para obtener el relieve.

Consulta: 02-06-2016
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http://www.ite.educacion.es/formacion/material

es/129/cd/unidad 9/m9 ilus_tipos.htm

consulta: 04-06-2016
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2. Dibujo en positivo. Este tipo de
dibujo se hace sobre un papel,
apoyado sobre una base de fieltro de
las mismas dimensiones y con un
boligrafo se marcan las lineas del
dibujo. De esta forma, se obtiene un
relieve.

(Fuente: CIDAT- ONCE, 2016)

Texturas y relieves?’

Es un método antiguo de creaciéon de
volumenes mediante la adiccidn por pegado
de las siluetas de las figuras de la ilustracién.
En un principio se debe estudiar la imagen y
determinar que figuras estardn en primer
término, en segundo, en tercero y asi. Los
materiales pueden ser, laminas de cartdn,
cuero, papel de lija, cartdn, etc.

Thermoform

Mediante el sistema anterior, se crean las
matrices. Es conveniente que estén
realizadas en materiales resistentes al calor.
Sobre estas matrices, se coloca el material de
moldeado plastico, llamado Thermoform. Si
usamos un horno, éste estara previamente
precalentado a una alta temperatura que
permita que el plastico se reblandezca de tal

117

http://www.ite.educacion.es/formacion/material

Fig.37. Mdquina de escribir en braille Perkins. ”

La informacion en braille podrda ser
incorporada al mismo mediante la maquina
de escribir de braille o con la pauta, (fig. 37 y
38).

Fig.38. Pauta. Instrumento de escritura manual en
braille. (Fuente: CIDAT-ONCE, 2016)

manera que no llegue a derretirse,
adoptando la forma de la matriz que tiene
debajo por su propio peso. Otra manera, es
por absorcion utilizando una bomba de
vacio. Este método se utiliza con matrices
muy detalladas. Mediante el proceso del
horno se puede llegar a obtener un grado
limitado de detalle, mientras que con el
método de vacio se obtienen mayores
resultados, (fig. 39).

S a—
Fig.39. llustracion en relieve.

(Fuente propia)

es/129/cd/unidad 9/m9 ilustraciones en reliev
e.htm consulta: 04-06- 2016
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Este método es mas econdmico que el
anterior. Se utiliza un papel especial llamado
de microcapsula. Sobre el mismo se
reproduce mediante rotulador o impresién la
imagen. El papel es fototermosensible, y al
introducirlo en un horno, la tinta reacciona
con el papel generandose un relieve.

Su traduccidn significa estampado, y consiste
en grabar la escritura braille sobre el papel
pero junto a un grafico de altura constante.
Su produccidn se asocia a impresoras y su uso
se centra en el mundo de la educacion para
personas con discapacidad visual.

Se hace directamente sobre la imagen o
ilustracion, mediante cordones, ovillos de
lana, etc.

Sobre el texto se incorpora una lamina con
textos escritos en braille sobre una lamina de
plastico la cual se adhiere encima del
texto escrito.

Con el fieltro o franela pegada sobre un
soporte, pegamos figuras que llevaran sobre
el dorso trozos de velcro.

118 http://blogthinkbig.com/mapas-para-
personas-invidentes/ consulta: 04-06-2016

119 SOBRE DISCAPACIDAD, REAL Patronato.
Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles.
2007.

Para realizar un mapa en relievel®s:

1. El relieve debe estar soportado por
una superficie rigida pero facilmente
distinguible con un color contrastado
del mismo mapa.

2. Trabajar las texturas que indican
vegetacidon, montafias, valles, rios.
Para ello se pueden utilizar
materiales con textura afiadida.

3. La informacién escrita debe hacerse
en los dos sistemas, braille y
macrotipos. La escritura serd en
horizontal y se podran utilizar
simbolos que sirvan como
orientacién, flechas, diagramas,
escalas, etc'®.

4. Titulo del mapa. Dependiendo del
tipo de mapa (politico, fisico...) serd el
titulo, que ird escrito en sentido
horizontal.

Independientemente del objetivo que
pretenda debemos considerar unas pautas
comunes?:

1. Recordar que cuando mas grande es
la lamina mas dificil serd de explorar
y por tanto su percepcidn vy
comprensidon espacial disminuiran.
Por tanto, no debe ser mas grande
que lo que abarcan las manos juntas
de la persona. La exploracion se hace

120 JUNCA UBIERNA, J.A. Accesibilidad Universal
Al Patrimonio Cultural: Fundamentos, Criterios Y
Pautas. Real Patronato sobre Discapacidad, 2011.
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con una mano (la dominante)
mientras la otra sirve como de
referencia.

2. Los puntos de referencia, deben ser
del tamafio de la yema de un dedo,
para que puedan localizarse e
identificarse.

3. Los elementos no deben
amontonarse y es preferible la
exposicion de otros mapas que
amplien diferentes zonas a wuno
repleto de detalles.

4. Utilizar convenientemente las
texturas y los colores contrastados
para las personas de baja vision.

5. Utilizar materiales de facil uso vy
suficientemente resistentes de cara a
accidentes como caidas a causa de
mala manipulacion.

1. Inspeccionar la zona e itinerarios in
situ, localizando los puntos de
referencia.

2. Valorar que contenido se va a
incorporar al plano, ya que la
excesiva informacién es
contraproducente para la
comprension espacial del plano.

3. El tamafio del plano debera poderse
abarcar con las dos manos abiertas.

4. La escala no es necesario que sea
exacta. Lo importante es que cumpla

121 GUAL, J. Incorporacién de simbolos
tridimensionales en planos tactiles para la mejora
de su usabilidad. Tesis doctoral sin publicar. Ed.
Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona.
2013.

su funciéon correctamente y el
visitante sea capaz de comprenderlo
y memorizarlo.

5. Utilizar texturas normalizadas. Por
ejemplo, la hierba se representard
mediante fieltro mientras el asfalto
con papel de lija.

6. Utilizar simbolos (cruces, flechas)
pero con economia, combinados con
textos en braille.

7. Los puntos de partida, deben ser
como la yema de un dedo vy
facilmente localizables.

8. Los materiales no deben cortar,
arafnar, enfriarse demasiado en
invierno o calentarse en exceso en
verano.

Las zonas texturizadas deben utilizar
elementos que se puedan relacionar a nivel
sensitivo con diferentes emociones'?:

e Plastico. Sensacién fria y lisa. Se
puede usar con elementos como
agua, metales o la luna.

e Corcho. Sensacion blanda e irregular.
Se puede usar para la tierra y las
montafas.

e Lija. Sensacidn poco agradable. Se
puede usar para carreteras de
asfalto.

e Madera. Sensacién calida. Para los
arboles y mobiliario de madera.

e Guata textil. Sensacién suave. Para
las nubes, el humo, los suefios.

Para poder utilizar los planos en relieve para
movilidad, (fig. 53), el visitante debe conocer
unos conceptos bésicos!??:

1. Conocer el valor de una linea en un
plano (direccidn a tomar). En el caso

122 MILAN, L. F., CELANI, M. G. C. Maquetes
tateis: infograficos tridimensionais para
orientacdo espacial de deficientes visuais.
Pesquisa em Arquitetura e Construgao, 1(2).
2008.
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de ser vertical es hacia delante. Si es
en forma de L es un desplazamiento
hacia izquierda o derecha.

2. Tamafio y escalas. Relacionar el
tamafio de los objetos para
comprender el tamafio de estos en
relacién a los otros.

3. Forma. Asociar ciertas formas del
plano con formas conocidas, a modo
de reglas nemotécnicas.

Deben seleccionarse los contenidos mas
relevantes dependiendo de su finalidad y
propdsito. La maqueta no puede ni debe
albergar todos los contenidos por
interesantes que sean ya que demasiada
informacidén es contraproducente en |la
transmisién de informacién. También habrd
que tener en cuenta los costes de fabricacién
y los materiales que se consideren ideales
para transmitir la informacién y su ubicacion
fisica.

Dependiendo en el lugar que se ubique, una
maqueta tactil se va deteriorando con el
paso del tiempo e incluso, algunos
elementos de la maqueta, mobiliario
urbano, elementos de jardines, etc,
desaparecen. Por lo tanto, en su disefio y
concepcidon deben tomarse estos aspectos
en cuenta ya que muchas veces no es
necesaria su inclusién y aparecen mas

123 CONSUEGRA CANO, B. El acceso al patrimonio
historico de las personas ciegas y deficientes

como un alarde de representacion alejada
de la utilidad mas basica.

Las cualidades fundamentales que tiene que
tener una maqueta, son:!?

1. Simplicidad
2. Rigurosidad
3. Capacidad de evocacion.

La informacién del sitio patrimonial debe
ayudar a su identificacion y localizacién. Es
conveniente ampliar algunos detalles en
otras maquetas, mostrando en la principal
s6lo las formas basicas. Es conveniente
utilizar texturas diferenciadas aunque no
demasiadas para evitar la sobrecarga en la
informacion.

Las dos cualidades que deben tener son
solidez y durabilidad. Ya que deben permitir
su manipulacidn, eliminando las aristas, las
zonas que pinchen, las sustancias tdxicas, y la
suciedad. Las dimensiones de la maqueta,
los materiales y la ubicacién son
determinantes para la aceptacion por parte
de los usuarios, (fig. 52).

Las Optimas vienen
determinadas por las normativas en materia
de accesibilidad europeas.
J Largo. No deben pasar de
1,50 m de longitud ya que
una maqueta demasiado
grande no puede ser
comprendida en su totalidad
y su exploracién es muy
lenta.
J Ancho. La profundidad ideal
es de 60 cm (brazo y medio
extendido). Debe haber

visuales. Madrid. Ed. Organizacién Nacional de
Ciegos Espafioles. (2002).
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suficiente espacio a su
alrededor para poder
explorar la maqueta desde

diferentes sitios con
comodidad.
. Altura. Depende de cada

persona, como es ldgico,
pero en Europa se ha
establecido una altura entre
135-140 cm.

La informacidon viene dada no sélo por la
maqueta sino por la  informacion
complementaria que aparece escrita junto a
ella, (fig.40).

o El de informacién lo
ofrecen las cartelas en braille y los
macrocaracteres que no sdlo
encontraremos en la misma maqueta
sino también en el interior del
edificio, a través de no solo textos
sino de los pavimentos podotdctiles
que sefalan el itinerario hacia la
maqueta. En la misma, maqueta,
aparte de los textos que explican a
diferentes niveles la historia o el
recorrido tactil de la maqueta, hay
iconos, sobre escalas, orientacidn
espacial que hay que conocer para
poder iniciar la exploracion tactil*?.

e Enun se encuentra la
descripcién del edificio, los
materiales en los que se ha realizado
la maqueta, los aspectos mas
significativos del edificio, las partes
en que se compone, elementos

124 MATIA, P.; BLANCH, E.: Procedimientos Y
Materiales En La Obra Escultdrica. Ed. AKAL.
2009.

125 JBEDA BLANCO, M: La Magueta Como
Experiencia Del Espacio Arquitecténico. Ed.
Secretariado de Publicaciones e Intercambio

arquitecténicos mas representativos,
técnicas de construccion...

e En el , encontramos los
datos histdricos y estilisticos del
edificio y la época en la que fue
construido.

De todas formas, lo ideal es la inclusion de
otras maquetas que sirvan como ampliacién
a la informacion que se extrae de esta
primera exploracién tactil (la planta vy
distribucién del edificio, los elementos
arquitectdnicos mas representativos, etc)'?®

Para representar la distribucion del edificio,
como hemos visto anteriormente, se utilizan
los planos en relieve. En el caso de utilizar
maquetas, estas se llaman maquetas
planimétricas o lineales. Son plantas que
definen el trazado de todo el edificio, con la
distribucién de las salas, acompafiado de
textos en braille y de macrocaracteres asi
como simbolos, texturas, colores... Es
conveniente complementar esta
informacién con plantas, secciones y alzados
para que la experiencia tactil sea mucho mas
completa.

La caracteristica fundamental de una peana,
es su ubicacién y que pueda ser explorada
de una manera cémoda. La altura a la que
debe ser colocada es de 80-85 cm como
maximo, con un hueco en la parte inferior
para sillas de ruedas de 70 cm. Por tanto en
su disefio se deben tener en cuenta las
pautas siguientes!?®:

e Laaltura no debe superar los 85 cm.

Editorial de la Universidad de Valladolid.
Valladolid. 2002

126 ONCE, C.: Accesibilidad universal y disefio para
todos. Arquitectura y urbanismo. Madrid.
Ediciones de arquitectura. 2011.
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e La maqueta debe ser estable para
evitar movimientos y posibles caidas.

e El tamafio ideal es el de un folio
DINAA4. Las dos manos juntas con los
dedos extendidos

e Llas cartelas deben tener estas
medidas como maximo.

e la maqueta debe situarse
horizontalmente.

e Los textos en braille o los macrotipos
deben estar inclinados (30°) para
facilitar la lectura, ya que en posicion
horizontal es mas cansado!?’.

e Las aristas y los cantos no pueden
estar afilados ni tener materiales
cortantes o pinchos.

e S
. §

Fig.40. Textos en braille acompafiando junto
maqueta Catedral de Valencia.

& €1 52

(Fuente propia, 2016)

127 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacién del
patrimonio: una herramienta eficaz para la
conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. Ponferrada.
2012.

128 MATIA, P.; BLANCH, E. Procedimientos y
materiales en la obra escultérica. Madrid. Ed.
AKAL(2009)

Consiste en montar un bastidor o cruceta sobre
el modelo con tres puntos de apoyo fijos, estos

Para la elaboracion de copias,
tradicionalmente, se han usado la técnica de
la talla directa y mas adelante, la del “sacado
de puntos”'?®, La primera es la talla “a buena
vista” por parte del escultor, sélo apoyado
por el buen hacer del mismo. Para la técnica
del sacado de puntos, se necesita de un
utensilio que ayuda a la obtencién de puntos
sobre el original a diferentes alturas, que
luego se trasladaran sobre el material a tallar.
Una vez se ha obtenido el punto, se marca
con una sefial. Cudntos mds puntos se
obtengan, mas precisién se obtendrd en la
copia.

Un método similar en su concepcién es el
pantdgrafo. Consiste en un brazo articulado
que por un lado se pasa el palpador (pieza
gue el operario hace pasar por la superficie
del original) mientras que el otro extremo va
tallando la pieza con una broca de devastar.

En el caso de copias que deban ser realizadas
en materiales de colada (escayola,
porcelana...) se han utilizado los moldes
rigidos (escayola). Las piezas se obtenian
mediante el vertido del material de colada en
su interior, obteniendo piezas, macizas o
huecas. Los moldes estaban generalmente
formados por varias piezas dependiendo de la
dificultad de los detalles del original. El
material usado para su elaboracion es
escayola. Cuanta mas dureza tenga la misma
mayor numero de reproducciones se podran

tres puntos se sitlan igualmente en el bloque de
madera o piedra donde realizaremos la
reproduccién. Sobre este bastidor se monta un
mecanismo con un brazo articulado que permite
alcanzar cualquier punto del modelo a
determinar y fijarlo para ser transportado a la
reproduccién.
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obtener. Dependiendo del numero de
contramoldes®, se hard la eleccion del tipo
de molde final a elaborar. Los moldes se
dividen en “a la italiana”, o “a la francesa”. El
primero tiene seis contramoldes y el segundo
no tiene un ndmero fijo. Hay que utilizar un
separador tanto en la elaboracién del molde
como en la obtencidon de reproducciones.

Si el objetivo es la obtencién de un molde
rapido, existen los moldes de apretén. Se
llaman asi porque para la obtencién del
molde se usa un material que pueda
adaptarse a los volumenes y formas del
original mediante su aplicacidon con las manos
en la superficie de la pieza. Los materiales
usados suelen ser los modelables como la
arcilla 'y la plastilina. Como elemento
desmoldeante se wusa talco en polvo
espolvoreado por la superficie de la pieza.

Otro tipo, mas preciso, para tiradas muy
cortas, en escayola o materiales de similar
dureza, son la gelatina de pescado, el agar-
agar6 (un extracto de alga) o el alginato
calcico. Excepto este ultimo, los otros se
preparan en caliente, al bafio maria (funden a
90°) y se aplican con pincel o en colada sobre
el original. Deben ser reforzados con algun
tipo de fibra, entre capa y capa, y es
conveniente sujetarlos con un contramolde
de escayola. Todos estos moldes sdlo sirven
para 8 reproducciones en escayola o
morteros. Es una buena opcién si se busca
algo répido y econdmico.

Otra de las opciones son los moldes de latex
amoniacal®®. Su aplicacién se puede hacer
por bafio o estratificada, es decir, mediante
capas superpuestas, aplicadas con brocha.

125 NAVARRO LIZANDRA, J.L. Maquetas, modelos
y moldes: materiales y técnicas para dar forma a
las ideas. Castellon. Ed. Jaume 1. (2005)
También llamado cajamadre o madreforma. Es
un molde de moldes, contiene las pequenas
piezas que conforman el molde para evitar que
caigan.

Debe usarse un separador o desmoldeante
entre el original y el molde. Entre capay capa
debe dejarse un tiempo de secado de 30 a 40
minutos. Una vez terminado se cubre con un
contramolde que contendrd el molde y
evitara deformaciones.

En el proceso del vaciado'®! del molde, es
conveniente aplicar un tapaporos en la
superficie del ldtex para evitar que el
amoniaco presente en el mismo pueda inhibir
la escayola.

Para el caso de piezas con mucha dificultad o
gran cantidad de detalles, en los que se vaya
a utilizar como material de colada la resina o
epoxi, o se pretenda obtener una gran
cantidad de copias, se utilizardn materiales
como el caucho o la silicona. Las técnicas de
elaboracion pueden ser: en bloque o
estratificadas.

Hay un tipo de silicona sdlido reutilizable,
Recusil 040410 que se prepara en caliente y
asi se aplica por colada sobre el original (el
cual previamente se ha introducido en una
caja). El tiempo de trabajo es muy corto ya
que estd supeditado al tiempo de
enfriamiento de éste. El original debe
protegerse con un separador, en este caso,
aceite. Al fundirse produce vapores téxicos.
No se debe usar con originales que no
soporten las altas temperaturas a las que
funde el caucho. En Espafia se comercializo
con el nombre de Plastoflex©, pudiendo ser
reciclado para otros moldes. Hoy en dia no se
comercializa.

130 pEREIRA UZAL, J. Materiales y técnicas
aplicados al moldeo y vaciado de obras de arte.
Madrid. (2005) Latex para fabricacion de moldes
flexibles, mediante la técnica de capa sobre capa.
Compuesto por una base amoniacal muy
concentrada y agua, desprende un fuerte olor
mientras se encuentra en estado liquido

131 Obtencién de la copia
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Mas usado, es la 132 Hay siliconas de
colada, de sellar, silicona reutilizable, silicona
tixotrdpica, siliconas en pasta’®, de uso
alimentario, transparentes y la usada para la
obtenciéon de piezas de fundicion®4. Los
métodos de elaboracidn son o bien en bloque
o estratificado. En los dos casos la silicona
debe ser mezclada con un catalizador al tanto
por cien que indiquen las instrucciones. Sin
embargo en el caso del estratificado debe
incorporarse un agente antidescolgante
(tixotrépico). La aplicacién debe efectuarse
con una brocha tipo paletina o con espatulas.
Este tipo de silicona, tiene un tiempo de
trabajo de varias horas y de vulcanizado total
de 24 horas. Para el uso de este material
debe utilizarse una bomba de vacio ya que
debido a la alta densidad del mismo retiene
una gran cantidad de burbujas en su interior,
provocando menor resistencia y desgarros.
En el caso de la silicona de sellar, el tiempo de
trabajo se reduce ya que lleva el catalizador y
un acelerador.

Cuando se trata de reproducir una obra de
arte, debido al cuidado extremo que el
restaurador debe tener con la misma, es
conveniente aplicarla mediante estratificado
y no por colada. Los moldes elasticos pueden
combinarse con los rigidos, con el fin de
ahorrar material. Las zonas planas, o de poca
dificultad pueden obtenerse con resinas o
escayola.

En cuanto al material usado para la
reproduccion, la eleccién estd en funcién del
resultado buscado: el tipo de material a
imitar, textura, porosidad, color, lugar de
ubicacion de la obra, etc.

132 por su composicidn quimica de Silicio-
Oxigeno, es flexible y suave al tacto, no mancha,
no se desgasta, no envejece y es resistente al uso
que le den. Se adapta a multitud de formas por lo
cual es ideal para moldes

133 Sjlicona para aplicar por apretén. Dos
componentes que se amasan. Usada
generalmente por protésicos dentales.

Tradicionalmente, se han elaborado las
copias mediante la talla directa o por sacado
de puntos, sobre la piedra, madera, etc. Con
el uso de moldes, los materiales usados son
morteros de cemento, yesos, resinas
termoplasticas y termoestables.

Al hablar de morteros nos referimos a la
mezcla de carga, con un elemento
conglomerante (inorganicos como la cal o el
cemento u organicos como las resinas de
poliéster) aditivos, como fluidificantes,
pigmentos y un diluyente (en el caso de
inorganicos, agua y en el de organicos,
disolventes organicos). La técnica de
aplicacion puede ser estratificada (con
refuerzos de fibras vegetales, vidrio, etc) o
por colada. La dosificacion determinara la
resistencia, textura, color y dureza de la
reproduccion.

Las , a parte de la carga
necesitan de un acelerador que marca el
tiempo de reticulado y un catalizador que
produce la reaccidon quimica necesaria para
que esto se produzca. Al ser productos
qguimicos hay que leer previamente las fichas
de seguridad, para adoptar las medidas
oportunas para su manipulacion. Un aspecto
importante a tener en cuenta es que si el
acelerador y el catalizador han sido
suministrados por separado, nunca juntarlos
ya que hay riesgo de explosion. Este producto
puede admite una gran cantidad de carga,
por tanto es aconsejable un amasado
mecanico y una extraccién previa del aire
antes de su aplicacidn por colada. En el caso
aplicarse por estratificado, no es necesaria®.

13450n un tipo de siliconas formuladas para
resistir 294°C. Mold Max 60

135 FERNANDEZ CANEDO, F. J. Materiales y
técnicas empleados durante el moldeado y copia
de una escultura en bronce del escultor Paul
Troubetzkoy Trabajo fin de grado. Ed. UPV. 2015.
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Finalmente, la manera de elaborar una pieza
por estratificado consiste en la aplicacién de
capas consecutivas que se van intercalando
con fibra de vidrio, con el fin de fortalecer la
pieza. Es laboriosa, se necesita de un lugar
ventilado. La pieza adquiere gran dureza y
escaso peso lo cual posibilita su
manipulacion. Otro método para reducir el
peso es por volteo. La pieza obtenida es
similar a una pieza de porcelana, pero al no
tener fibra de vidrio, es fragil. El método que
se emplea es el “roto-volteo”%,

|Il

Hoy dia tenemos maquetas virtuales
tridimensionales que pueden ser convertidas
mediante impresoras, en objetos fisicos. De
esta manera, la tecnologia que se basa en la
impresién 3D, facilita el acceso a esta
realidad, y permite que los objetos creados
virtualmente puedan ocupar un espacio real.
Es un avance para la discapacidad y la
oportunidad de confeccionar las piezas que
faltan a medida o facilitando el acceso de las
personas a cosas.

En 1986, surgid la estereolitografia entre
otras técnicas y diez afios mds tarde es
cuando las tecnologias, una vez consolidadas
comienzan su aplicacién especialmente en la
industria de los plasticos®.

La estereolitografia, va construyendo la pieza
fisica mediante capas. El software divide en
secciones o capas el objeto tridimensional y
la impresora 3D consolida el material en

136 Técnica de reproduccién de piezas en hueco,
mediante un proceso de giros a modo del
volteado manual.

137 http://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-
por-estereolitografia-les-explicamos-todo/
consulta: 05-06-2016

capas sucesivas desde una inferior hasta la
superior (aunque puede hacerse de modo
inverso).

Las técnicas de prototipado rapido son un
conjunto de técnicas capaces de reproducir
prototipos fisicamente a partir de un modelo
virtual tridimensional. Se llama rapido por la
drastica reduccidn del tiempo de produccién
y fabricacion respecto a los procesos
normales ademas de la precisién al milimetro
al modelo original®3.

Podemos clasificar las en dos
grupos en funcién de la extraccién de la
pieza fisica:

1. Técnicas sustractivas. Se trata de un
proceso de sustraccion de material
mediante fresadoras dirigidas por
control numérico, similar a la talla de
un material.

2. Técnicas aditivas. Se trata de un
proceso a la inversa, por afiadido de
material, generalmente por capas
gue conforman la pieza final.

La segunda técnica es la mds usada. En
cuanto al tipo de
, hay dos conceptos:

e Fabricacién Réapida de Utillaje!®.
Conjunto de técnicas que permiten
obtener piezas de un conjunto que
generalmente requieren moldes para
su produccién seriada. Esto simplifica
bastante el método de produccion y
abarata costes.

e Fabricacidn Rapida. Uso de técnicas
de Prototipado Rapido para |la
obtencidn de piezas seriadas con

138

http://www.stratasys.com/es/resources/rapid-
prototyping consulta: 05-06-2016

139 https://www.leon-3d.es/ consulta: 05-06-
2016
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acabados finales y que pueden ser
utilizadas directamente.

El usado puede ser de tres tipos:

1. En estado liquido. Se tratan de
resinas fotopolimerizables, que se
solidifican por accién de wuna
radiacion ultravioleta.

2. En estado sélido. Es una lamina de
papel o pldstico que se recorta y se
adhiere a la anterior para conformar
el objeto sélido.

3. En polvo fino. Se solidifica mediante
la accion de un aglutinante adhesivo
o bien mediante un laser de potencia
baja.

Como hemos visto anteriormente, la
tecnologia aditiva es la mas utilizada, y los

son variados. Entre
ellos:

1. SLS. Sinterizacion selectiva por laser.
El material es un termoplastico, en
forma de polvo fino que se solidifica
por la accidn de un laser de CO2.

2. FDM. Modelado por deposicién de
hilo fundido. El material es
termoplastico y se presenta en forma
de hilo que se funde y se extruye por
una boquilla definiendo la forma del
objeto sélido.

3. 3D Printing®. Impresién en 3D. el
material es un polvo fino y un cabezal
gue va depositando gotas de un
aglutinante adhesivo que consolida el
polvo hasta obtener el objeto.

140

http://explainingthefuture.com/3dprinting.html
consulta: 05-06-2016

La intervencién en es el
primer paso de lo que se ha nombrado como
“cadena de multiples eslabones”, (fig.41)
Antes de acometer cualquier tipo de
intervencidn hay que tener en cuenta:

. Establecer que necesidades
de tipo técnico se adecuan a
las necesidades de Ia
poblacién en la que se

encuentran.

o Contar con los recursos
humanos suficientes.

o Aplicar la normativa vigente
en materia de accesibilidad.

o Priorizar las actuaciones.

o Estudiar el uso de remontes

mecanicos para salvar
desniveles importantes.

o Correcta sefializacion.
Mediante mapas en relieve
en sitios relevantes, como
plazas, para determinar la
ubicacién y la organizacion
de la trama urbana.

o Incorporacién de pavimento
podotactil.
o Incluir areas de descanso y

estacionamiento.

En el caso de cascos histéricos, encontramos
muchos ejemplos en Europa.

Casco histérico de Ginebra, cuenta con
apoyos isquidticos en las paradas de
tranvias, que sirven para que personas con
discapacidad fisica pueda descansar
mientras espera. Esta zona de la ciudad
tiene buena sefalética.
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A continuacién se van a citar algunos ejemplos:

En el caso del casco histdrico de Berna'#!

la estacion de tren, hay encaminamientos
para personas ciegas desde la entrada hacia
las taquillas y hacia los andenes.

, en

En el casco histdrico de Valencial®? se

incluyen maquetas de varios inmuebles
histdérico-artisticos como la Catedral, la plaza
de la Almoina, la Lonja y las Torres de
Serranos.

£ |, N S { BTN

En cuanto a inmuebles histdrico-artisticos,
destaca la Catedral de Vitoria-Gastéiz, que
contiene rampas y ascensores para personas
con movilidad reducida.

En las Murallas de Avila hay dos formas de
acceder a las mismas; bien a través de dos
tramos de rampas de acceso o a través de un
elevador vertical y discreto.

Fig.41. Rampa de acceso puerta Barroca, Catedral de

Valencia.

(Fuente: Turisvalencia, 2016)

141 http://www.bern.com/sp/ciudad-de-
berna/visitas-de-ciudad/privado-y-
grupos/bestof/visita-casco-historico-grupo
consulta: 05-06-2016

142 DE DISCAPACITADOS FiSICOS, Plataforma
Representativa Estatal. Monumentos, museos y
puntos de interés turistico. Accesibles para
Todos, 2010.
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En el caso de , la metodologia de intervencién debe seguir estos
143
pasos:

1. Obtencidn de toda la informacidn y documentacién referente al bien inmueble.
2. Inspeccién in situ y toma de datos
3. Realizar un analisis de los valores patrimoniales

a. Conocer el edificio y su entorno
i. Determinar el objetivo de la intervencion (accesibilidad, seguridad, etc.)
ii. Tipologia de usos
iii. Concurrencia de publico
iv. Itinerarios prioritarios
v. Servicios ofrecidos
vi. Medios de transporte

b. Documentacidn técnica
i. Documentacién grafica
ii. Documentacion juridica
iii. Normativa sectorial
iv. Documentacion urbanistica
v. Ordenanzas municipales

4. Realizar un andlisis de las condiciones de accesibilidad***

Determinar los requisitos de accesibilidad de cada uno de los espacios

Qué normativa hay que aplicar en cada uno de los espacios

Qué incumplimientos se detectan

Elaborar informes de diagnéstico que incluyan, datos objetivos, identificacion de
los costes reales de la intervencion, etc.

o 0 T o

5. Elaborar un informe de conclusiones sobre la idoneidad de intervenir o no reflejando:
a. Criterios de intervencion generales
b. Soluciones y recomendaciones
c. Ejemplos de buenas practicas

6. Desarrollar un plan de actuacion

143 pREDIF, UNESCO, Guia de buenas practicas de accesibilidad de los recursos turisticos de las ciudades
patrimonio de la humanidad de Espafa. Madrid. Ed. PREDIF. (2015)

144 BORAU JORDAN, J.L.: Disefio para todas las personas en espacios naturales protegidos. Fefa Alvarez
llzarbe. Accesibilidad universal y disefio para todos. Madrid. Ed. Fundacién Once. 2011. “pp” 122-140
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Definiendo los estandares de accesibilidad

Transversalidad respecto a otros planes nacionales (catedrales, abadias...)
Graduacion de la intervencién

Seguimiento y mantenimiento

Implantacion

® oo T o

Las actuaciones podran ser estandarizadas o singulares dependiendo del tipo de bien patrimonial.
En las primeras, las actuaciones serdn normalizadas'®. En la segunda, habrad que determinar qué
tipo de intervencidn y qué solucién especifica es mdas conveniente para la salvaguarda del bien
patrimonial®.

YACIMIENTOS ARQUEOLGGICOS Y RECURSOS
NATURALES.
PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES

Los yacimientos arqueologicos pueden ser
urbanos, arquitecténicos (formando parte de
un edificio) o rurales (fig. 42) Los ultimos
necesitan de medios de transporte accesibles
y de pavimentos que garanticen la
accesibilidad'. Pero independientemente de
sus caracteristicas hay que tener en cuenta:
e Andlisis histdrico y arqueoldgico del
yacimiento
e Andlisis de los elementos que pueden
eliminarse para mostrar en su
totalidad el yacimiento. : i3S
e En el caso de no poder garantizar la : M’ ! “‘ e
o . Fig.42. Parque arqueoldgico de Carranque
accesibilidad (zona de dificil acceso), (Toledo).

pueden recrearse los mismos en (Fuente: www.parquearqueologico.org, 2016)
zonas de facil acceso (ejemplo. La

Neocueva Altamira).

145 ENGLISH HERITAGE. Easy Access to Historic Buildings. Ed. English Heritage, London: 1999. 55 p.

146 DEL MORAL AVILA, C; DELGADO MENDEZ, L.: Accesibilidad al patrimonio histérico protegido.
Coordinador. Fefa Alvarez llzarbe. Accesibilidad universal y disefio para todos. Madrid. Ed. Fundacién Once.
2011. Pp. 140-164

147 BORAU JORDAN, J.L.: Disefio para todas las personas en espacios naturales protegidos. Fefa Alvarez
llzarbe. Accesibilidad universal y disefio para todos. Madrid. Ed. Fundacién Once. 2011. Pp 122-140
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En los , los pasos a seguir
son practicamente los mismos, teniendo en
cuenta que el caso de la inclusion de
pavimentos habra que determinar de si
pueden coexistir con los de cardcter histérico
o no evaluando su impacto visual sobre el
jardin14®,

Para los yacimientos arqueoldgicos y los
recursos naturales hay que tener en cuenta
unas premisas fundamentales!*:

e Implicacion de los wusuarios. La
maxima es “trabajar con personas
con discapacidad “en lugar de
“trabajar para  personas con
discapacidad”. Los usuarios pueden
detectar mas dificultades con unos
resultados mas reales’™.

e Estudios de modelos. Trabajar sobre
casos analogos en los que existan
intervenciones similares para
conseguir un nivel de accesibilidad
homogéneo para todos.

e Estudio de la normativa. Ajustarse a
los pardmetros técnicos establecidos
en la normativa, (fig. 43).

Debe evitarse:

e Actuaciones sdlo para personas con
discapacidad. Debe aplicarse el
principio de Accesibilidad Universal,
no dirigiendo la intervencién sélo a
personas con un tipo de discapacidad
sino contemplando el resto a parte
de personas con una invalidez
temporal, personas mayores,
embarazadas, etc.

148 ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO:
Manual sobre Turismo Accesible para Todos:
Principios, herramientas y buenas practicas —
Mddulo II: Cadena de accesibilidad y
Recomendaciones. Ed. OMT, Madrid. 2015

e Exclusividad en la atencidén en el
centro de Vvisitantes. Dirigir los
esfuerzos sobre todo al contacto
directo con el patrimonio mds que al
mismo centro.

e Mantenimiento. Hay que procurar un
mantenimiento constante para evitar
intervenciones globales mas
costosas, para ello es importante
contemplar un plan de
mantenimiento en el que se revisen
los estandares.

Fig.43. Sendero adaptado.
(Fuente: Red Natural de Aragon, 2016)

149 ARMADA MARTINEZ CAMPOS, L: Accesibilidad
y patrimonio: yacimientos arqueoldgicos, cascos
histéricos, jardines y monumentos. Madrid. 2007
150 SANZ BELLOSO, J: Accesibilidad y patrimonio:
yacimientos arqueoldgicos, cascos histdricos,
jardines y monumentos. Accesibilidad y

patrimonio. 2007
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Es el recurso que pone en contacto al
visitante con el sitio patrimonial y ahi es
donde se deben aplicar las herramientas vy
protocolos de los manuales de "Buenas
practicas", elaborados al respecto por
organizaciones como ONCE, PREDIF, etc, (fig.
44).

Fig.44. Centro de Interpretacion del
Prerromanico asturiano.

(Fuente: Turismo de Asturias, 2016)

En relacion a las personas con discapacidad
visual, los medios que deben ponerse a
disposicion del publico deben ser, folletos
escritos en braille con macrotipos, asi como
un plano hdptico con informacién de Ia
distribucidn de los pasillos y salas y con una
leyenda que informe de qué tipo de material
se puede encontrar alli. La persona encargada
de la atencion de visitantes informara de los
itinerarios que se han disefiado al respecto.

151 ANTOLI, N.S: Acciones didacticas y de difusién
en museos y centros de interpretacion. En
Museografia didactica. Ariel, 2005. p. 103-206.

En la se
procurardn medios como planos en relieve,
magquetas y expositores con texturas, olores,
sonidos, etc, y cualquier otro medio para
facilitar el acceso a la informacidn para todos.
Las salas seran de facil acceso sin barreras
arquitectdnicas y los colores de las paredes y
suelo estaran suficientemente contrastados,
asi como las luminarias que estaran
dispuestas de forma que no provoquen
deslumbramientos a personas con baja
vision. Las salas de audio visuales dispondran
de sistemas de audiodescripcion.

En el exterior,

de la naturaleza
deberdan tener accesos completamente
adaptados para facilitar las maniobras en los
mismos. La sefialética deberda seguir las
pautas que se recomiendan en el apartado de
este documento en relacién al tamafio de los
tipos y las fuentes asi como en braille.

Los deberdn aportar el
mismo nivel de experiencia para todos. El
pavimento estard compuesto de materiales
antideslizantes y se incorporaran barandillas,
rodapiés y pasarelas’®.

152 ONCE, C.: Accesibilidad universal y disefio para
todos. Arquitectura y urbanismo. Madrid.
Ediciones de arquitectura. 2011.
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Las recomendaciones para la accesibilidad en espacios museisticos son*®3:

. No programar intervenciones sélo para personas ciegas ya que esto puede generar un trato

discriminado en favor de los mismos generando actitudes negativas'>*.

i La intervencién no plantearla como un favor que se le hace a este colectivo, sino que mejora
las condiciones de visita para todos.

. El acceso a la informacién de los contenidos del museo debe contemplar el acceso a piezas

por medio del tacto.

. La conservacion de las piezas debe ser tenido en cuenta antes de ser programada como

exposicién accesible.

Por tanto, la comunicacién de las personas ciegas esta ligada al acceso a los objetos por medio
del tacto y la informacidn verbal sélo es un complemento mas para facilitar la comprensién
espacial 1.

153 BATEMAN, P (1988). Handling sessions at the Museum of Manking. En: Talking touch: report on a
seminar on use of touch in museum and Galleries. London: MAGDA.

154 DE GARCIA, P.S: Aproximacion a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica. CERMI,
2006.

155 WESTCOTT, J. Mejorar La Informacidn Sobre El Turismo Accesible Para Las Personas Con Discapacidad.
Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo 2005.
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8. RESULTADOS:
PROPUESTA DE BUENAS PRACTICAS DE
ACCESIBILIDAD A SITIOS PATRIMONIALES.
ANALISIS DE CASO0S DE ESTUDIO.

Dentro de la gestién de un sitio patrimonial,
cuando se diseia un programa
interpretativo de un itinerario, ruta,
exposicién, etc, no sélo hay que poner los
medios para que la informacién fluya y sirva
para todas las personas, sino que hay que
intentar que la visita se convierta en una
experiencia motivadora. Todos hemos
experimentado la sensacién después de una
visita guiada en la que no queriamos que
terminase nunca®®®.

Los factores a tener en cuenta son varios,
edad, género, formacién, etc. Pero el factor
principal que asegura que esa experiencia
sea satisfactoria es la motivacion de Ia
persona ante una actividad de este tipo.
Como factores que pueden motivar a un
visitante son, sus caracteristicas personales,
su experiencia previa en visitas de este tipo,
su experiencia con esa tematica, si va soélo o
acompafiado, su grado de discapacidad, etc.
asi como, la temperatura, la dificultad del
recorrido, la accesibilidad del contenido, las
medidas de accesibilidad del propio edificio,
el ruido ambiental, la luz, la cantidad de
gente que visita simultdneamente el sitio
patrimonial, etc.

6 TILDEN, F: Interpreting our heritage: Principles
and practices for visitor services in parks,
museums, and historic places. Carolina. Ed.
Chapel Hill: University of North Carolina Press.
1957

157 MORALES, J; GUERRA F; SERANTES A. Bases
para la Definicién de Competencias en

El objetivo consistird en identificar
jerdrquicamente las adaptaciones fisicas e
intelectuales necesarias  (herramientas,
protocolos y recomendaciones) seglin cada
tipo de espacio patrimonial diferenciando
entre [ . Asi
como la necesidad de incluir en la propuesta
de interpretacién necesidades especificas y
habilidades en los guias-intérpretes. Por el
contrario podria conseguir efectos como
frustracién e incluso ansiedad en el visitante.

Diseifo de itinerarios interpretativos
accesibles

Cuando hablamos de itinerario accesible, nos
referimos a una intervencién en el espacio
para que todo tipo de personas, con
discapacidad o no, puedan disfrutarlo en
igualdad de condiciones. Las adaptaciones
hay que orientarlas como la manera de
mejorar el sitio patrimonial para todos. Para
hacerlo posible hay que tener en cuenta la
eliminacion de barreras arquitectdnicas, la
ubicacién de las piezas, maquetas, relieves,
carteles informativos, etc,>’.

Interpretacidn del Patrimonio - Fundamentos
tedricos y metodoldgicos para definir las
Competencias Profesionales de Especialistas en
Interpretacidn del Patrimonio en Espaia.
Seminario Permanente de Interpretacién del
Patrimonio, Centro Nacional de Educacion
Ambiental Sevilla. Ed. CENEAM. 2009.
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Pautas, protocolos y recomendaciones
basicos en un itinerario accesible:

Los itinerarios deben ser accesibles
para todos y la informaciéon debe ser
adquirida por los medios necesarios.
La informacion de las cartelas,
carteles, etc, debe ser ofrecida en
braille y macrocaracteres.

Las maquetas y objetos tactiles
deben comprender un espacio a su
alrededor para ser explorados.

Las instrucciones que en
determinados sitios deban tenerse
en cuenta, seran accesibles para
todos.

Debe existir una buena iluminaciéon
en todo el recorrido (recordar que la
mayoria tienen baja vision) y las
luminarias deben situarse en el techo
para evitar los deslumbramientos.,
excepto en itinerarios naturales

Estandares para el disefio de equipamientos interpretativos en sitios patrimoniales para personas con
discapacidad visual

Los cambios de nivel en los que
existan peldafos pueden ser
minimizados mediante el empleo de
rampas.

En las escaleras, la contrahuella debe
diferenciarse de la huella.

También se debe identificar el
comienzo antes del primer escalén y
después del ultimo con pavimento
texturizado y un color contrastado.
Ante objetos grandes que puedan
constituir un peligro, deberdn
identificarse mediante pavimento de
boton.

Los extintores y objetos que
sobresalen de las paredes deben
incorporar en la parte inferior un
objeto (que suele ser un cubo), que
indique su presencia para poder
apartarse de la misma.

Los objetos muebles que puedan
provocar accidentes, deberan
retirarse.

No utilizar superficies brillantes ya

cuando no sea posible.

Los colores de paredes y suelos vy
otros objetos, deben ser elegidos en
funcién de la informaciéon que
provean.

En relacidn a las herramientas para el
acceso fisico,'*%:

Los pavimentos deben ser lisos, sin
relieves ni objetos que sobresalgan y
antideslizantes.

Tener en cuenta la incorporacion de
pavimentos podotiactiles para el uso
del baston.

Los colores tanto del suelo como de
las paredes deben estar bien
diferenciados.

que causan reflejos a las personas
con baja vision. Sustituirlos por
objetos mates.

e Evitar elementos de cristal por
razones de deslumbramiento o
reflejo.

e las puertas de cristal deben estar
sefializadas mediante dos bandas a
una altura entre 0,85 y 1,70 m de
altura.

e las cartelas en braille deben estar
situadas a la altura adecuada para ser
leidas con la mano.

e Tener en cuenta la tipografia en los
macrocaracteres.

Un aspecto interesante, es la inclusion de
efectos texturales, que
proporcionen diferentes resultados
emocionales y que sirvan, para producir unas

158 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del conservacién. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
patrimonio: una herramienta eficaz para la Ponferrada
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reacciones determinadas'®. Los recursos
gustativos suelen usarse en itinerarios en los
gue una parte de la actividad es puramente
gastrondmica o bien incluye un apartado que
indique una labor o trabajo relacionado con
la comida o con reposteria (conventos por
ejemplo) aunque los olfativos son también
muy sugerentes y variados (olor a puro en un
salén de actos donde se firmd un tratado,
olor a pasteles en el horno, a café en el
gabinete de recepcidon de visitas oficiales,
etc.)

La por parte de un
guia, combinada con una banda sonora vy
efectos sonoros (ruido de espadas en una
batalla, disparos, gritos, pajaros
cantando...etc.) como complemento a una
serie de objetos tdctiles, efectos de olor de
polvora, pueden convertir una visita en una
experiencia sumamente gratificante®®,

También la realizacion de que
posibiliten el aprendizaje y la participacion
mediante actividades conjuntas, es
adecuado. Como por ejemplo el modelado,
para comprender la construccién espacial y
los procesos de creacion de esculturas en un
itinerario artistico, a partir de plastilina,
barro, porcelana para modelar, etc.
desarrollan una experiencia muy positiva

159 BORAU JORDAN, J.L.: Disefio para todas las
personas en espacios naturales protegidos. Fefa
Alvarez llzarbe. Accesibilidad universal y disefio
para todos. Madrid. Ed. Fundacién Once. 2011.
Pp 122-140

160 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

se realizé el pasado afio en una visita guiada
para alumnos con discapacidad por la
Fundacion CEDAT;*®%al Campus Escultérico
de la Universidad Politécnica de Valencia.
Los alumnos con ceguera total, mientras
realizaban la exploracién tactil de las
esculturas seguian la descripcion por un
guia. Tras la visita procedieron a interpretar
con los materiales de modelado la imagen
mental que habian formado de lo que
habian visto, (fig. 45y 46).

Para visitas a recorridos escultéricos en el
exterior, es imprescindible la exploracién
tactil de las esculturas para facilitar la
comprension matérica de las mismas y una
exploraciéon de maquetas a un tamafio de
facil acceso para facilitar la comprension
espacial, complementadas por  una
descripcidn verbal de un guia-intérprete o de
un sistema grabado (audioguias, maqueta
implementada con voz, etc). En el caso de
encontrarse las esculturas repartidas por una
zona de dificil, puede contarse con personal
de atencién que sirvan de acompafiante o
bien realizar un recorrido accesible con los
protocolos y recomendaciones en lo referido
a espacios abiertos.

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
Ponferrada

161 Asesoramiento para alumnos con
discapacidad de la Universidad Politécnica de
Valencia.
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Fig.45. Exploracion tactil en “Visita al campus

escultdrico de la UPV” CEDAT 2014. (fuente propia)

Al hablar de interpretacién nos referirnos a
su definicion  segun la  NAL;%*“La
interpretacion es un  proceso de
comunicacion que produce conexiones
emocionales y cognitivas entre los intereses
del publico y los significados inherentes al
recurso”.

Todo programa interpretativo tiene que
tener fijados unos objetivos que seran los
indicadores a tener en cuenta a la hora de
evaluar los resultados. Por tanto hay que
identificarlos antes de proceder a elaborar el
programa interpretativo. En todo caso el
objetivo fundamental es conservar el recurso.
Cada recurso tiene su propio potencial
interpretativo y hay que identificarlo para
poder ofrecer un programa interpretativo de
calidad?®®,

162 National Association for Interpretation es una
asociacién estadounidense sin animo de lucro
que agrupa a profesionales relacionados con la
Interpretacion del Patrimonio.

163 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

-~ & f ’
- )\ y
Fig.46. Representacion volumétrica. “Visita al

campus escultérico de la UPV” CEDAT 2014.
(fuente propia)

{

En lineas generales los que
incluiriamos en cualquier programa son:

e Educativos. Incentivar el interés por
el recurso patrimonial.

e Recreativos. Que el producto que
ofrecemos sea de calidad.

e Implicacion del publico. Conseguir
que los visitantes tengan una actitud

respetuosa con el recurso
patrimonial.

e Econdmicos. Como generador de
empleo.

e Preservacion del patrimonio. Para
garantizar la conservacién de los
recursos patrimoniales.

Segun Feeman Tilden®, “La interpretacion

del patrimonio es el “arte” de revelar el
significado del legado natural y cultural al
publico que visita esos lugares en su "tiempo

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
Ponferrada

164 TILDEN, F. (1957). Interpreting our heritage:
Principles and practices for visitor services in
parks, museums, and historic places. Chapel Hill.

Ed. University of North Carolina Press.
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libre" y los principios que deben regir en todo
programa interpretativo deben ser:

1. Provocar. Despertar el interés sobre
el recurso. Buscar un tipo de relacién
que conecte con el publico, (por
ejemplo, entablar una conversacién
con el grupo durante unos minutos
antes de la visita para saber cudl es el
perfil del grupo).

2. Relacionar. Buscar nexos de union
con las experiencias de los visitantes
mediante analogias con su vida
cotidiana.

3. Revelar. Hay que transmitir un
mensaje que los visitantes no
olviden. Buscar un tema unitario para
transmitir el mensaje principal de la
visita.

Por tanto el gue toda visita
guiada dentro de un programa de
interpretacion debe cumplir es:

1. Conseguir que los visitantes puedan
interactuar y revivir las experiencias
que se les proponen.

2. El mensaje debe ser interesante vy
relevante para el visitante.

3.

10.

Relacionar el patrimonio con la
experiencia de los visitantes.
Relacionarlo con la cotidianeidad.
Conocer previamente al visitante.
Conseguir una atmoésfera y una
ambientacidon que sirva para poner
en situacién al visitante.

Conseguir que el discurso parezca
hecho a medida para el grupo de
visitantes hace que la experiencia sea
mas enriquecedora.

Seguir cursos de formaciéon para
guias interpretativos y especialmente
en discapacitacion.

Promover una comunicacién
unidireccional basada en el feedback.
El visitante se convierte en cémplice.
Utilizar la técnica de preguntas y
respuestas. El guia pregunta y el
grupo responde, (fig. 47).
Determinar los sitios para las paradas
y qué explicaciones se van a dar.
Centrarse en una idea central sobre
la que se basard el discurso
interpretativo con el objetivo de
poder recordarla después de la visita.
Los mensajes deben girar en torno
hacia esa idea y deben servir para
reforzarla. El lema debe repetirse al
principio y al final de la visita.

3

Fig.47. Visita guiada en el Parque Natural Dunas de Corrubedo.

(Fuente: ambientarte-blog.blogspot.com/, 2016)
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Las personas con discapacidad son un tipo de

165y por tanto, es el ideal
para un programa de interpretacion. Los
pardmetros que debemos tener en cuenta en
la definicion del perfil del grupo de visitantes
son'ee;

1. Edad. Tener en cuenta que mientras
las personas de mads edad requieren
mas tiempo ya que el indice de
participacién es alto, para los nifios es
al contrario ya que pierden el interés
mas rapidamente ante una cantidad
excesiva de informacidn.

2. Discapacidad. Tener en cuenta que
personas integran el grupo y qué tipo
de discapacidad presenta. Las
personas con ceguera total necesitan
de un discurso descriptivo mas
abundante y colorido que las
personas con discapacidad fisica.

3. Conocimientos previos. Hay que
valorar la experiencia previa como
base de una comunicacién efectiva.
El programa debe satisfacer
diferentes intereses dependiendo del
nivel cultural y de la edad.

4. Lugar de procedencia. Dependiendo
de una zona u otra la interaccién con
el tema expositivo influird en el
impacto de la experiencia. No es lo
mismo si son de la zona o de una
completamente distinta.

5. Numero de personas. Es importante
para saber qué cantidad de material
vamos a necesitar (maquetas, planos,
etc.)

165 E| publico cautivo es el que estd donde no
quiere estar y el no cautivo esta de forma
voluntaria.

166 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacidon del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

Generalmente, los problemas que solemos
encontrar en las visitas guiadas son*®’:

e Guias con el mismo tipo de discurso
lineal dirigido a todos los publicos.

e Falta de interaccidn con los visitantes
por no querer adaptarse al perfil de
personas con discapacidad
(necesitan mas tiempo para captar la
informacion).

e Que los grupos sean demasiado
grandes y no se escuche al guia.

e Que proporcionen demasiada
informacidn o no sea relevante.

e Que los conocimientos del guia sean
demasiado limitados y no esté
dispuesto a preguntas incomodas.

e Que las descripciones del guia, no
estén dirigidas a un publico con
discapacidad visual.

Por tanto, el papel del es
fundamental en la transmisién de Ia
informacién y es decisivo en el éxito de la
experiencia. Es una profesion totalmente
vocacional y en constante evolucion. El guia
es el punto de conexién entre lo que merece
ser explicado y el visitante. Los estandares
de competencia que un guia debe tener son:

e Tener capacidad comunicativa para
interactuar con el publico.

e Tener conocimientos sobre técnicas
interpretativas.

e Tener conocimientos sobre el recurso
a interpretar.

e Tener conocimientos en la
elaboracion de mensajes
interpretativos.

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
Ponferrada

167 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacidn del
patrimonio: una herramienta eficaz para la
conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
Ponferrada
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e |dentificar las necesidades de los
visitantes en relacion con su
discapacidad, con el fin de asignar

unos recursos u otros, mejorando la
calidad de la oferta interpretativa.

8.1 ESPACIOS PATRIMONIALES ABIERTOS

MAQUETAS TACTILES.
CASO DE ESTUDIO: VALENCIA

En Valencia ciudad, la presencia de
magquetas es bastante escasa y se reducen a
unas pocas de los edificios mas
representativos, la Catedral, Almoina, las
Torres de Serranos y la Lonja, asi como
relieves tactiles de situacion geografica,
junto a las mismas y en la parada del metro
de calle Colén, en la antigua Puerta dels
Jueus, (fig. 48). El material es bronce.

lLa maqueta de la Catedral, es
principalmente una escultura llena de
detalles y texturas, quizds demasiada
informacién, orientada mas hacia personas
sin  discapacidad visual. Ademds es
demasiado grande y necesita de una
persona que describa verbalmente que se
estd viendo para facilitar la exploracion tactil
de la misma. Tiene textos en braille pero no
en macrotipos = BEESSLLL.

y ademads posee un plano en relieve del
casco  histérico y los puntos de
referencia mads importantes con un texto en
braille, (fig. 49). La maqueta de la lonja,
situada en el patio, estd en buen estado,
pero en cambio el panel en braille y el
relieve tactil situado en los aledafios de la
Llonja estda en mal estado y han
desaparecido algunos elementos.
En la estacion del metro de Coldn, en la
parte exterior hay dos relieves tactiles de la
ciudad de Valencia del s. XVl y del s. XX, pero
situados verticalmente y a una altura en
la que es imposible su exploracién. La
maqueta de la Almoina tiene las
dimensiones correctas y estd en buen
estado pero no hay suficiente espacio
alrededor para facilitar su
B exploracion tactil.

Fig.48. Relieve tactil de Valencia del s. XVI.

(Fuente: propia)

168 CONSUEGRA, B.: Maquetas accesibles a las
personas con discapacidad visual. Integracion:

Revista sobre ceguera y deficiencia visual, 28.
1998. Pp. 16-20.
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La maqueta de la Catedral. No cumple el
concepto de simplicidad pero si el de
capacidad de  evocacion. Es una
representacién bastante rigurosa, a escala y
se asemeja bastante al original. Deberia
estar complementada con otras maquetas
de detalles ampliadas para una comprensién
espacial mas completa asi como un plano en
relieve de la distribucién de las diferentes
capillas y la planta del edificio. El material, es
el ideal para una escultura, la resistencia a
las condiciones climaticas pero no para la
exploracién por parte de personas con
discapacidad visual, ya que al ser metal,
estd frio en invierno y caliente en verano,
mojado en época de lluvias, sucio por la
propia polucién o por efecto del vandalismo,
etc.

Para ser mas eficaz, deberia acompafarse de
informacidn sonora, primero en cuanto al
recorrido tactil (descripciéon de las capillas,
del tipo de cubierta, del Miguelete, de sus
dimensiones y del material en que esta
realizado y la inclusion de referencias para
orientar al usuario y otra informacién que
sirva para contar su historia y anécdotas'®.
Las audioguias estan implantadas hace

bastante tiempo asi como aplicaciones de los
moviles, pero hay que reivindicar la figura del
guia ya que es la persona que puede, no sdlo
guiar al visitante a través de la maqueta sino
a partir de sus explicaciones transmitir
sentimientos y emociones que haran de esa
visita una experiencia inolvidable
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Fig.49. Maqueta de La Catedral de Valencia.
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(Fuente propia, 2016)
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http://juanansoler.blogspot.com.es/2012/11/la-
catedral-de-valencia-el-
exterior.html?view=classic consulta: 04-06-2016

170 http://www.catedraldevalencia.es/paseo-por-
el-exteriorl6.php consulta: 04-06-2016
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ITINERARIO DE NATURALEZA.
CASO DE ESTUDIO: RACO DE L'OLLA (ALBUFERA DE
VALENCIA)"!

Como caso de estudio, se ha elegido el Racé de I'Olla, en la Albufera, (fig.50). Un sitio que incluye
el centro de observacion de aves y el Centro de Informacion (centro de interpretacion) y es el
elemento que introduce al visitante en la comprensién del parque.

Fig.50. Racé de I'Olla (Albufera de Valencia).

(Fuente: http://cartoweb.cma.gva.es/, 2016)

La secuenciacion de los momentos de
accion’? seglin JM Miranda, es la siguiente:
1. Determinar si hace falta un programa
de interpretacion o no
2. Proceder en su caso a la planificacion
interpretativa, formulando los
objetivos y analizando el recursos, a
quién va dirigido, que medios se
necesitan, etc.
3. Disefar los medios, equipamientos y
programas
4. Implantacion de los programas vy
realizacién de las obras.
5. Presentacién del patrimonio al
visitante
6. Evaluacion de los objetivos. Si se han
cumplido o no.

7. Feedback. Implantacién de los
resultados obtenidos al programa

1. Determinacion de la necesidad de una
planificacidn interpretativa

El sitio dispone de un programa de
interpretaciéon, pero es exclusivo para
personas con algun tipo de discapacidad. Por
tanto es necesario readaptar el existente o
bien realizar un programa nuevo ya que este
tipo de recurso de la naturaleza son muy
demandados por las personas ciegas y con
discapacidad visual.

2. Analisis de los recursos

71 hitp://www.habitatge.gva.es/web/pn-l-albufera/centro-de-interpretacion consulta: 04-06-2016

172 MIRANDA, J.M: La interpretacidn del patrimonio natural y cultural: todo un camino por recorrer. PH:
boletin del Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico. Sevilla. Ed. PH. vol. 6, no 25.(1998) p. 150-157.
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Esta zona, estd ubicada entre las dunas fijas
de la Devesa y la Albuferal’®. Es un darea
deprimida, en las que desde el siglo Xl al
XVIl, hubo unas salinas lo cual impidié su
transformacidon en zona agricola. Ya en el
siglo XX, tras la riada de 1957 los residuos
solidos fueron trasladados a esta zona, lo que
aumento la degradacion del suelo. En 1971 el
Ayuntamiento de Valencia, cede 40 hectareas
del Racd para el traslado del Parque
Zooldgico de Valencia pero se descarta y se
cede a la Sociedad Valenciana de Carreras de
Caballos, convirtiéndose en hipédromo,
hasta su cese afios mas tarde.

En 1983, comienza wuna relacién del
Ayuntamiento de Valencia con la Sociedad
Espafiola de Ornitologia (SEO) instalando la
Estacion Ornitoldgica de Valencia. Hasta el
afio 1986, son utilizados hasta su devolucién
al Ayuntamiento y a partir de este afio
comienzan las tareas de restauracion, con la
construccion del Centro de Informacion y un
itinerario ecoldgico representando todos los
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ecosistemas presentes en el parque asi como
un area lagunar.

El , cuenta con un drea de uso
publico y un drea de reserva integral
(restringida.) La de uso publico cuenta con un
aparcamiento, un drea recreativa con bancos
Yy mesas para comer, un Centro de
Informacidn para la recepcién de visitantes y
grupos, torre Mirador con vista panoramica,
una laguna de 5 hectareas, dos observatorios
de avifauna (las Cuadras y Tramuntana) y una
senda-itinerario de un total de 800 metros ida
y vuelta, (fig.51y 52 ).

La pdgina web, no esta adaptada para el
acceso a la misma por personas con
discapacidad visual (alto contraste, audio
contenido, macrotipos), y no hace mencién
de si este espacio es accesible. El personal de
informacidn, indica que no existe ningun tipo
de adaptacion para personas con
discapacidad visual, ni en el interior del
Centro de Informacion ni en el itinerario, ni
en los observatorios.

Fig. 51y 52. Observatorios de avifauna.

(Fuente: www.parquesnaturales.gva.es, 2016)

El programa de interpretacién debe basarse
en unos objetivos previos que especificos

173 http://www.habitatge.gva.es/ (consulta: 03-
06-2016)

174 MIRANDA, J.MLa interpretacion del
patrimonio natural y cultural: todo un camino

sobre que pretendemos a nivel intelectual,
emocional y actitudinal.’*

por recorrer. PH: boletin del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histdrico. Sevilla. Ed. PH. vol. 6, no
25.(1998) p. 150-157.
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Hay que diseiar el mensaje interpretativo y
determinar en qué lugar se va a incluir (centro
de Informacién, stands, paradas en el
recorrido, etc). Queremos que el visitante
sepa que el Racd de L'Olla es una reserva de
aves, entonces el lema ser3,

Este serd el mensaje,
que se ird remarcando a lo largo del itinerario,
y sera la idea final que quedara en la mente
del visitante.

A nivel emocional hay que combinar
experiencias de varios sentidos que se
procuraran mediante los medios
interpretativos. Estos pueden ser personales
y no personales'’. Los no personales son los
planos, relieves, maquetas, folletos, paneles,
cartelas, etc, y los personales son los guias-
intérpretes, visitas guiadas, personal de
atencién al publico, animacion, etc.

Para facilitar la comunicacion de los guias-
intérpretes es conveniente, sigan unas
pautas. El tono de la conversacién no debe
ser solemne sino ameno, como si lo hubiera
preparado un amigo, es conveniente aludir a
los visitantes a nivel personal y relacionar
algun aspecto con su personalidad, preguntar
en lugar de ser preguntado (las preguntas
estimulan al visitante) creando un debate,
usar un lenguaje sencillo (nivel de 22 de la
ESO), en los mensajes hay que invitar a los
visitantes a realizar alguna actividad, recordar
el mensaje interpretativo (“El Racé de L'Olla,
es un paraiso para la vida salvaje de las aves
del parque”) reiterandolo hasta la conclusién
final’®l.

175 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la
conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
Ponferrada

Las que deben

incorporarse son:

e Para el acceso fisico. Pavimentos
podotidctiles, aseos adaptados, plazas
de aparcamiento, barandillas y
pavimentos antideslizantes y sin
resaltes.

e Para el acceso intelectual y
emocional. Guias-intérpretes,
paneles con braille y macrotipos,
planos hapticos de movilidad, mapas
en relieve, expositores con texturas,
olores y sonidos.

Las plazas de aparcamiento adaptadas deben
de estar junto al Centro de Informacién. En el
pavimento habrd baldosas podotactiles que
indiquen el camino hasta el interior, junto al
mostrador, por una rampa, con bordillo y
barandilla prolongada 30 cm antes y después
para poder ser reconocida con el bastén, con
inscripciones en braille al principio y final de
la misma. El cartel del Centro de Informacidn
debera estar contrastado con el edificio. Las
letras y fondo del cartel también estaran
contrastados.

En el interior, en la zona de informacion, el
visitante podra, con las indicaciones del
personal de atencién (que previamente habra
sido formado en la atencién a personas con
discapacidad visual) conocer qué tipo de
herramientas dispone para el acceso fisico e
intelectual (adaptaciones en los aseos, guia
podotactil a lo largo del recorrido interior y
exterior, diferenciacion de las distintas salas
con colores diferentes, iluminacion
adecuada, etc.) La sefializacion podotactil
tendra un color contrastado con el resto del
pavimento e indicard por medio de lineas
longitudinales la direccién a seguir hasta los
paneles informativos, los aseos, etc. En caso
de existir algun tipo de peligro, se indicara

176 http://www.habitatge.gva.es/web/pn-I-
albufera/centro-de-interpretacion consulta: 04-
06-2016
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con baldosas abotonadas. Si hay algun tipo de
elemento fijado al suelo, trapas de acceso,
alfombras, etc, deberdn estar fijadas al suelo
o bien eliminadas del recorrido. Las escaleras
de acceso, deberan tener peldafios con
superficie antideslizante y contrahuella
claramente diferenciada con la huella. En
caso de rampas, estas tendran unainclinacién
inferior al 10% en todo el recorrido. En caso
de objetos colocados a media altura como
extintores en la pared se indicaran con
elementos en el suelo para ser detectados
con un bastén. En la Torre Mirador, en el caso
de incorporar un ascensor, serd del tipo
parlante, que indique si sube o bajay la planta
en la que se encuentra. Las botoneras seran
en macrotipos contrastados y en braille y
estarda bien iluminado sin  producir
deslumbramientos. La iluminacion serd de
100 lux como minimo.

En el recorrido y en los observatorios, el
pavimento debera ser facilmente distinguible
(diferentes texturas y coloridos), sera
antideslizante y en caso de maderas éstas
estaran bien fijadas al suelo y completamente
lisas (sin resaltes). Habra una barandilla a
cada lado del camino con un bordillo para
poder detectarse con el bastdon. En las zonas
de observacion de vegetacion la barandilla
serd una cuerda anudada y el pavimento
cambiard, indicando asi el cambio tematico.
Aparecerdn  paneles informativos con
macrotipos en las zonas de paradas.

La sefialética ird apareciendo paralelamente
al paso del visitante. La informacion sera
concisa y breve. Bien contrastado con los
tipos y fondo asi como con las paredes. No
contendra materiales brillantes ni superficies
satinadas. Los paneles braille deberdn estar a
una altura adecuada para su lectura (0,85 y
110 cm y con una inclinacién de 30°) y seran
de papel, plastico o metal.

177 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacidon del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

Para facilitar el acceso al recorrido se
incorporaran planos hapticos de movilidad
gue indiquen en qué punto del recorrido se
encuentra el visitante y que hitos hay a su
alrededor (con figuras sencillas y tamafio
abarcable con las dos manos). En el caso de
audioguias (en la pagina web se puede
descargar MP3) se usaran con auriculares,
podra incorporarse efectos y se realizaran en
varias lenguas. En el caso de utilizar guias
acompaiantes, estos se colocaran junto al
invidente andando medio paso por delante
de él indicando los obstaculos que
encuentren.

Para el acceso intelectual, se proveeran
herramientas tales como ilustraciones en
relieve, de la orografia del terreno, de los
itinerarios y recorridos, etc, con figuras
sencillas ya que pueden explorarse con
rapidez e incorporando expositores con
sonidos (canto de las aves, de los anfibios),
texturas (plantas o plumas de las aves) y
olores (musgo, tierra, vegetacion endémica
del ecosistema). Los paneles contendran
textos en braille, colores contrastados vy
macrotipos y podran explorarse
comodamente (altura e inclinacién). Hay que
recordar que las experiencias que combinan
mas de un sentido tienen un porcentaje
mayor de ser recordadas.

Para la identificacién del parque y sus
recursos se utilizaran mapas en relieve del
tipo fisico en el que se identifiquen las zonas
de agua, vegetacidon, dunas fijas, etc,
mediante texturas diferenciadas como por
ejemplo, agua (zona lisa), vegetacion (
fieltro), dunas (arena) y carreteras ( lija),
etc)'”’.

La informacién sera concisa y realizada en
colores contrastados para las diferentes
zonas con macrotipos. El titulo del mapa
estard escrito en horizontal. El tamafio tiene

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. 2012.
Ponferrada
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que ser el de las dos manos juntas (A3) ya que
si es grande requiere mucho tiempo Ia
exploracién. Y los puntos de referencia del
tamafio de la yema de un dedo'®.

En primer lugar hay que proceder a la
eliminaciéon de las barreras arquitectdnicas
para facilitar la accesibilidad fisica. Una vez
realizada, se podran aplicar las herramientas
necesarias para el acceso intelectual vy
emocional que se han propuesto en el punto
3.

El guia-intérprete, tendra una formacién que
provea de las necesidades especificas vy
habilidades concretas para la atencidon a
personas con discapacidad visual. Los grupos
seran de entre 4 y 6 personas por guia aunque
en caso de llevar personas acompafnantes
pueden ser de mayor numero.

Su interpretacidn deberd ser inspiradora,
estimulante (usando los sentidos a través de
los objetos), motivadora y provocativa,
persuasiva, orientativa, reveladora
(significados e interrelaciones), concienciada
(respeto al patrimonio).t”®

El guia esperard a que el grupo esté al
completo. Saludard y se presentard con
educacion. Si el grupo no es muy grande,
preguntard el nombre de los visitantes y de
donde vienen (serda de gran ayuda que
memorice los nombres para dirigirse a cada
persona durante la explicacidn.) Esto servird
para hacer que los visitantes sientan que
forman parte de la visita. Explicard al grupo

178 CONSUEGRA CANO, B. El Acceso Al Patrimonio
Histérico De Personas Ciegas Y Deficientes
Visuales ed. ONCE, Madrid, 2002. 111 p.

179 MIRANDA, J.M. La interpretacién del
patrimonio natural y cultural: todo un camino
por recorrer. PH: boletin del Instituto Andaluz del

en qué consistira el recorrido y cuanto
durara. Hay que hablar mirando a los ojos.
Introducir el tema y al concluir mencionarlo
de nuevo.

Como
debe seguir durante la visita®®:

e Sonreir. Transmite que disfruta con lo
gue hace y eso se transmite al
visitante.

e Hablar en activo y no en pasivo. “Los
cormoranes pueblan el parque en
primavera” en lugar de “el parque
estd poblado por los cormoranes en
primavera”. El sujeto debe ser el
tema que queremos resaltar.

e Incitar al uso de los sentidos. Animar
a tocar, a escuchar, a oler mientras se
habla. “Estamos en una zona de
especial interés ya que a una
distancia de 10 metros y detras de
unas cafias los cormoranes tienen sus
nidos, si prestamos atencién
podemos escucharlos “. “Las plantas
qgue nos rodean son propias de un
ecosistema salino (animar al visitante
a tocar y oler las diferentes plantas
gue nos rodean).”

e Utilizar analogias con objetos para
expresar distancias y tamafos. “La
laguna tiene una forma como de una
boca de pez”. Exagerar el tamafio y
las escalas de tiempo. “Si la Albufera
fuera como la palma de mi mano, el
Racd de I'Olla seria como la ufia de mi
dedo”.

e Dar cualidades humanas a objetos.
“Si el Racé pudiera hablar nos
contaria cémo los conquistadores de

Patrimonio Histdrico. Sevilla. Ed. PH. vol. 6, no

25, (1998) p. 150-157.
180 AMBIENTARTE, D.L Interpretacidn del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas. Ponferrada.

(2012)
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Valencia venian aqui a por sal cuando
tomaron Valencia.”

e Centrar la historia en un individuo
comun. “Ese cormoran que ahi
vemos, hace unos meses estaba en
las costas del sur de Africa, y ahora,
después de recorrer miles de
kilémetros ha venido a visitarnos y si
hablara nos contaria historias que
hablan de amor y de muerte.”

e Usar el humor, pero sin pasarse.

e Hablar directamente a los visitantes
de “t0” o “vd”. Eso ayuda a hacer que
se sientan mas identificados con lo
que estan viendo. “Cuando proteges
una zona como ésta, estas ayudando
a que muchas aves regresen el afio
que viene.”

e No utilizar lenguajes técnicos y en su
caso, explicar de una manera sencilla
su significado.

En el interior del Centro de Informacidn tener
en cuenta que una exposicion simple es mas
efectiva que una compleja y recargada de
informacidn. Hay que tener en cuenta que el
publico emplea poco tiempo en cada
expositor y por tanto el mensaje debe llegar
con rapidez. Los expositores deben ser
dindmicosy el publico debe poder interactuar
intelectual y emocionalmente con Ia
exhibicion.

181 AMBIENTARTE, D.L Interpretacidn del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

Cada sala debe tener un nombre en grande,
con macrotipos y colores contrastados en
relacion con el lema. Evitar reflejos vy
superficies satinadas. La iluminacidn debe ser
superior a 100 lux y no debe producir
deslumbramientos.

Se puede sugerir el sentido del recorrido
aunque es el visitante el que elige el sentido
de la exhibicidn. Si la visita se hace con guia-
intérprete, éste serd el que marque el sentido
de la visita. En cuanto a los materiales
ofrecidos en la exhibicién deberdn ser
accesibles a la exploracion tactil.

Las presentaciones audiovisuales no deben
durar mas de 10 minutos, haciendo hincapié
en el lema de la exhibicion, deben ser
impactantes con mds musica que palabras.

Habrd que utilizar métodos cuantitativos
(nimeros vy estadisticas) y cualitativos
(calidad de la atencién, conocimientos del
guia-intérprete, actitudes, sentimientos,
opiniones, tanto de los visitantes como los de
la poblacién local). Se realizardn mediante,
observacion, encuestas, seguimiento,
cuestionarios, grupo de expertos, etc'®.,

Implementacion de los resultados al
programa de interpretacion.

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas.
Ponferrada(2012)
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El es el mejor
ejemplo de un espacio totalmente accesible,
tanto fisico (barreras arquitecténicas) como
intelectual.

Estd adecuado para personas con
discapacidad visual y fisica (en silla de
ruedas). Tiene ascensor parlante con
botoneras en braille, planos hapticos en cada
una de las plantas para facilitar la orientacién
de los visitantes, colorido contrastado de las
paredes para definir los recorridos, asi como
iluminacion diferenciada y texturizacién de
los pavimentos, todo ello dirigido a la
correcta orientacién de las personas con baja
vision.

Otra de las salas esta dedicada a los
diferentes sistemas de escritura anteriores
y/o contemporaneos al braille asi como
piezas significativas en la historia de la
ensefianza a los ciegos desde 1879 como el
mapa de la peninsula Ibérica de Francisco
Just i Valenti, (fig.69)

182 E] adjetivo tifloldgico tiene su origen en la
palabra tiflés del griego que significa ciego.

Ademas hay folletos escritos en braille, guias
electréonicas y audioguias, para indicar el
camino a seguir'®. Tiene una sala de
reproduccion de monumentos (fig. 25),
tanto espafioles como  extranjeros,
consistente en 37 maquetas totalmente
palpables, que permiten la observacion del
monumento desde diferentes puntos de
vista.

Las audioguias ofrecen una informacion
basica relacionada con lo que se esta
palpando en ese instante en la maqueta y
otra que ofrece informacidn sobre su historia,
estilo arquitecténico, época en la que se
realizo, etc.

183

http://museo.once.es/home.cfm?id=43&nivel=2

consulta: 02-06-2016
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Fig.53. Basilica de Nuestra Sefiora del Pilar

(Zaragoza) Museo tiflologico de Madrid. Escala
1:100. dimensiones: 73 cm x 133 c¢cm x 86 cm.

(Fuente ONCE, 2016)

Fig.55. San Pedro de la Nave (el Campillo,
Zamora). Museo tifloldgico de Madrid. Escala
1:35. (Fuente: ONCE, 2016)

A : “* s ; k\ "
Fig.57. Vista general de la Alhambra. Museo
tiflolégico de Madrid. Escala 1:1000. (Fuente:
ONCE, 2016)

Fig.54. Acueducto de Segovia. Vista de monumento
y entorno urbano. Museo tifloldgico de Madrid.
Escala 1:10.000 (trazado general), 1:500 (arqueria),
1:50 (arcos centrales) Dimensiones: 153x91x66 cm
(Fuente ONCE, 2016)

Fig.56. San Martin (Frémista, Palencia). Museo
tiflologico de Madrid. Escala 1: 150 (Fuente: ONCE,
2016)

Fig.58. Palacios arabes de la Alhambra. Museo
tiflolégico de Madrid. Escala 1:50. Dimensiones: 98 x
113 x 59 cm (Fuente: ONCE, 2016)
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Fig.59. Patio de los leones (Alhambra. Granada). Fig.60. Mihrab de la Mezquita de Cérdoba. Museo

Museo tiflolégico de Madrid. Escala 1:50. tiflologico de Madrid. Escala 1:30. (Fuente: ONCE,
(Fuente: ONCE, 2016) 2016)

e

Fig.61. Ciudad de Toledo. Museo tiflologico de Fig.62. Ciudad de Avila. Museo tiflolégico de Madrid.
Madrid. Escala 1:2000. (Fuente: ONCE, 2016) Escala 1:100. (Fuente: ONCE, 2016)

Fig.63. Catedral de Santiago. Museo tiflolégico de Fig.64. Monasterio de Yuste (Caceres). Museo
Madrid. Escala 1:100. (Fuente: ONCE,2016) tiflolégico de Madrid. Escala 1:2000. (Fuente:
ONCE,2016)
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Fig.65. Catedral de Burgos. Museo tiflolégico de Fig.66. Sagrada Familia (Barcelona). Museo
Madrid. Escala 1:79. (fuente:ONCE,2016) tifloldgico de Madrid Escala: 1:137 Dimensiones: 107
x 94 x 94 cm. (Fuente: ONCE, 2016)8

Fig.67. Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Fig.68. Palacio Real (Madrid). Museo tifloldgico de
Museo tiflolégico de Madrid. Escala 1:153. Madrid. Escala 1: 150. Dimensiones: 125x200x50.
(Fuente: ONCE, 2016) (Fuente: ONCE, 2016)

184 http://museo.once.es/home.cfm?id=43&nivel=2 consulta: 02-06-2016
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Fig.69. Mapa elaborado por Fco Just i Valenti.
Museo tiflolégico de Madrid. (Fuente: ONCE,
2016)

Complementado con exposiciones
temporales y con actividades compartidas
con otras entidades como el Museo de
Restauracion 'y Réplicas Arqueoldgicas
(EMRAR), que para el mes de mayo de 2016,
han realizado la actividad “Taller de

511 3-.;_21“;13. hAhd

Fig.70. Plano en relieve para uso didactico. Museo

tiflolégico de Madrid. (Fuente: ONCE, 2016)

Prehistoria, con piezas para ver y tocar”. Se
podran tocar réplicas del crdneo n2 5 de
Atapuerca,, herramientas liticas
prehistoéricas, reproducciones de las venus de
Brassenpouy, Lespugne y Wilendorf. 18°

185 http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/taller-de-prehistoria-con-piezas-para-ver-y-

tocar consulta: 02-06-2016
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Las herramientas para garantizar la
accesibilidad fisica no existen (no hay
rampas) y para la accesibilidad intelectual
s6lo contamos con las maquetas que hay en
el Jardi dels Tarongers.

1. Estudiar el recurso para identificar
las necesidades reales del mismo.

2. Desarrollar el discurso de

, identificando los
significados intangibles que
representan los recursos tangibles, y
relaciondndolos con  conceptos
universales para encontrar la
conexién emocional.

Como recursos intangibles...
tradicion, leyenda, grandeza, ruta de
la seda, Oriente, los cuales pueden
relacionarse con conceptos

, (conceptos con los que
las personas nos identificamos)
como muerte, vida, salud, riqueza,
amor...etc. Esta labor de conexién
hace que el recurso sea mas
relevante y cobre mas valor. Usar
frases, como titulares de un
periddico (que sirvan para potenciar
el mensaje). El objetivo del mensaje
es tocar el corazén, no la razén.

3. Esperar a que lleguen todas las
personas y una vez alli, introducir el
tema. Explicar el recorrido, la
duracidn y a qué hora se terminara
el itinerario. El tema de este
itinerario es “

El recorrido

comienza desde el Jardi Tarongers y

termina en el mismo sitio. Durara
una hora y comienza a las 10 de la
mafiana”. Las medidas de
accesibilidad son rampas de acceso
en la zona de escalones de acceso al
jardin, una magqueta tiflolégica en
bronce, textos en braille y un folleto
en macrotipos',

Identificar a la audiencia. Hablar con
el visitante e identificar cuales son
sus necesidades.

Definir qué lema ( )
representa lo esencial de este
recurso.

a. Esunaidea que completa un
significado (sujeto y
predicado)

b. Eslaesenciadel mensaje del
producto interpretativo

c. Esuna afirmacién
Es como un titular de prensa
Se potencia con un concepto
universal

f. No es un refran, un eslogan
ountema

“La Lonja fue el estandarte que
onded en el firmamento valenciano
resistiendo firmemente durante
siglos a las batallas que mataron a
miles de valencianos”. Conceptos
como muerte, siglos... conectan con
la mayoria de personas.

Seleccionar las
(tipo de lenguaje o
estilo)

a. Uso de laimaginacion.
Utilizar situaciones

186 CONSUEGRA, B.: Maquetas accesibles a las Revista sobre ceguera y deficiencia visual, 28.

personas con discapacidad visual. Integracion: 1998. Pp. 16-20.
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parte de Ila misma. Dirigir la
conversacién con tu o usted para

identificar y convertir la visita en

edificios patrimoniales, algo personal para el visitante con el
creen que un edificio bien patrimonial.

Patrimonio de la 8. Enfocar la historia en una persona
Humanidad deberia ser determinada “Pere Compte, uno de
protegido?” los mejores arquitectos de Espafia

b. Uso del humor. durante el medievo”.

En el discurso hay que 9. Recursos del guia. Usar el humor,
utilizar comparaciones, “las pero sin pasarse. No hay que basar
columnas del salon toda la exposicidon en un mondlogo
columnario son como un de humor ni todo lo contrario. La
palmeral”, analogias, “las gente va a pasarselo bien y de paso
columnas son helicoidales. aprender algo.

Imaginaros un cordén de 10. Enriquecer el vocabulario evitando
pasamaneria y su forma verbos como “ser y estar” por otros
retorcida pero perfecta.”, que tengan relacién directa con el
metaforas, “las bdvedas sustantivo o adjetivo. “la Lonja era el
eran el cielo estrellado en el baremo del bienestar de la ciudad”
gue se representaba la por “En la Lonja se media el
Valencia del Medievo”. bienestar de la ciudad”.

Uso del misterio 11. Personificar el patrimonio. “La Lonja
Estrategia de preguntas vy sin una buena gestién patrimonial
respuestas estd en peligro de muerte”®’,

f. Uso de los sentidos. 12. Al comienzo de la visita, el guia debe
Promover la incorporacién presentarse de manera informal
de elementos olfativos y “hola soy Paco y soy el guia-
gustativos, como por intérprete de la Lonja de la Seda de
ejemplo, reposteria de la Valencia”.
época Medieval, el aroma 13. Al terminar, evaluar la Vvisita,

de los productos con los que
se comerciaba en la época

recordar el tema vy dar las gracias.

de mayor esplendor de

Valencia Como herramientas complementarias se
g. Debates usaran las maquetas del edificio situadas en
h. Refranes el jardin. Un recurso que seria muy util como
i. Ir de lo particular a lo complementario a la maqueta (ya que no es

general
j.  Citas de textos importantes

Intentar memorizar el nombre de
cuantos mas visitantes para
personalizar la visita y se sientan

desmontable y no puede verse el interior del
edificio) es la presencia de un plano haptico
que indique la planta del edificio y las

dependencias que se encuentran en el
mismo, (fig. 71, 72y 73).

187 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacidon del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas.. Ponferrada
2012
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(Fuente: JDiez Arnal, 2016)

Carrer de fa Licta

—

5 B i

I 1l

Pati dels
Tarongers

Cavrer dais Covdellals

Cansolat de Mar_ Toare

Sata de
Contraciacid
o ©

Carror de Pore Comle

Plraga dJdel Mercat

Fig.73. Plano de planta de la Lonja de Valencia.
(Fuente: Wikipedia,2016)

El guia introducira en el conocimiento de la
maqueta a las personas con discapacidad
visual que quieran realizar una exploracion
tactil'ee,

1. Identificar la pieza, y describirla con todo
detalle. Es conveniente disponer de varias
magquetas, planos, reproducciones...

188 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

Ej. La maqueta que tenemos a un metro
delante de nosotros (nos situamos frente a la
puerta de acceso al Salén Columnario)
representa el edificio de la Lonja de la Seda.
Un edificio construido entre 1483-1548, que
tiene una planta rectangular y que agrupa
tres edificaciones mds un patio con jardin.
Estd limitado a cuatro calles y por tanto ocupa
una manzana. Los edificios que podemos ver
son: la sala de Contratacion o la Saldn

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas.. Ponferrada
2012
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Columnario que es el mas grande vy
rectangular situado en frente nuestro. A su
izquierda se encuentra un edificio mas
estrecho y rectangular que se prolonga hacia
la izquierda, dando su fachada mas corta a la
calle Carrer dels Cordellats, que es la Sala del
Consulado del Mar. Entre estos dos edificios
se encuentra con la Torre Central que tiene
en su interior una escalera de caracol y por
ultimo, por la parte trasera encontramos el
Patio dels Tarongers que es la zona en la que
nos encontramos.

Por ejemplo, La Lonja de la Seda, es el Unico
edificio reconocido como Patrimonio de la
Humanidad y fue construida entre los afios
1482y 1498, aunque la Sala del Consulado del
Mar, se comenzd a construir a partir de 1498
y terminada en 1548. En su construccion
participaron varios maestros canteros de los
cuales Pere Compte fue el mas importante. Se
llama de la Seda porque era la industria mas
potente de la ciudad, aunque su nombre
inicial era el de Lonja de Mercaderes. Durante
la segunda mitad del s. XVIII fue el momento
mas importante de la industria sedera con
mas de veinticinco mil personas dedicadas a
la seda y mas de tres mil telares. Hacia 1790,
comenzé el ocaso de esta industria.

Entre las esculturas que adornan el edificio
hay varios escudos y el mas importante es el
que da a las escaleras de la Lonja, el llamado
Escudo Real de la Lonja, sujetado por dos
angeles y situado entre la plaza del Mercado
y la calle Pere Compte (la de los escalones). El
escudo que representa el Reino de Aragdén vy
el de Valencia es conocido como el de las
cuatro barras.

Otros de los elementos que destacan en la
Lonja son las gargolas, que aunque en un

189 AMBIENTARTE, D.L. Interpretacion del
patrimonio: una herramienta eficaz para la

principio seguramente tuvieron un fin
iconografico, a lo largo de los siglos han
sufrido modificaciones y posiblemente el
sentido inicial se ha perdido. En total hay 28
gargolas (hacen falta maquetas de estas
figuras, no sdélo para las personas con
discapacidad visual sino para todos'®).

Texturas, dureza, volumen (sillares de piedra
tosca similar o igual).

Por ejemplo, el material utilizado en la
construccion de la Lonja es piedra tosca, la
misma que fue utilizada en la Catedral, el
Miguelete y otros edificios monumentales de
Valencia. Es un tipo de piedra con una
rugosidad muy marcada (mientras se da la
descripcién se procede a la exploracién tactil
de unsillar).

Y una dureza intermedia que le conferia
facilidad para el trabajo de canteria y una
durabilidad en las condiciones de humedad
de Valencia relativamente buena. Muchos de
los sillares que vemos, no son los originales
pues han sido reparados y sustituidos desde
su construccion inicial.

Presentar las herramientas que eran
utilizadas asi como una maqueta de los
sistemas de andamiaje, asi como las cimbras
y moldes utilizados.

Por ejemplo, el sistema de construccién,
consistia en desbastar las piedras en la
cantera, dar forma a las mismas en el mismo
lugar de construccion. Para ello se usaban
plantillas (ensefiar varias), y los canteros las
esculpian. En esta época existian manuales de
construccion que ensefiaban como hacer

conservacion. Ed. Fuentes Nuevas Ponferrada.
2012.
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arcos, boévedas, etc, (mostrar un libro en

relieve con los arcos y las dovelas). Una buena descripcién ayuda a entender

mejor el sitio patrimonial, pero siempre debe

5. Descripciones formales de los objetos y ir acompafiada de un objeto para su

elementos arquitecténicos (dimensiones, exploracion tactil, ya sea una maqueta o un
peso, forma, tamafio, composicién). plano haptico.

Por ejemplo, el Salén columnario se llama asi
por sus columnas (es importante que exista
una maqueta del interior del mismo con la
forma y disposicién de las columnas). Son de
forma entorchada, como un cordén de
pasamaneria (darle uno para entender la
forma). Y en la parte superior de la columna,
a una altura de 12 metros, con forma de
palmera, aparece lo que seran los nervios de
las bovedas de cruceria.

9. CONCLUSIONES

Hemos visto en el Master de Conservacion del Patrimonio Arquitectdnico, que la gestion
patrimonial abarca todas las estrategias de conservacidn, restauracion y puesta en valor de los
bienes patrimoniales (tangibles o intangibles) en funcién de las condiciones intrinsecas de cada
lugar, de los actores que intervienen y de las condiciones técnicas que cuentan. Pues bien, la labor
de un gestor patrimonial debe ser garantizar el acceso de todas las personas a los bienes
patrimoniales poniendo los medios necesarios para que esto se produzca en condiciones de total
igualdad. Para ello, debe disponer de los conocimientos necesarios para que esto ocurra, es decir,
el conocimiento de las herramientas que faciliten el acceso para cualquier persona sea cual sea su
condicidn fisica, sensorial o intelectual. Los nifios necesitan de un tipo de actividades que faciliten
su acceso a los bienes patrimoniales de una forma ludica y participativa, para las personas mayores
deben tenerse en cuenta los factores de movilidad y dependencia, las personas con discapacidad
visual y personas ciegas necesitan de otro tipo de herramientas que faciliten la accesibilidad, etc.

En este manual se mencionan las herramientas que un gestor puede utilizar para facilitar el acceso
intelectual y emocional a los sitios patrimoniales, en concreto a los arquitecténicos, mediante la
aplicacion de los protocolos y recomendaciones o “tratado de buenas practicas” que se establecen
a modo informativo. Obviamente, para conseguir esto es necesario que la cadena de accesibilidad
no se rompa, que las personas con discapacidad puedan, desde sus casas, de una manera auténoma
acceder a la informacion, ya sea desde sus ordenadores, salir con plena autonomia a la calle,
acceder a transportes publicos accesibles, a puntos de informacidn accesibles, etc.

Para garantizar todo ello es imprescindible la concienciacidn de la sociedad y precisamente el
arquitecto es la persona encargada en ultima instancia de hacer valer estos derechos en la
eliminacion de las barreras fisicas y por tanto su papel es primordial. La labor del gestor
patrimonial serd proveer los medios para el acceso intelectual y en su caso emocional.

98



Estandares para el disefio de equipamientos interpretativos en sitios patrimoniales para personas con
discapacidad visual

10. GLOSARIO

ACCESIBLE. Caracteristica del entorno que
posibilita a personas con discapacidad
utilizarla para funcionar de manera
auténomay eficaz independientemente de su
capacidad y condicién.

ACCESIBILIDAD. Es un término asociado con la
posibilidad de acceso de personas con
discapacidad al entorno que les rodea. Esta
supeditado a la supresién de barreras
arquitecténicas, transporte, etc. Estd
regulada en muchos paises mediante
legislacién. En los ultimos afios se relaciona
con el turismo y con el disefno universal.
ACROMATOPSIA. Enfermedad congénita cuya
patologia radica en la imposibilidad de
percibir el color.

ADAPTACION DE MATERIAL. Proceso por el
gue una persona con un problema de
discapacidad, ajusta los objetos que le
conectan con la realidad exterior para poder
utilizarlos de una manera auténoma, en
relacion con los aspectos cognitivos,
conductuales y emocionales.

- A-

AMAUROSIS. Ausencia total de vision.
AMBLIOPIA. Disminucién de
visual.

la agudeza

ANIRIDIA. Ausencia parcial o total del iris.
ANOFTALMIA. Ausencia congénita de los
globos oculares.

ANOTADOR PARLANTE. Es un sistema que
procesa la informacién y la transmite a través
de lalinea braille o por medio de voz sintética.
AUDIODESCRIPCION. Procedimiento para
facilitar el acceso de personas con
discapacidad visual a los medios de
comunicacion basados en lenguajes visuales
como la televisidn o el cine aportando una
descripcién sonora adecuada.

AUTONOMIA PERSONAL. Capacidad de un
individuo para llevar a cabo con sus propios
recursos cualquier actividad de la vida diaria.
AYUDA NO OPTICA. Instrumentos auxiliares,
que permiten el acceso a la informacién
visual como flexos, guias...

AYUDA OPTICA. Instrumentos que permiten a
las personas con baja visidn aumentar su
rendimiento visual, (fig. 74).

Fig. 74. Lupa digital Handy.
(Fuente: Magnicenter, 2016)
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BARRERAS ARQUITECTONICAS. Elementos
del entorno fisico (calles, bordillos...etc.) que
impiden la libre circulacién de una persona
con discapacidad, necesitando por tanto
ayuda externa para lograrlo.

BASTON BLANCO DE MOVILIDAD.
Instrumento que utilizan las personas con
discapacidad visual para moverse vy
desplazarse con seguridad, (fig. 75).

Fig. 75. Baston blanco.
(Fuente: ONCE, 2016)

BRAILLE. Cédigo de escritura de 8 puntos,
utilizado para leer y escribir por las personas
con discapacidad visual.

BRAILLE DE 8 PUNTOS. Coddigo braille
utilizado en informatica para obtener la
representacién de los 256 caracteres del
cadigo ASCII, (fig. 78).

BRAILLE EFIMERO. Signos
almacenados en soporte magnético, o en
disco, para ser recuperados a voluntad por el
usuario.

BRAILLE HABLADO O BRAILLE'N SPEAK.
Sistema portatil de almacenamiento vy
procesamiento de informaciéon que permite
comunicarse con otros sistemas a través de
su unidad de disco.

braille

CAJETIN. Cada uno de los espacios de la pauta
para ubicar los signos del sistema braille, (fig.
46)

CAMARA ANTERIOR. Entre la cérnea y el iris,
hay un compartimento compuesto por aguay
albumina. Este liquido protege al cristalino y
nutre la cérnea.

CAMARA POSTERIOR. Entre el cristalino y la
retina hay una cdmara que contiene un
humor vitreo que sirve para proteger la retina
y conservar la forma esférica del globo ocular.
CIDAT. Es el Centro de Investigacion y
desarrollo tiflotécnico de la ONCE, donde se
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investiga, desarrolla y evaltan las ayudas
técnicas de los afiliados a la ONCE.
CINESTESIA. Sensaciones que recibe el
sistema nervioso central a través de los
musculos, articulaciones y tendones y que
forma parte de la exploracidn tactil.

CODIGO ASCII. Cédigo que permite unificar la
informacién proporcionada por los
ordenadores y los sistemas de conversién
utilizados por personas con discapacidad
visual.

COLOBOMA. Anomalia congénita que
consiste en deformaciones en diferentes
partes del ojo.

CONJUNTIVA. Membrana muy sensible que
recubre la parte interior de los parpados.
Tiene un color rojizo.

CORNEA. Parte anterior de la esclerdtica. Es
transparente y se encuentra debajo de la
conjuntiva y esta en contacto directo con el
exterior.

COROIDES. Capa de color negro para evitar
deslumbramientos internos, que se extiende
por todo el globo ocular permitiendo el riego
y llevando los nervios y arterias.

CRISTALINO. Lente de forma biconvexa que
sirve para enfocar las imagenes de la retina.

-n-

DESLUMBRAMIENTO. Efecto de disminucion
de la agudeza visual por exceso de luz.
DISCAPACIDAD VISUAL. Término que engloba
cualquier tipo de patologia grave visual.
DISENO PARA TODOS. Término creado en
1985 por el arquitecto Ronald L. Mace, que
define una estrategia cuyo objetivo es disefiar
productos accesibles utilizables por todo el
mundo de forma auténoma e independiente,
sin necesidad de adaptaciones.

-E-

ECOLOCACION. Sistema de localizacién de
objetos mediante la emision de ondas

acusticas y su recepcion e interpretacion del
sonido reflejado.

EDUCACION INCLUSIVA. Enfoque educativo
basado en la integracion de todas las
personasy en la diversidad, con la maxima de
gue es una experiencia enriquecedora. Por
tanto todos los alumnos aprenden juntos
para hacer real el derecho a la educacién e
igualdad de condiciones.

EMETROPE. Ojo con visién normal.
ESCLEROTICA. Membrana gruesa de color
blanco que protege el globo ocular.
ESCOTOMA. Zona del campo visual ciega.
ESCUADRAMIENTO. Acto de alineacion
simétricamente con relacion al objeto para su
exploracién téctil o simplemente como toma
de referencia.

ESTENOGRAFIA. Sistema de escritura braille
abreviada que usa un signo por palabra.
ESTEREOTIPIAS. Movimientos involuntarios
repetitivos sin un objeto determinado que
sirve de autoestimulacion.

- -

FOTOFOBIA. Dolor causado por la exposicion
ala luz.

FOVEA. Zona de la retina donde se tiene la
mayor agudeza visual. Es llamada “mancha
amarilla”.

-G =

GUIA INTERPRETE. Profesional que actta de
intérprete entre la persona con sordo
ceguera y su interlocutor, transmitiendo la
informacidn oral o visual en la modalidad mas
conveniente para la  persona con
sordoceguera.

GUIA VIDENTE. Persona con visién que actta
de acompanante en el desplazamiento de
una persona ciega.
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HABILIDADES DE VIDA DIARIA (HVD).
Conjunto de destrezas relacionadas con la
vida cotidiana, relacionadas con la higiene y
el arreglo personal, el comportamiento en la
mesa, tareas domésticas, etc.
HABILIDADES PREVIAS.
perceptivas, motoras o cognitivas que una
persona debe poseer antes de acceder a un
programa de orientacién y movilidad o
habilidades de vida diaria.

HIPOTONIA. Disminucidn del tono muscular

Destrezas

HOJAS DE DIBUJO POSITIVO. Hojas de plastico
especial que colocadas sobre una plancha de
goma de caucho y mediante un utensilio
punzante se realiza de manera manual un
relieve de los dibujos y esquemas alli
representados. Al girarlo aparece un relieve
en positivo.

HORNO FUSER. Es un aparato para la
produccién de l|ldminas de  papel
microcapsulado, que una vez fotocopiada
sobre ese papel e introducidas en el horno,
mediante calor, las lineas del dibujo aparecen
en forma de relieve. Aun siendo caro, es mas
econdmico que el Thermoform. (fig. 76)

Fig. 76. Horno Fuser.
(Fuente: Recursostic, 2016)

HUMOR ACUOSO. Liquido situado entre la
cornea y el iris que aporta sustancias
nutritivas al ojo.

HUMOR VITREO. Masa transparente vy
gelatinosa situada detras del cristalino.

IMPRESORA BRAILLE (PERKINS). Funciona
conectada al ordenador y convierte a braille
los textos escritos y enviados a la misma para
su impresion.

INTERPUNTO. Sistema de impresién braille
gue permite reproducir un texto por los dos

lados del papel, ya que los puntos de un lado
y otro de la hoja no coinciden. Se reduce a la
mitad el volumen de los textos, aunque hace
muy dificil la lectura braille con la vista.

IRIS. Es una membrana que estd formada por
pequefios musculos dilatadores que regulan
la cantidad de luz que penetra en el ojo.

-]

JUEGOS ADAPTADOS. Son los mismos que
utilizan las personas sin discapacidad pero
adaptados a personas con discapacidad
visual.(fig. 77)
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Fig. 77. Ajedrez adaptado. Los cuadros negros estan
sobreelevados.
(Fuente: CIDAT-ONCE, 2016)

- I. -

LIBRO HABLADO (O LIBRO PARLANTE). Libro
grabado en cinta magnetofdnica o disco para
personas con discapacidad visual.

LINEA BRAILLE. Dispositivo tiflotécnico que
representa en braille la informacién del
ordenador, presentando una linea completa
de la pantalla del ordenador.

=

Fig. 78. Mapa fisico de Africa.

MACULA. Punto donde se concentran los
conos. Es responsable de la vision de los
colores. En el centro esta la fovea.

MAPAS ADAPTADOS EN RELIEVE. Mapas
fabricados en plastico semirrigido de un solo
color, con indicaciones en braille y relieve.
Para una mejor localizacién de los distintos
accidentes geograficos, se acompafia de una
guia en braille con cada mapa. Existen
distintos mapas fisicos y politicos de diversos
paises. (fig. 78)

(Fuente: CIDAT-ONCE, 2016)
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MEDIADOR. Persona que conoce los sistemas
de comunicacidn con las personas
sordociegas.

MEMORIA MUSCULAR. Capacidad del cuerpo
de automatizar un determinado movimiento
y realizarlo sin ser consciente de ello (por
ejemplo, cuando aprendemos a montar en
bicicleta o cuando caminamos no somos
conscientes de los movimientos que hace
cada parte de nuestro cuerpo)

MUSCULO CILIAR. Es el agente directo que
permite la deformacién del cristalino para
enfocar y centrar la visién del ojo.

MUSEO TIFLOLOGICO DE LA ONCE. Museo
situado en Madrid e inaugurado en el afo
1992 para el uso y disfrute de personas con
discapacidad visual.

NERVIO OPTICO. Conjunto de fibras nerviosas
encargado de transportar los estimulos
visuales al cerebro. La zona de la retina donde
el nervio o6ptico abandona el ojo se llama
punto ciego, y en esa zona no existen células
visuales siendo insensible a la luz.

ONCE. Organizacion nacional de ciegos de
Espafia. Institucion de caracter social, sin
animo de lucro, que sirve para mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad visual de Espania.
ORIENTACION. Proceso por el cual una
persona, utilizando sus sentidos establece su
posicidon en el espacio.

-pP =

PAPILA. Zona de la retina de la que parte el
nervio dptico.

PERCEPCION HAPTICA.  Percepcién del
volumen y forma de los objetos a través de la
informacidn sensorial propioceptiva y tactil
obtenida por el sujeto de forma activa e
intencional. Es un sistema de percepcién,
integracidon y asimilacién de sensaciones, a
través del tacto activo.

PERRO GUIA. Perro criado y entrenado
especialmente para guiar a una persona con
discapacidad visual. El perro obedece las
drdenes de su duefo y evita los obstaculos.
PLANCHA DE DIBUJO POSITIVO. Es una
plancha de goma de caucho sobre la que se
colocan las hojas de papel, para, presionando
con un boligrafo, punzén o rueda dentada
obtener un relieve positivo, que es el que se
obtiene por el mismo lado del papel sin tener
gue darle la vuelta, que seria el negativo. Es
econdmico y eficaz.

PROCESOS CILIARES. Secretan el humor
acuoso hacia la camara posterior del ojo, alli
se une con otras sustancias mas viscosas y
forma el humor vitreo.

PUNTO CIEGO. Punto de salida del nervio
Optico en la retina. Es insensible a la luz por
carecer de células visuales.

PUNTO DE REFERENCIA. Objeto, sonido, olor
que se reconoce con facilidad, que es
constante y tiene una situacion conocida y
estable en el entorno.

PUNZON. Instrumento metélico en forma de
lapiz usado para hacer incisiones en el papel.
Su punta es de acero romo para evitar que al
desplazarlo por el papel pueda romperlo.
PUPILA. Agujero en el centro del iris, cuyas
fibras musculares se contraen o se relajan
para permitir la entrada de mayor o menor
cantidad de luz. Esta reaccidn pupilar protege
a la retina de una iluminacién excesiva, pero
cuando se adapta al nuevo nivel de
iluminacion, vuelve a su tamafio inicial.
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REGLETA. Pauta de bolsillo para escribir
braille. (fig. 79)

UGB EREASEFARRRFACRTFIERBRREFARNF
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Fig. 79. Regleta de bolsillo.
(Fuente. Chessbase, 2016)

RESILIENCIA. Capacidad humana para hacer
frente a las adversidades de la vida,
superarlas y salir de ellas fortalecido.
RETINA. Membrana translucida, sensible a la
luz, muy fragil. Esta situada en el fondo del
globo ocular. En ella se encuentran células
receptoras de luz especiales llamadas conos y
bastones. Estas células se encargan de
transformar la luz en mensajes eléctricos que
son llevados al cerebro por medio del nervio
Optico.

RETINOSIS PIGMENTARIA. Degeneracién de
la retina causada por un trastorno enzimatico
del metabolismo de los bastones. Produce
una reduccién progresiva del campo visual
(visidn en tunel), que provoca problemas en
la movilidad. Se conserva la visién central,
pero con gran pérdida funcional. Se

acompafia de gran deslumbramiento que
afecta a la adaptacion a los cambios de
iluminacion.

REVERSIBILIDAD. Capacidad de comprendery
asimilar la propiedad caracteristica del
sistema braille escrito en pauta, por la que es
preciso dar la vuelta al papel para leer al
derecho lo escrito.

ROTULADORA DE BRAILLE DYMO. Es una
cinta de plastico con una ruleta que contiene
los caracteres del abecedario en tinta vy
braille.

RUEDAS DENTADAS. Son instrumentos de
dibujo con mango y una rueda dentada en la
parte inferior, indicada para dibujar en relieve
negativo sobre una superficie blanda (fieltro,
goma) Son las utilizadas por los patronistas.
(fig. 80)
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Fig. 80. Rueda dentada.
(Fuente: CIDAT-ONCE, 2016)

SIGNO GENERADOR. Conjunto de los 6 puntos
generadores del cédigo braille.
SIGNOGRAFIA. Signos braille especificamente
creados para aquellas dreas en las que son
necesarios signos especiales, diferentes al
codigo braille basico. Por ejemplo, signografia
matemadtica, musical, quimica, griego,
informatica, etc.

SIGNOGRAFIA BRAILLE ESPANOLA. Sistema
de signos braille que rige en todos los paises
de habla hispana. Su actual versién es fruto
de los acuerdos adoptados en la “Reunidn de
representantes de imprentas braille de habla
hispana”, celebrada en  Montevideo
(Uruguay), en junio de 1987. (fig. 74)
SINTESIS DE VOZ. Programa o dispositivo que
se encarga de recoger un texto vy
transformarlo en sonido.
SOBREPROTECCION. Proteccién que se da a
una persona cuando no lo necesita. La
sobreproteccién suele ser un
comportamiento habitual hacia las personas
con discapacidad y puede generar reacciones
de dependencia.

SOMBRA DE SONIDO. Zona en la que se ven
alteradas las caracteristicas de un sonido al
interponerse un objeto entre la fuente
sonoray el individuo.

SORDOCEGUERA. Discapacidad sensorial en
la que concurren dos deficiencias sensoriales
(visual y auditiva) que se manifiesta en mayor
o menor grado, generando problemas de
comunicacion  Unicos y  necesidades
especiales derivadas de la dificultad para
percibir de manera global, conocer e
interesarse y desenvolverse en el entorno.

- =

TABLERO DE DIBUJO NEGATIVO. Es un tablero
de madera con superficie de fieltro para
colocar sobre él un soporte de papel o
plastico que se pueda rayar o perforar con el
fin de obtener una imagen en negativo. (fig.
81)
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Fig.81. Tablero de dibujo negativo.
(Fuente: CIDAT, 2016)

THERMOFORM. Es un aparato que sirve para la reproduccion rapida de copias en relieve tanto en
papel y plastico. Mediante una matriz previamente creada en un material que resista el calor, se

deja caer encima una lamina de plastico moldeable que reacciona con el calor adaptandose a la
forma de la matriz. (fig.82y 83)

Fig. 82. Thermoform.
(Fuente: CIDAT-ONCE, 2016)

Fig.83. Equipo preparacion matrices Thermoform.
(Fuente CIDAT, 2016)
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TIFLOTECNOLOGIA. Conjunto de técnicas,
conocimientos y recursos que proporcionan
ayudas, adaptaciones tecnoldgicas o
instrumentos que posibilitan a las personas
con discapacidad visual la correcta utilizacion
de la tecnologia para su autonomia personal
y plena inclusidn social, laboral y educativa.

TRANSLITERACION. Representacién de los
sighos de un sistema de escritura (por
ejemplo, en tinta) mediante los signos de otro
sistema (por ejemplo, el sistema braille) (fig
84).

Fig.84. Braille.
(Fuente: ONCE, 2016)

-\ -

VERBALISMO. Utilizacién de palabras cuyo
significado no se conoce o0 no se comprende
adecuadamente, al no formar parte de la
experiencia de la persona con discapacidad
visual, ya que se refieren a aspectos visuales
de los objetos.

VISION BINOCULAR. Percepcidén simultdnea
del mismo objeto con los dos ojos.

-z-

ZONULA. Es una membrana anular que se
inserta en el centro del cristalino y que en
estado normal lo aplana. Cuando el musculo
ciliar se contrae, relaja la zénula con lo cual
aumenta la convexidad de sus caras y asi se
logra enfocar los objetos.
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12. SITIOS WEB

ACCESS2GO. Orientacidn en obras y edificacidn para facilitar el acceso a personas con discapacidad.
http://www.access2go.co.uk/

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Periddico digital. http://periodico.laciudadaccesible.com/tecnologia
APPAEYES. Pagina de accesibilidad para invidentes. http://www.app4eyes.de/

ASTONEEYETECH. Tecnologias para los ciegos.http://www.astoneyetech.com/

BARCELONA-ACCESS. Pagina de accesibilidad turistica.www.barcelona-access.com

BLINDSENSE. Avances para personas con discapacidad visual. http://signup.blindsense.co/
CATEDRAL DE MALLORCA..http://www.catedraldemallorca.info/principal/es/gaudi-
menuitem/2584-la-catedral-de-mallorca-y-gaudi-e-taltavull, 2015

ESTUDIOS DURERO. Mediante la aplicacién DIDU, convierten imagenes virtuales en imagenes en
relieve. http://didu.estudiosdurero.com

EYEFOCUS. Es el primer programa de innovacion del mundo para las empresas que producen
productos para prevenir, curar, y que viven con enfermedades oculares y ceguera.
http://eyefocus.co/

GIVE-VISION. Disefio de software para dispositivos portatiles para personas con discapacidad visual.
http://www.give-vision.com/

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t15/p418&file=inebase

LEGISLACION SOBRE ACCESIBILIDAD.
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Edificacion/accesibilidad.asp

MARTAKELLERH. Interpretacién del patrimonio. http://martakellerh.com/

PROJECT-RAY. Aplicaciones para moviles. http://www.project-ray.com/

SEGITUR. Spain info. Turismo Accesible http://www.spain.info/es/informacion-practica/turismo-
accesible/, 2014.

SEMU. Domoética para personas con discapacidad visual. http://semu.co/

SURICOG. Desarrollo de aplicaciones en lentillas para personas con discapacidad visual.
http://www.suricog.net/

TOOTEKO. Desarrollo de maquetas tactiles combinadas con aplicaciones en mp4
http://www.tooteko.com

W3. Buenas practicas para el desarrollo web. https://www.w3.org/TR/WCAG10/
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13. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES

ACB. Consejo americano de ciegos. Es una organizacion de personas ciegas y deficientes visuales. El
sitio contiene una serie de recursos en cuestiones tecnoldgicas y politicas. http://www.acb.org/

AFB. Fundacidon americana para la ceguera. Es un recurso nacional para las personas que son ciegas
o deficientes visuales, las organizaciones que les prestan servicios, y publico en general. El sitio
contiene hojas de datos y documentos breves sobre temas tecnoldgicos importantes para la
comunidad ceguera, asi como un directorio de servicios y otras publicaciones.
http://www.afb.org/default.aspx

ARM. FUNDACION RETINA ESPANA. La ARM es una organizacién de interés social, de ayuda mutua
y sin animo de lucro, compuesta por afectados de distrofias retinianas degenerativas.
http://www.retina.es

ASOCIDE. Asociacion espafiola de personas sordociegas. http://www.asocide.org/

ASPACIDE. Asociacion espafiola de familias de personas sordociegas. http://www.apascide.org/

ASPAYM. Asociacion de personas con lesion medular y otras discapacidades fisicas
http://aspaymcv.org/

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TIFLOLOGICA. http://www.bibciechi.it/cdt.ht

CEDD. Centro espafiol de documentacidon sobre discapacidad. http://www.cedd.net/

COCEMFE. Confederacion espafiola de personas con discapacidad fisica y orgdnica.
http://www.cocemfe.es/portal/

DOCE. Asociacion para la Defensa de la Discapacidad Visual, la Baja Visién y la Ceguera Legal.
https://asociaciondoce.com/

FARO INTERNACIONAL es un recurso en la discapacidad visual y la rehabilitacion de la visién, y tiene
una serie de recursos especiales, incluyendo gafas de vision baja de simulacién y folletos en letra
grande, la ceguera al color, y otros temas. http://www.lighthouseguild.org/

FEDERACION ECOM. Federacién de personas con discapacidad fisica de Catalufia.
http://www.ecom.cat/

IAPB. Agencia internacional para la prevencion de la ceguera. http://www.iapb.org/

ILUNION. Nuevo grupo de la ONCE que ofrece soluciones integrales en materia de negocios, turismo
a las personas con discapacidad visual. http://www.ilunion.com
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IMD. Instituto Mundial de Discapacidad es un centro de investigacién sin fines de lucro, la formacion
y la politica publica la promocidn de los derechos civiles y la inclusién social plena de las personas
con discapacidad. https://wid.org/

LIGUE BRAILLE. Biblioteca especializada sobre el braille. http://www.braille.be/fr/documentation/

NFB. La Federacién Nacional de Ciegos es una organizacién de personas ciegas. El sitio contiene
recursos en cuestiones tecnoldgicas relacionadas con el acceso a ciegas. https://nfb.org/

NOD. Organizacién Nacional de Discapacidad tiene informacidon y recursos para las personas
interesadas en reducir las diferencias de participacién entre las personas con y sin discapacidad.
http://www.nod.org/

ONCE. Organizacién nacional de Ciegos Espafioles. http://www.once.es

PREDIF. Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Fisica. www.predif.org/

UCSF. El Centro de Estadisticas de Discapacidad es un centro nacional de investigacién y formacién
en las estadisticas de discapacidad. Recibe financiacién primaria del Instituto Nacional de
Investigacion sobre Discapacidad y Rehabilitaciéon. El Centro cuenta con proyectos de investigacidon
en curso sobre el costo de la discapacidad, el empleo y los ingresos, el acceso a los servicios de
atencién a largo plazo y la salud, la vivienda, la mortalidad y los indicadores estadisticos nacionales
sobre la situacién de las personas con discapacidad en los Estados Unidos.
https://nursing.ucsf.edu/about/departments/institute-health-aging
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14. ANEXO |

Nombre
Edad

Tipo de discapacidad visual

He visto que hay varios tipos de soportes en relieve que sirven para dar a conocer un contenido

e Braille

e Planos hapticos. Planos de situacién

e Magquetas tiflolégicas. Maquetas tactiles
e Letras en relieve o macrotipos

e llustraciones en relieve

RECURSOS TIFLOLOGICOS

Qué dispositivos o ayudas tifloldgicas utiliza con mas frecuencia?

Qué opinidn le merecen estos recursos? Valoracién del 1 al 10

braille

maquetas

planos

macrotipos

llustraciones en relieve

Creen que combinados con una parte hablada serian mas didacticos?

Si esa narracion estuviera dramatizada (efectos especiales, musica)?

MAQUETAS TIFLOLOGICAS

Conocen las maquetas que hay en Valencia (lonja, almudin, catedral...)?

Cuantas?

Estan colocadas a la altura y disponen de espacio alrededor para su cémoda
exploracién?

Sus contenidos son legibles al tacto?

Estd acompafnada de plano de situacion?

Sus dimensiones facilitan la exploracion?

Estd bien sefalizada y colocada en un lugar pertinente con relacién a la
informacién que contiene?
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Estado de conservacidn. Necesita reponerse algin elemento?

Creen que necesitaria de mas cantidad de maquetas para informar de mas
detalles?

Junto a la maqueta?

En el interior del edificio, en los sitios mas importantes?

Conocen el museo tiflolégico de Madrid?

Piensan que un museo tiflolégico en Valencia seria buena idea?

PLANOS HAPTICOS

Conoces estos planos?

Si son de mano, estdn disponibles en la misma medida que cuando otro usuario
los pide?

Cuando son estaticos, estan colocados a una altura y tienen la inclinacién para
ser explorados con comodidad?

Sus contenidos son legibles al tacto?

Sus dimensiones facilitan su exploracion?

Tiene un buen estado de conservacién? Y en su caso necesitan la reposicion de
algin elemento?

ILUSTRACIONES

Conoces las ilustraciones en relieve?

En su caso. De que medio forman parte? (cartelas, folletos, material
didactico...)

Los contenidos son legibles al tacto?

Llevan incorporados elementos de referencia como flechas de posicién,
numeracion, titulo, escalas, iconos...?

Sus dimensiones facilitan la exploracion?

Tienen un buen estado de conservaciéon?

INFORMACION SONORA

En tu visita cultural ha habido informacién sonora?

Era una persona?

Era una voz grabada?

PIEZAS PARA TOCAR

Existen reproducciones de partes o piezas significativas disponibles para el
tacto?

Existen descripciones de las mismas cuando éstas no pueden tocarse?

Estadn bien ubicadas en relacion a sus contenidos?

Estan colocadas a una altura y con espacio suficiente alrededor para ser
exploradas con facilidad?

Sus dimensiones facilitan su exploracién?

Estdn acompafadas con cartelas en braille o macrotipos?

FORMACION DEL PERSONAL QUE ATIENDE AL PUBLICO, GUIAS...

El personal tiene algun tipo de preparacion en relacion a la atenciéon hacia
personas con un grado de discapacidad visual grave?

La explicacién esta orientada exclusivamente para personas ciegas?

En caso de haberlo, quién de todos tiene esa preparacion? (guias, bedeles,
guardias jurados, administrativos...)

PATRIMONIO

Qué medio valora mas en la accesibilidad a la informacion de un bien
patrimonial?

Braille

Maquetas, planos y relieves
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Voz

Cree que se tiene en cuenta en la eleccidn del patrimonio representado a las
personas con discapacidad visual?

Si pudieran elegir, que patrimonio elegirian para poder visualizar,
arquitectdnico, escultdrico, pictérico, natural?

En el caso del patrimonio arquitectdnico (edificios patrimoniales de cardcter
historico, edificios publicos, edificios de viviendas...)?

Citar algunos ejemplos
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Paco. Con este estudio se pretende que sirva como los manuales de buenas practicas de la ONCE,
Predif...etc, como una especie de decalogo que los profesionales que se dediquen a la gestidn
patrimonial y los arquitectos puedan adoptar en su trabajo.

Y también desarrollar maquetas, a través de las nuevas tecnologias para facilitar el trabajo de los
gestores y de las personas que se dedican al patrimonio.

Simon- pero las maquetas serian como de la Ciudad de las Artes y las Ciencias?

Paco- si, pero lo importante seria trabajar juntos y que las decisiones sobre qué bien patrimonial
se interviene sea por parte de los usuarios. Trabajar no para las personas con discapacidad visual
sino con las personas con discapacidad visual. Es decir, hacer una maqueta sobre tal edificio y
regalarla a la ONCE no es la idea sino que todo surja de una demanda expresa.

A vosotros os gustaria que aparte de la maqueta de la Catedral de Valencia hubiese otras en la
parte interior sobre las capillas, las imagenes religiosas que hay en ellas, o planos hapticos que
sirvan para conocer la distribucidn y la planta del edificio...

Simdn- yo lo que he visto en el Museo Tiflolégico de Madrid, hay edificios civiles y religiosos como
el Taj Majal, el Coliseo, un convento del camino de Santiago, hay un montén de maquetas hechas.
Hay maquetas enormes. Hay algunas se desmontan como la del Coliseo. Aqui segun la politica de
la ONCE, sdlo se puede tener un museo de estas caracteristicas y que haga exposiciones
itinerantes.

En cuanto a sistemas tactiles, para poder hacer planos téctiles se usa, Thermoform y ahora
Clousoné que es un material nuevo. Hacen mapas en relieve. Otra cosa interesante es la
intervencién sobre el medio natural y para esto fijate en la Ruta de los Sentidos en Tabernes de la
Valldigna, que es accesible para personas con discapacidad sensorial y para personas con
discapacidad visual.
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Nombre- Simén Costa
Edad- 47
Tipo de ceguera- baja visidn pero con gran funcionalidad.

Paco. He visto que hay diferentes tipos de soportes fisicos que sirven para dar a conocer la
informacidn. Cudles son los que tu usas?
Simon. Lupa para letra pequefia, programa de ordenador Zoomtext para leer con voz sintética.
Valoracidn:
e Braille. 10
e Magquetas. No sé ya que nunca las he necesitado. Sé que las personas ciegas totales las
usan pero no sé como se orientan espacialmente. En funcién del resto visual que tengas o
si has visto antes dependera su valoracién. 8
e Planos hapticos (distribucidn-situacion). 8
e Macrotipos. 8. Bien contrastado sirven para facilitar a personas con baja visién y para
personas mayores que tienen problemas de vision.
e llustraciones en relieve. 8. Es ideal para nifios.

Paco. Crees que estos recursos combinados con una narracidn por un guia o voz sintética serian
mejores?
Simdn. Si por supuesto.

Paco. Si la narracidn estuviera dramatizada y con efectos especiales?
Simon. Si, es mucho mas didactica.

Paco. Conoces las maquetas que hay en Valencia?
Simdn. Si. La catedral, la Lonja, el Almudin...

Paco. Estdn colocadas a la altura y son de facil acceso?
Simén. No lo sé ya que no las necesito

Paco. Conoces los planos hapticos? Sabes si en los museos los reparten y hay accesibilidad?
Simén. Creo que no. Normalmente como no suelo pedirlos ya que mi resto de visién me permite
moverme con facilidad, no lo sé.

Creo que si son accesibles en cuanto a altura y accesibilidad fisica. Los he visto en Pirineos y
Huesca, en rutas verdes que me gustan mucho.

Paco. Las ilustraciones las conoces?
Simodn. Si, como material didactico. Llevan incorporadas flechas, escalas y segln sus dimensiones
facilitan su exploracion.

Paco. En tu visita cultural ha habido una narracién que acompafiara lo que habia expuesto o se
estaba mostrando?
Simon. Si. Era una audioguia.

Paco. Conoces los modelos (reproducciones de esculturas)?

Simodn. Si. Pero me interesan mas los originales por ejemplo en los museos etnograficos te dejan
tocar, las hoces, los capazos...etc.
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Paco. Crees que estan bien ubicadas?
Simon. Si. Las que he visto yo si.

Paco. Sus dimensiones facilitaban su exploracién?
Simodn. Si. Las que conozco son de 50 cm. O sino creo que seria dificil componer espacialmente
una imagen de las mismas.

Paco. En cuanto al personal que atiende a las personas con discapacidad visual?
Simon. En la mayoria de los casos, no.

Paco. Las explicaciones son adaptadas para personas ciegas?
Simdn. No. Son en genérico. Si les pides que describan mas el patrimonio, lo hacen encantados

pero no tienen generalmente ninguna formacion.

Paco. Qué medio es el que mas te sirve para acceder a una informacidn sobre un bien patrimonial:
la voz, maquetas, braille?

Simdn. La voz sin dudarlo.

Paco. Crees que cuando se hacer algo dirigido a personas con discapacidad visual, se os consulta
antes de hacerlo o primero se os pregunta?

Simdn. Normalmente no. S6lo damos asesoramiento de sefialética a través de los técnicos.
Paco. Qué os gustaria qué se hiciera del patrimonio valenciano?

Simdn. Cada uno tiene sus gustos. Para mi, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una maqueta de

una barraca por ejemplo. Para mi, los parajes naturales son mi debilidad...

Paco. Muchas gracias por tu colaboracién.
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CURSO DE aCCESIBILIDAD @ ESPACIOS URISHICOS IMPARTIDO POR

PREDIF
- re d if Fundacién o
2 E“*“mm 6) ::g:;c;ne m S -

PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Fisica) con la colaboracion del Real Patronato sobre
Discapacidad y de Fundacion Vodafone Espafia

Francisco Jose Fernandez Cariedo

ha participado los dias 10 y 11 de noviembre de 2015 en el curso
de formacion de 12 h de duracion que se celebro en el Centro de
Turismo de Valencia (Prolongacidn Paseo de la Alameda, 37)

“Turismo accesible y atencion al cliente con
discapacidad y otras necesidades diversas”

Y para que asi conste, se expide el presente diploma en Madrid,
14 de diciembre de 2015

Francisco José Sarddn Peldez

Presidente de PREDIF
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