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2.3.2.1. Caracterización hidráulica de toberas . . . . . 20

2.3.2.2. Caracterización macroscópica del chorro . . . . 20
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2.4.1. Fenómenos f́ısico-qúımicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4.1.1. Autoencendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4.1.2. Combustión de premezcla . . . . . . . . . . . . 25
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5.4.1. Caracteŕısticas de los histogramas . . . . . . . . . . . . 207

5.4.2. Pre-procesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

5.4.2.1. Pre-segmentación y cálculo de histogramas . . 211

5.4.2.2. Homogenización del fondo . . . . . . . . . . . . 212

5.4.3. Segmentación: adaptación del algoritmo 1D–LRT . . . . 215

5.4.4. Post-procesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

5.5. Resumen y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Bibliograf́ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223



Índice general v

6. Visualización de los procesos de combustión Diesel 227

6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
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