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Antocedente:

51 Colegio Lasalle ha proyectado consiruir en terrenos de
su propiedad, situados en Paterna (Valemciz), un Centro laboral, tenien-
do en cuenta lag necesidades presentes y futuras de esta pobhcion.
Paterma, poblacion de 30,000 almas, con varios grupos de viviendas en
construceion, constituye uno de loz pucblos cinturon de Valencia ¥ pue-
de considerarse come un barrio mas de ella. Imchos obreros, avencidados
en Paterna, se desplazan diariamenie a Valencia para realizar su trahajo
en talleres y establscimienios de diversa indole. ietualnonte algunas h-

dustrias estan establociondose ¥ otras varias proyectan estableczrse er
esta poblacion, con lo que tomard notable desarrollo el trabajo industrial
51 en todo momonto, y en cada forma de ensefianza, es de sums importancia
que J2 escusla proporcione al nifdo y al joven slementos formatives con los
cuales pueda desenbrir sus aptitudes, en vista a preferidas ocupaciones,

y educarlas en condicion a su future purste do trabajo, dado el auge que
toma ol trabajo industrial, ubicar en Fatorma wn Centro laboral o centro
escolar donde se imparta la ensefianza profesional dirigida a facilitar al
joben de hoy, obrero de mafiama, oportunidad de adquirir conocimientos que
ls permitan, en su dia, ser un obrero calificade y hasta tecnico, es, ade~
mis de muy ventajoso para el individuo en particular, tares de interds so-
cial y nacional, my en concordancia con el Plan de Desarrollo Eeonomico

y Cultural que estd llevando el Estado.

Tal finalidad se propone realizar el Colegio la Salle de Paterma al crear
un Centro Iaboral Hscolar y por ello ha cnotr@de al Arquitecto que sus~
cribe el Proyecto y la Direccion de las obm.
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Disposicion: -
71 numero de puestos para este (entro laboral es el de gqui~-

nientos alumnos.

Por estar enclavados en la periferia de esta poblacion, los
terrenos sobre los que se pretende construir este Cemtro laboral y no exis-
tiendo agua, ni posibilidad para que en un futuro proximo pueda suministrar
l2 el Ajuntamionto, se estan ejecutando los trabajos de alumbramiento para
un caudal de 2,500 litros. Una vez obtenidos, serd colocada una borba ac-
ciomads por motor electrico ¢ instalada una estacion transformadora de e~
nergin electriea, tanto para el servicio del grupo mtor-bnm, com para
" ¢l de las maguinas herramientas y alumbrado de todo el Centro laboral.

71 edificio gueda dividido en dos porciones por ol vestitulo
y escalera principal de acceso. in el de la izguierds (eatrande) la ense-
_fanga que constard de cuafro, la baja que compronde diverses gervicios
secundarios, la 1% planta comprende tres grancdes talleres y on lag dos
plantas signientes, seis clases en eada vna de ellas.

(ada planta ademds de temer ol acceso por la escalera princi-
pal, tieme otra escalera yara gervicios de esta planta, digo, de ests par-
te del edificio ¥y 23608,

in la segumia seccion o sea a la derechs del edificio, entran-
do, y que tambien tendrd cuatro plantas, se disponen en la 1% plania, sa-
la de visitas, administracion, juegos, asecs, patio posterior y la Iglesis;
#n la 28 planta, comedoves, cocima y aseos y en la 38 y 42 plantas, sala
de Profesores, despacho del Director y celdas para los Hermenos.

Jodo el edificio se cubrird en tervaua accesibh.

yste proyecto consta de le presente Yemoria, planos de planta
planos de alzado, planos de secciones, planos de entramados, planos de azo-
tea, estado de dimensiones, aplicacion de precios, presupuesto de ejecucion

mterial y presumesto general.
4L PRESUPURS20 se ref iere wjicamente a la parte izquierda
del edificio (entrando) pussto que es lo que estrictamente concierne a la
ensefianza laboral. in los planos se enmarca esta parte del edificio con tin-
ta encarnada.
1a decoracion exterior de todo el edificio, se realisar{ a ba-
50 do mlo de piedra rejuntads y ladrillo visto el resto.
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S— Los cimientos gerdn de hormigfn de cemento portland de do-
sificacion 150 ke y de las secciones que se indican en los planos.

los pilares, jdcenas y viguetas serdn de perfiles laminados.

jos pisos se formardn con bovedillas de coramica colocadas entre las vigne-
tes do perfiles laminados y rellemandose husta su enrase con hormigdn de
350 k.

Los mros serdn de fabrica de ladrillo compuestos por dos de 1/2 ladrille
y camara eatre ellos con un total de Jo cm. de espesor. e o emplea rd el
mortero de cemento portland 1:3

las escaleras serdn de doble tabjcado con peldafios de fabrica Ce ladrille,
al igual que las mesetas y rellanos y las huellas y alturas gerdn de mar-
mle

mW%w;aw =
Tlos pavimentos serdn terraze ¥ de So x Jo, sentados sobre las placas 40
piso con mortero am. Los de plents baja igualmente de terraza v de Jo
x 90 pero sentados sobre un hormigin extendido sobre unz bage de graw
moadomaocﬁ.dceapaeor.

para ovitar humedades al construirse el gocalo del cdificic se enpleard
el mortero de cemento portland a cuya agua de smagado se le habrd incore
porado un impermeabilizante. lguslmente sl agua de amasado de lwmlm

s le incorporard el mismo hidrofugo, para formar el piso del bajo.

108 enlucidos todos los del imterior del edificio gerén de yeso y los
exteriores de ornamentacion al osml.

ia carpinteria exterior serd meialica cristalera y sus detalles y dimen~
giones definitivas, se faeilitaran durante la ojecucion de las o’bru. ‘
a mrgintcru interior serd de madera del pais, siendo en su myor parte
puertas cristaleras de dimensiones y detalles que serdn facilitados du-
rante la ejecucion de las ebraa.

il pavimento del vestibulo y escalera principal gerdn de mermol.

fos peldafios de las escaleras llevaran rodaffe igmalmente de marmol

la barandilla de esta escalera principal 1levard un mrete de fabrica de
1/2 ladrille y sobre el la barandilla propiamente diche de mdera de Cui-
nea con arreglo al dibujo que se facilitard, terninsndose = acabado con
pnlimta-.
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Ia barandilla de la escalera de clases y talleres serd de hierre traba ja=
do de linea sencilla y cuyo dibujo se dard durante la ejecucion de las obra
Ademds del zocalo de piedra rejuntada y ladrillo visto para decoracion de
fachadas, serdn colocados para la evacuacion de las aguss pluviales desde
las terrazas, canalones de ceramica vitrificada, semejantes a los que exis-
ten en el edificio del Colegio Ia salle, actual,
in aseos serdn colocados, tanto en los del bajo como en los de los pisos

- primero y segundoj nueve V. 0..; cuatro lavabos y una bateria de siete uri-

narios con descarga automatica, en cada mo de los aseos.
05 p tos de estas depedencias, serdn chapados con baldosa vidriada
& lm 8 de estas depede y B0 apados ogsa

in la seccion de duchas serdn colocados: diez y seis platos de ducha con
sus correspondientes accesorios. los paramentos tambien serdn clapados con
baldosa vidriada 15 x 15,

Ia calidad de todos los apratos, taito de aseos como los de duchas, serd
Para la parte de vestuario se colocaran armarios empotrados con sus corres-
pondientes garchas y uientol:. Tambien sus parameatos vecibiran un chapados
de baldosa vidriada.

los techos de clases y talleres, serdn tratados para su insinorscion y los
paramentos de sus muros y tabiques para aumentar la insonorizacion se pin-
taran con PASSHIT o pintura shnilar, ,
las bajantes serdn de fibrocemento sujetas a los muros por sbrazaderas me-
talicas.

Je construye una almtarﬂh de tubo «h cemento portland sobre uma lase de
hormigon de cemento porthmd, y de 40 cm. de diametro con pocetas refistro
para su perdecta inspeccion y oonumoicn.

Tas tuberias de agua para los sefwiciom de talleres, duchas y aseos seran
e jecutados a base de plomo de las secciones adecuadas y ajustandose a lag
disposiciones ﬂ.gontu‘.

Ia instalacion elecfrica para servicio de talleres, asi como para alumbrade
de todo el Conjunto Laboral serd ejecutada de acuerdo con las normes ofi-
ciales do 1a Iegislacion vigente.

Igualmente la estacion transformadors serd instalada ajustandose a la le-
gislacion vlganb‘.




Bn cumplimiento de lo ordensado en las
Norms M. 7. lol de 1962, se hace constar que en el calculo de todos los :
elementos resistentes y en el de sus cimentaciones se han cumplido lo prese
erito en aquellas que han sido de aplicacion por acciones gravitatorias
y termicas en el caleulo de los elementos todos de este odiﬁoie‘.
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