CONTROL DE CALIDAD
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1. Objeto

El objeto de este anejo es establecer los ensayos y controles obligatorios que deben
realizarse a los materiales y a toda la obra en su conjunto en concepto de control de
calidad. Constituye el objeto del presente anejo de control de calidad la realizacion del
control de recepcién en obra, el control de ejecucion de la obra y el control de la obra
terminada.

Datos identificativos

e Obra: instalacién de ozono para potabilizacién de agua en la ETAL “El Realén” (TM
Picassent, Valencia)

¢ Tipo de obra: Nueva construccién

* Localidad/Provincia: Picassent, Valencia

e Promotor: EMIVASA

2. Definicion y contenidos del plan de control segun el CTE

El Codigo Técnico de la Edificacion establece que las exigencias basicas de calidad que
deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos
basicos de seguridad y habitabilidad.

La comprobacidn del cumplimiento de dichas exigencias bdsicas se regula en el Art. 7 de la
Parte | del CTE mediante la determinacién de una serie de controles.

¢ Generalidades

Las obras de construccion de la nave se llevaran a caso con sujecidn al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a
la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucidn de la obra.

Durante la construccidon de la obra se elaborara la documentacién reglamentaria
exigible. En ella se incluird, sin prejuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacién del control de calidad realizado a lo largo de
la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las
obras de proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinaciéon del director de obra.

Durante la construccion de las obras, el director de obra y el director de la ejecucién de
la obra realizardn, segln sus respectivas competencias, los controles siguientes:

e Control de recepcién de la documentacién de los suministros



Donde los suministros se entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la
ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos, lo siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica

c¢) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacidn correspondiente al marcado
CE de los productos de construccidn, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposiciéon de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

e Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica

En este caso el suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas
en el proyecto y documentard en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

Ademas el director de la ejecucidon de la obra verificard que esta documentacion es
suficiente para la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.

e Control de recepcién mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto y
ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

e Control de Ejecucion de la Obra

El Art 7.3 del CTE define el contenido del control d ejecucion de la obra, describiéndolo
como la operaciéon de control de ejecucién de cada unidad de obra, incluyendo la
verificacion del replanteo, los materiales y la correcta ejecucién y disposicién de los
elementos constructivos y de las instalaciones. Puede contarse con las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, y las verificaciones de las



entidades de control de calidad. El objeto de este control es, por tanto, la unidad de
obra.

Dentro del control de ejecucidn, puede haberse prescrito en la normativa la realizacion
de ensayos y pruebas.

Las unidades de obra, por lo comuln son ejecutadas en la propia obra a partir de
materiales (productos) que ya se han recibido conforme al punto anterior. La calidad
de los componentes esta acreditada por los documentos que la avalan, pero la calidad
de las partes no demuestra la calidad del producto compuesto (la unidad de obra).
Tras su puesta en obra deben llevarse a cabo ensayos y pruebas.

Hay otros casos en los que la realizacidon de ensayos no es obligatoria ni esta regulada
por la normativa aplicable, pero que sera conveniente su programacion

e Control de la Obra Terminada

Incluye las pruebas de servicio y las puestas en marcha. La ejecucion fisica de la prueba
compete al constructor (o instalador en su caso). La verificacidn de los resultados es
competencia del Directos de Ejecucion de Obra, para los cual podrd contar con la
asistencia técnica de la correspondiente entidad de control de calidad de la edificacion.

Ademas en el Anejo Il de la parte | del CTE se indica la documentacidon necesaria para
realizar el seguimiento de la obra, donde se detalla, con cardcter indicativo y sin perjuicio
de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la
documentacion del seguimiento de la ejecucion de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentacién de control realizado a lo largo de la obra:

Dicha documentacion se divide en tres grupos diferentes que son los siguientes:
e Documentacién obligatoria del seguimiento de la obra
En todas las obras de edificacion se dispondra al menos de:

a) El libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
462/1971, del 11 de marzo. En ellos el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra consignardn las instrucciones propias de sus respectivas
funciones y obligaciones.

b) El libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997, del 24 de octubre, donde se desarrollarad conforme a la legislacion
especifica de seguridad y salud. Tendran acceso al mismo los agentes que
dicha legislacién determina.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el
director de obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo, y en su caso, otras
autorizaciones administrativas

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, del 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda.



Una vez finalizada la obra, la documentacidn del seguimiento serd depositada por
el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que aseguren su conservacién y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un
interés legitimo.

¢ Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién e productos,
los controles de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones.

b) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al
director de obra y al director de la ejecucién de la obra la documentacién de
los productos anteriormente sefialada asi como sus instrucciones de uso vy
mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

c¢) La documentacidn de calidad preparada por el constructor sobre cada una de
las unidades de obra podra servir, si asi lo autoriza el director de la ejecucién
de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd
depositada por el director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administraciéon Publica competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legitimo.

e Certificado final de obra

En el certificado final de obra, el director de la ejecucién de la obra certificard haber
dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente
la construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacidn ha sido realizada bajo su direccion
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacidn técnica que lo
complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcidn de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con
las condiciones de la licencia.

b) Relacidn de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus
resultados.



3. Condiciones y medidas para la obtencion de las calidades de
los materiales y de los procesos constructivos segun el CTE

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de
los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

e Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 72 Condiciones en la Ejecucién de
las Obras y Anejo Il Documentacién del Seguimiento de la obra de la Parte | del
CTE, seglin REAL DECRETO 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cdédigo Técnico de la Edificacion.

3.1. Procedimiento para la verificacion del sistema del Marcado CE

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacidon de la recepcidén en obra de los
productos de construccion al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el
correspondiente proceso de control de recepcidon, resolver sobre la aceptacién o
rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y
los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra)

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 el habitual proceso de
control de recepcién de los materiales de construccién estd siendo afectado, ya que en
este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir
los productos de construccidn a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto
fabricado para su incorporacidn, con caracter permanente, a las obras de edificacion e
ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecdnica y estabilidad.

b) Seguridad en caso de incendio

c) Higiene, salud y medio ambiente.

d) Seguridad de utilizacion

e) Proteccion contra el ruido

f)  Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las
Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisién de la Comisidn Europea (Estos sistemas de evaluacién se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo
notificado).



El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la
Administracion competente en materia de industria la que vele por la correcta
utilizacién del marcado CE.

Resulta, por lo tanto, obligacidn del Director de la ejecucion de la Obra verificar si
los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del
sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacién del sistema del marcado CE en un producto de construccion se
puede resumir en los siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe ostentar el “Marcado CE” en funcién de que se
haya publicado en el BOE la norma trasposicion de la norma armonizada (UNE-
EN) o Guia DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y
qgue el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya
expirado.

e La existencia del marcado CE propiamente dicho,

e La existencia de la documentacién adicional que proceda.

3.1.1. Comprobacion de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacién se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. En ella se nos permite comprobar la tabla en la que se
resumen las diferentes familias de productos de construccién, agrupadas por
capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

e Lareferenciay titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

¢ La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de
coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).

¢ La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar
la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto
(FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a
su discrecion la reglamentacidon nacional existente o la de la nueva
redaccién surgida.

e El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo
aparecer varios sistemas para un mismo producto en funcién del uso a que
se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guia DITE
correspondiente (SEC).

¢ Lafecha de publicacién en el Boletin Oficial del Estado (BOE)



3.1.2. El marcado CE

el

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una

informacién complementaria. El fabricante debe cuidar que el marcado CE figure,

por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentacién comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo que

se muestra a continuacién y debe tener una dimension vertical apreciablemente igual

gue no serd inferior a 5 milimetros.

20

uds

ZGuds

3uds s

e o

lluds ~1luds
Fig.1. Marcado CE

El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en

una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias

(cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para

cada familia de productos) entre las que se incluyen:

El nimero de identificacidn del organismo notificado (cuando proceda)

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

La direccién del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el
producto.

El numero de certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los
numeros de todas ellas).

La designacion del producto, su uso previsto y su designacién normalizada.
Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no



tradicionales debera buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe
incluir el nimero de DITE del producto en las inscripciones complementarias.

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo
de letra, color o composicion especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas
resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las
letras NPD (no performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no
definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no
tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el
valor de esa caracteristica. En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no solo
la existencia del DITE para el producto, sino su periodo de validez y recordar que el marcado
CE acredita la presencia del DITE y la evaluacidn de conformidad asociada.

3.1.3. La documentacion adicional

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion, el producto debe
poseer una documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado.
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la informacion que acompafa al
marcado Ce debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. Esta
documentaciéon depende del sistema de evaluacién de la conformidad asignado y puede
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

e Declaracion CE de conformidad. Documento expedido por el fabricante, necesario para
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluaciéon asignado.

¢ Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un laboratorio notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

e Certificado de control de produccidn en fabrica: Documento expedido por un
organismo de inspeccidén notificado, necesario para los productos cuyo sistema de
evaluacion sea 2 y 2+.

¢ Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de
certificacién notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluaciéon sea 1
y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya
finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado
CE no exime de la comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas
en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacion expresa.



3.2. Procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales
de construccion a los que no les es exigible el sistema de marcado.

En este caso, el control de recepcidén debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9
del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcidon del pais de procedencia del
producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.

3.2.1. Productos nacionales.

De acuerdo con el Art. 9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede
comprobar mediante:

e La recopilacién de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Bésicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes
de homologacion, etc. Emanadas principalmente de los Ministerios de Fomento y de
Ciencia y Tecnologia.

e La acreditacidon de su cumplimiento exigiendo la documentacidon que garantice su
observancia.

e La ordenacidn de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que esta
documentacién no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual
que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

3.2.2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticidon expresa e
individualizada) sera considerados por la Administracién del Estado conformes con las
disposiciones espafiolas vigentes si:

e Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos
en vigor en Espafa.

¢ Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados
por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que
haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la
Directiva de Productos de la Construccidn.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracién del Estado se hace a través de la
Direccién General competente mediante la emisién, para cada producto, del correspondiente
documento, que serd publicado en el BO. No se debe aceptar el producto si no se cumple este
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 4.2.1.



3.2.3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art. 9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y
utilizarse en territorio espafol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacién del cumplimiento de las
especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacidon de estos documentos serd detallada en las fichas
especificas de cada producto.

¢ Marca/Certificado de conformidad a Norma:

0 Esun documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la
Empresa Nacional de Acreditacién (ENAC) que atestigua que el producto
satisface una(s) determinada(s) norma(s) que le son de aplicacion.

0 Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacidn se efectla
mediante un proceso de concesién y otro de seguimiento (en los que se
incluyen ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a través de los
Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de
certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)

0 Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso
de la marca tienen una fecha de concesidn y una fecha de validez que debe ser
comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

0 Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma)
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesidn se basa
en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a
los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material,
sino las de puesta en obra y conservacion.

0 Como en el caso anterior, este tipo de documento es un buen aval de las
caracteristicas técnicas del producto.

0 En Espafia, el Unico organismo autorizado para la concesidon del DIT, es el
Instituto de Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja (IETcc) debiendo,
como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.
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Certificacidon de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR):

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacién de
producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un
organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el
producto cumple con las especificaciones técnicas de cardcter obligatorio
contenidas en las disposiciones correspondientes.

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacién, se ha
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de
conformidad AENOR equivale al CCRR.

Sello INCE:

0 Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de

la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la
acreditacion de las especificaciones técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente comprobado, de que el
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion
del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricacién, los medios de
fabricacion y control asi como la calidad estadistica de la produccidn.

Su validez se extiende al periodo de un afo natural, prorrogable por iguales
periodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse
el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de
las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.

Sello INCE/Marca AENOR:

0 Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacién de

AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademds, son
objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, drgano gestor o
CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composicidn, reuniones
comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y
retirada).

A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la
Marca/Certificado de conformidad a Norma.
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Certificado de ensayo:

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica
qgue una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones
técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad
posterior del producto puesto que la produccién total no se controla y, por
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisién.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en
su caso, la correspondiente acreditacién oficial otorgada por la Comunidad
Autdnoma correspondiente. Esta acreditacidon es requisito imprescindible para
que los ensayos y pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacién no exija la
acreditaciéon oficial del Laboratorio, la aceptacién de la capacidad del
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de
referencia la relacion de éstos y sus areas de acreditacion que elabora y
comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de
ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se
acredita su cumplimiento.

Por ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado
aportado.

Certificado del fabricante:

0 Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto

cumple una serie de especificaciones técnicas.
Estos certificados pueden venir acompafados con un certificado de ensayo de
los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serdn validas las citadas

recomendaciones.

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a
efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema.
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e Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios:

0 Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por
organismos publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si
mismos, la acreditacidn de las especificaciones técnicas obligatorias.

0 Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio
de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por
ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigén, la Marca
de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de
calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

0 Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS,
etc.

3.3. Materiales de construccion

3.3.1. Cementos

e Instruccidn para la recepcién de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). Deroga la
anterior Instruccién RC-97, incorporando la obligacidn de estar en posesion del marcado «CE»
para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades
introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcién de materiales de construccion

Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
Articulo 11. Control de recepcién

® Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

o Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto hormino de baja resistencia inicial (UNE-
EN 197-4), aprobada por Resolucidn del 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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¢ Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE-EN 413-1; aprobada
por Resolucién del 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

3.3.2. Ladrillos ceramicos

e Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion (RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial del 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcidn de materiales de construccién

Articulo 5. Suministro e identificacién
Articulo 6. Control y recepcion
Articulo 7. Métodos de ensayo

3.3.3. Bloques de hormigoén

¢ Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigdn

en las obras de construccion (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcién de materiales de construccion

Articulo 5. Suministro e identificacion
Articulo 6. Recepcion

3.3.4. Red de saneamiento

e Geotextiles y productos relacionados.

Requisitos para uso en sistemas de drenaje Obligatoriedad del Marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

e Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento.

Pasos de hombre y cadmaras de inspeccion Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucidon del 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).
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e Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de

caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CD para estos productos UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucién del 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

o Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

o Valvulas de admisidn de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucién de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

e Tubos y piezas complementarias de hormigdén en masa, hormigdén armado vy hormigén

con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

e Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigén armado y
hormigdn con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

3.3.5. Cimentacion y estructura

¢ Anclajes metdlicos para hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucidn de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Anclajes metadlicos para hormigén. Guia DITE N2 001-1, 2, 3y 4.
Anclajes metadlicos para hormigdn. Anclajes quimicos. Guia DITE N2 001-5.

® Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
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Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

¢ Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6
de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN
934-4

» Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.
Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
Aridos para morteros. UNE-EN 13139

3.3.6. Aislamientos térmicos

* Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidon

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucidon
de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE19/02/2005).

- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

- Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

- Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
- Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

- Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

e Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 004;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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¢ Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y kits compuestos para el aislamiento

térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 01;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

3.3.7. Impermeabilizaciones

¢ Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 005;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

¢ Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas

mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 006;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

3.3.8. Carpinteriay cerrajeria

¢ Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179

- Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra
horizontal. UNE-EN 1125

e Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

3.3.9. Prefabricados

o Productos prefabricados de hormigon.

Elementos para vallas Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
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Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

e Componentes prefabricados de hormigdén armado de aridos ligeros de estructura

abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucidn
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

3.3.10. Instalaciones eléctricas

¢ Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

Acero. UNE-EN 40- 5.
Aluminio. UNE-EN 40-6
Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

3.3.11. Instalaciones de proteccién contra incendios

¢ Instalaciones fijas de extincidn de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

¢ Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincidn por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por

Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucidn de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

¢ Sistemas de deteccién y alarma de incendios.
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).

- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

- Equipos de suministro de alimentaciéon. UNE-EN 54-4.

- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz
difusa, luz trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

- Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz dptico de luz. UNEEN-54-
12.

3.4. Elementos constructivos

3.4.1. Hormigdén armado y pretensado

¢ Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de proyecto

- Articulo 4. Documentos del Proyecto

Fase de recepcién de materiales de construccidn

- Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

- Articulo 81. Control de los componentes del hormigdn

- Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

- Articulo 83. Control de la consistencia del hormigdén

- Articulo 84. Control de la resistencia del hormigén

- Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigdn
Articulo 86. Ensayos previos del hormigén

- Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigén

- Articulo 88. Ensayos de control del hormigdén

- Articulo 90. Control de la calidad del acero

- Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado

- Articulo 93. Control de los equipos de tesado

- Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

Fase de ejecucidn de elementos constructivos

- Articulo 95. Control de la ejecucién
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- Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas
- Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccién
- Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de la estructura

Fase de recepciéon de elementos constructivos

- Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

3.4.2. Estructuras metalicas

¢ Instruccidon de Acero Estructural (EAE)

Aprobada por Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo (BOE-A-2011-10879).

Control de calidad del proyecto

Recogido en el Capitulo XXI, Articulo 85

Control de la conformidad de los productos

Articulo 86, 87 y 88, en los que se detalla el control de los productos de acero, de los
medios de unidn y de los sistemas de proteccion.

Control de la Ejecucion

Capitulo XXII, Articulos 89, 90 y 91.

3.4.3. Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de
construccion.

e (Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de
Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

Introduccion

Fase de recepcién de materiales de construccidn
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Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién
de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego).

. Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto

Articulo 4. Documentacion

Fase de recepcién de materiales de construccidn

Articulo 5. Productos fabricados y comercializados en alglin estado miembro de la Unidn
Europea.
Articulo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construccion ante el fuego.

 REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacién de
los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus

propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

3.4.4. Aislamiento térmico

e Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

Seccién HE 1 Limitacion de Demanda Energética.
Apéndice C Normas de referencia. Normas de cdlculo.

Fase de recepcién de materiales de construccién

4 Productos de construccion
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucién de elementos constructivos

5 Construccidn
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
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3.4.5. Aislamiento acustico

e Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR Proteccion frente al ruido

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

Partes 1, 2 y 3 y Anejos Generalidades, Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias y

Disefio y dimensionado

Fase de recepcién de materiales de construccidn

4 Productos de construccion
Anejo C Normas de referencia. Normas de ensayo.

Fase de ejecucién de elementos constructivos

5 Construccidn
Anejo C Normas de referencia. Normas de ensayo.

3.4.6. Instalaciones

3.4.6.1 Instalaciones de proteccién contra incendios

¢ Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcién de equipos y materiales

Articulo 2
Articulo 3
Articulo 9

Fase de ejecucion de las instalaciones

Articulo 10

Fase de recepcién de las instalaciones

Articulo 18
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¢ Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)

Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto

Articulo 61. Instalaciones de proteccidn contra incendios. Ambito de aplicacién

Fase de ejecucion de las instalaciones

Articulo 62. Empresas instaladoras

3.4.6.2 Instalaciones de electricidad

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

ITC-BT-04. Documentacidon y puesta en servicio de las instalaciones
Proyecto
2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la
Comunidad de Madrid, aprobados por Resolucién de 14 de enero de 2004.

(BOCM 13/02/2004)

Fase de recepciéon de equipos y materiales

Articulo 6. Equipos y materiales
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tensién
ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucién en baja tensién

Fase de recepcién de las instalaciones

Articulo 18. Ejecucidn y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

23



Procedimiento para la tramitacién, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacién en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003).

4. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR
CONSTANCIA SEGUN EL CTE

4.1. Cimentacion

* Estudio Geotécnico.

e Andlisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean acidas, salinas o de
agresividad potencial.

e Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacién. Fijacién de tolerancias
segln DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

e Control de hormigdn armado segln EHE Instruccion de Hormigdn Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.

e Control de fabricacidn y transporte del hormigdén armado.

Acondicionamiento del terreno:

e Excavacion:

Control de movimientos en la excavacién
Control del material de relleno y del grado de compacidad.

e Gestidon de agua:

Control del nivel fredtico
Andlisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por
roturas hidraulicas.

e Mejora o refuerzo del terreno:

Control de las propiedades del terreno tras la mejora

e Anclajes al terreno:

Segln norma UNE EN 1537:2001

Se realizaran controles normales a la obra del hormigdn y por tanto tendremos que revisar
al menos el 10% de las zapatas, es decir en nuestro caso revisaremos 2 zapatas.
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Se realizard el ensayo de asentamiento segin UNE-EN 12350-2 (Cono de Abrams) y el
ensayo de Resistencia a compresion segin UNE-EN 12390-2. Se deberdn ensayar 4 lotes y
de cada lote se comprobaran 2 amasadas. A su vez de cada amasada se extraeran 2
probetas para el ensayo de resistencia a compresidon y se realizaran 2 ensayos de
asentamiento. Por tanto se repetird cada uno de los dos ensayos un total de 8 veces.

En cuanto al acero del armado de las zapatas se tendrdn que realizar por cada lote de 40
toneladas los siguientes ensayos: ensayo para determinar la seccion media equivalente
seglun UNE-EN ISO 15630-1, ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del
corrugado segin UNE-EN 10080 y ensayo para determinar la presencia o ausencia de
grietas mediante doblado/desdoblado segin UNE-EN ISO 15630-1. En nuestro caso al
tener solo un lote tan solo hara falta realizar una vez cada ensayo.

Para el acero también sera necesario realizar un ensayo por cada didmetro diferente.
Dicho ensayo servird para determinar las siguientes caracteristicas mecdnicas: limite
eldstico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segun
UNE-EN ISO 15630-1. En total lo haremos tres veces, para las barras de diametro 8, 12y 16
mm.

4.2. Estructuras de acero

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
— El proyecto define y justifica la solucidn estructural aportada

* Control de calidad de los materiales:
— Certificado de calidad del material.
— Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que
presenten caracteristicas no avaladas por el certificado de calidad.
— Procedimiento de control mediante aplicacion de normas o
recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares.

*  Control de calidad de la fabricacidn:
— Control de la documentacién de taller segin la documentacién del
proyecto, que incluira:
0 Memoria de fabricacién
0 Planos de taller
0 Plan de puntos de inspeccién

— Control de calidad de la fabricacién:
0 Orden de operaciones y utilizacion de herramientas adecuadas
0 Cualificacion del personal
0 Sistema de trazado adecuado
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e Control de calidad de montaje:
— Control de calidad de la documentacion de montaje:
0 Memoria de montaje
0 Planos de montaje
0 Plan de puntos de inspeccién

— Control de calidad del montaje

4.3. Cerramientos y particiones

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:

— El proyecto define y justifica la solucidn de aislamiento aportada.

e Suministro y recepcidn de productos:

— Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucion en obra:
— Ejecucidn de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
— Se prestara atencién a los encuentros entre los diferentes elementos v,
especialmente, a la ejecucion de los posibles puentes térmicos integrados
en los cerramientos.
Puesta en obra de aislantes térmicos (posicidn, dimensiones y tratamiento
de puntos singulares)
— Posicién y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.

Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso
del aire y el agua.

4.4. Instalaciones eléctricas

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:
— El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de
manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensidn y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Suministro y recepcidn de productos:

— Se comprobara la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucidn en obra:
— Ejecucidn de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-
apoyos, tierras, etc.
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Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y montaje de
bandejas y soportes.

Situacion de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecién de cables y sefializacién de circuitos.

Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos
(marca, modelo y potencia).

Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacién)

Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

0 Aspecto exterior e interior.

0 Dimensiones.

0 Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro
(interruptores, automaticos, diferenciales, relés, etc.)

0 Fijacién de elementos y conexionado.

Identificacion y sefializacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:

Comprobacién de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automaticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.

O O O 0o O

Comprobacién del resto de circuitos de la instalacion terminada.

4.5. Instalaciones de proteccion contra incendios

e Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de proteccion contra incendios
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento
Basico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio.

e Suministro y recepcidn de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Los productos se ajustardn a las especificaciones del proyecto que aplicara lo
recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego.
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Control de ejecucién en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificacidn de los datos de la central de deteccion de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores y elementos de la
instalacidn, asi como su ubicacién y montaje.

Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su
alineacién y sujecion.

Verificar la red de tuberias de alimentacidn a los equipos de manguera y
sprinklers: caracteristicas y montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacion y
montaje.

Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del bus de comunicacidn con el puesto central.
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